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ArcelorMittal – weltweit führend in Stahl

Mit Stahllieferungen in Höhe von 89,6 Mio. Tonnen und ca. 191.000 Mit­
arbeitern in 60 Ländern ist ArcelorMittal das führende Stahlunternehmen.

ArcelorMittal

 ist auf allen globalen Stahlmärkten vertreten.
 �produziert in 18 Ländern Stahl für den Automobilbau, die Bau-, Haus­
haltsgeräte- und Verpackungsindustrie oder den Energiesektor.
 �verfügt über eigene Rohstoffvorräte und beste Vertriebsnetze.
 �arbeitet nach der Prämisse, nachhaltigen Stahl herzustellen und für 
seine Mitarbeiter und die Umwelt das sicherste Stahl- und Bergbau­
unternehmen der Welt zu sein.
 �betreibt in 12 Zentren permanent Forschung und Entwicklung.  
Ein Ergebnis sind beispielsweise die neuen, ultrahochfesten Stähle (UHSS).
 �nutzt sein Forschungs-Knowhow im Bereich Stahl, um sauberere  
Prozesse und umweltfreundlichere Produkte zu entwickeln.
 �praktiziert das Ultra-Low CO² Steelmaking, um die Stahlproduktion 
nachhaltiger zu gestalten und die Klimabelastung durch CO² zu senken.

Über uns Vorbemerkungen



4 5

ArcelorMittal Construction ist die Stahlleichtbau-Unit von ArcelorMittal. 
Wir sind international aktiv mit starkem Bezug zu lokalen Märkten und 
Kunden.

ArcelorMittal Construction 

 �besitzt in vielen europäischen Ländern sowie in Übersee Produktions­
stätten und / oder Vertriebsgesellschaften. 

 �ist aktiv in Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, 
Französische Übersee-Departements, Großbritannien, Niederlande, 
Kroatien, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, 
Spanien, Schweden und der Schweiz.
 �betreibt 12 Anlagen zur Herstellung von Sandwichprofilen und 80 Profilier- 
anlagen zur Produktion von Trapezprofilen.

 �betreut mehr als 25.000 Kunden und hat bislang mehr als  
200.000 Projekte erfolgreich abgeschlossen.

 �verfügt über Kompetenz und Erfahrung in der Entwicklung und Reali­
sierung innovativer Leichtbaulösungen und wirtschaftlich überzeugender 
Konzepte als Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Inves- 
toren, Planern und Bauherren vor Ort. 

 �bietet ausgereifte Konstruktionslösungen aus Stahl, die alle baulichen 
Anforderungen an Tragfähigkeit, Wärmeschutz, Brandschutz, Akustik 
und Nachhaltigkeit erfüllen.

 �verfügt über ein reichhaltiges Portfolio an Formen und Farben,  
welches die Schaffung einzigartiger und unverwechselbarer Architektur 
ermöglicht.

Am Standort Brehna, direkt an der A9, produzieren wir hochwertige 
Trapez- und Kassettenprofile, PIR-Sandwichpaneele und Formteile für 
Bauwerke aus Industrie, Produktion, Energieversorgung, Logistik,  
Administration, Infrastruktur und Verwaltung. Unsere Produkte werden  
z. B. von Airbus, Amazon, BMW, DHL, EDEKA, IKEA, MV Werften,  
Porsche, RTL, Warner Brothers, Volkswagen, Würth und vielen anderen 
namhaften Unternehmen für attraktive, energieeffiziente Gebäudehüllen 
und hocheffiziente Deckensysteme eingesetzt.

Globaler Player – Lokaler Partner

ArcelorMittal Construction beliefert den deutschen Markt aus 9 Werken 
mit zertifizierten, baugleichen Produkten. Dies ermöglicht es uns, jedes 
Bauvorhaben kurzfristig, termingerecht und kostengünstig zu beliefern.

 �Deutschland 
 �Brehna:  
PIR-Paneele, Trapezprofile, Kassettenprofile, Kantteile

 �Reichshof:  
Trapezprofile, Kassettenprofile, Kantteile

 �Österreich 
 �Traun:  
PIR-und Mineralwoll-Paneele, Trapez- und Kassettenprofile

 �Belgien 
 �Geel: �
PIR-Paneele, Trapezprofile, Kassettenprofile

 �Fleurus: �
Mineralwoll-Paneele

 �Frankreich 
 �Haironville / Contrisson:  
PIR-Paneele, Trapezprofile, Sidings, Kantteile, Sonderprodukte

 �Onnaing: �
PIR-Kühlhaus-Paneele
 �Straßburg:  
Trapez- und Kassettenprofile, Kantteile

 ��Polen 
 �Ś  wię  tochłowice 
Sidings

ArcelorMittal Construction –  
Stahlleichtbau europaweit und international

ArcelorMittal Construction Deutschland 

Vorbemerkungen Über uns Über uns Vorbemerkungen

Das Coillager von ArcelorMittal Construction Brehna:  
Eine Vielzahl hochwertiger Beschichtungen garantiert langlebige Produkte.

Steuert die weltweiten ArcelorMittal Construction Aktivitäten:  
Das Headquarter von ArcelorMittal Construction in Luxemburg Stadt.

Über uns Vorbemerkungen
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Standardsortiment

Digitale Services

Ein breites Sortiment für viele Anforderungen 

Alle Produkte von ArcelorMittal Construction Deutschland sind – für 
die verschiedensten Anwendungsbereiche – in einer breiten Auswahl 
von Standardfarbtönen und Beschichtungssystemen verfügbar und 
kombinierbar.

Neben den sofort verfügbaren Standardfarben stehen für individuelle 
Ansprüche eine Vielzahl kurzfristig lieferbarer Sonderfarben und 
Beschichtungssysteme bereit, die unverwechselbare Architektur 
ermöglichen.

 �Nähere Informationen zu unseren kurzfristig lieferbaren Farben und  
Beschichtungen finden Sie in unserer Colorissime Express Broschüre. 
Über 150 fantastische Sonderfarben sowie 15 hochwertige Beschich­
tungssysteme präsentieren wir in unserem Colorissime Folder. 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns einfach an!  

Services zur Vorbemessung

ArcelorMittal Construction stellt Architekten, Ingenieuren und Planern 
eine Reihe praktischer und zeitsparender digitaler Vorbemessungswerk­
zeuge zur Verfügung, mit deren Hilfe sich in wenigen Klicks errechnen 
lässt, welches unserer Produkte zu einem bestimmten Bauvorhaben passt.

 ArStat03 Trapezprofil- und Kassettenbemessung

ArStat03 ist die benutzerfreundliche Statiksoftware zur Ermittlung von 
Lastannahmen und der Bemessung von Trapez- und Kassettenprofilen 
nach Eurocode. 

Ihre Vorteile:
 �automatische Ermittlung der Wind- und Schneelasten
 �Berücksichtigung der Gebäudegeometrie bei der Lastermittlung
 �übersichtliche Ergebnisdarstellung der statisch möglichen Profile
 �Ergebnisprotokoll zum Speichern und Drucken
 �kompatibel mit allen Windowsversionen

ArStat03 erhalten Sie zum kostenlosen Download hier: 
 �Profilbemessung.de

 Cofra5 Verbunddeckenbemessung

Cofra 5 ist eine browserbasierte Statiksoftware für die fachgerechte 
Bemessung von Stahlverbunddecken

Ihre Vorteile:
 �bemisst Cofrastra® 40, 56S, 70 sowie Cofraplus® 60
 �einfache Registrierung und Anmeldung
 �sofortige Bearbeitung der Projekte möglich
 �intuitive Benutzerführung für schnelles Arbeiten
 �Erfassung und Speicherung der Daten für spätere Änderung
 �statische Grundkenntnisse im Geschoßbau ausreichend
 �Optimierung der wirtschaftlichsten Variante
 �Anpassung der Bewehrungsmenge und -lage
 �Feuerwiderstandsberechnung inkludiert
 �Ergebnisprotokoll zum Speichern und Drucken

Registrieren Sie sich hier, um die Cofra5 Software zu nutzen: 
 construction.arcelormittal.com/cofra5/

 Sandwichbemessung.de

Sandwichbemessung.de ist die branchenweit erste unternehmenseigene 
Anwendung zur statischen Bemessung von Sandwichpaneelen.

Mit Hilfe der browserbasierten Eigenentwicklung lässt sich 
in wenigen Schritten ermitteln, welches Sandwichpaneel zu 
einem bestimmten Bauvorhaben passt.

Ihre Vorteile:
 �automatische Ermittlung der Wind- und Schneelasten
 �Berücksichtigung der Gebäudegeometrie bei der Lastermittlung
 �Ermittlung der Farbgruppe durch einfache Suchfunktion und Berück­
sichtigung bei der Berechnung
 �Zwei Berechnungsvarianten:  

 �Berechnung der maximalen Stützweite des gewählten Paneels
 �Berechnung des passenden Paneels anhand einer vorgegebenen 
Stützweite

 �Ergebnisprotokoll zum Speichern und Drucken
 �jederzeit und überall verfügbar, ob am PC, Tablet oder Smartphone

PanCal ist ohne Registrierung oder Anmeldung frei verfügbar unter:
 �Sandwichbemessung.de

Services zur Workflow-Optimierung

 �Document Center

Das Document Center ist ein OnlineDokumentenArchiv, das registrierten 
Kunden den Zugang zu auftragsbezogenen Dokumenten gewährt. Jeder 
User profitiert sofort nach der Registrierung von grenzenloser Verfügbar­
keit und sekundenschnellem Zugriff auf alle relevanten Dokumente.

Mit dem Document Center ist in nur wenigen Klicks eine Navigation in 
die gewünschten Auftragspapiere, Produktdokumente oder Zertifikate 
möglich.

Das Document Center finden Sie hier: 
 �t1p.de/documentcenter

 Order-Tracking-App „My Space“ by ArcelorMittal Construction

„My Space“ by ArcelorMittal Construction ist eine Browser- und App- 
basierte Anwendung für das Order Tracking. Via „My Space“ erhalten 
Kunden auf einen Blick präzise Informationen über den aktuellen Bearbei­
tungsstand einer Bestellung. 

Folgende Statusmeldungen lassen sich einsehen:
 ��Auftrag registriert 	
 �Auftrag freigegeben 
 ��Auftrag produziert
 �Auftrag versandt

„My Space“ by ArcelorMittal Construction finden Sie hier: 
 �t1p.de/myspace

Digitale Services

Colorissime Express

ArcelorMittal Construction verfügt über eine breite Auswahl an ständig 
vorrätigen Farben und Beschichtungen für Sandwichpaneele, Trapezprofile 
und Kantteile.

AM 1015 

AM 8014

AM 4304AM 3000

AM 9002 / AM 90021

AM 9007

AM 9010

AM 5010

AM 8012AM 8011

AM 9002

AM 9006 / AM 90021

AM 6011AM 6005

AM 7016 AM 7037

AM 8004

AM 7035

Hairplus® 25 μm 

AM 6906 AM 7016AM 6907

AM 9002

Hairexcel® 60 μm

1 Vorderseite und Rückseite: �Hairplus® 25 μm
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HAIRPLUS® C3 IV RUV3 RC3 A A C A B C C C B C

HAIRULTRA®/EDYXO®/IRYSA® C3 VI RUV4 RC4 A A B A A A B B A B

NATUREL/AUTHENTIC C3 VI RUV4 RC4 A A B A A A B B A B

HAIRFLON® 25 C3 IV RUV4 RC3 A A C A B C C C B C

HAIRFLON® 35 C3 VI RUV4 RC4 A A B A A A B B A B

KEYRON 200 C3 V RUV3 RC5 A A B A A A B B B B

HAIREXCEL®/TECTOVA® C3 VI RUV4 RC5 A A B A A A B B A B

R‘UNIK C3 VI RUV4 RC5 A A B A A A B B A B

INTENSE®/PEARL/FLONTEC® C3 VI RUV4 RC5 A A B A A A B B A B

SINEA® C3 VI RUV4 RC5 A A B A A A A B A B

ORGANISCHE
BESCHICHTUNG

Kategorie EN 10169 Nicht aggressiv Gering
aggressiv

Aggressiv Sehr aggressiv
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INTÉRIEUR C2 II CPI2 A B C C C C

HAIRPLUS® C3 IIIa CPI3 A A B C C C

HAIRULTRA®/EDYXO®/IRYSA® C3 IIIa CPI4 A A A B C C

NATUREL/AUTHENTIC C3 IIIa CPI4 A A A B C C

HAIRFLON® 25 C3 IIIa CPI3 A A B C C C

HAIRFLON® 35 C3 IVb CPI4 A A A A B C

KEYRON 150 C3 IVb CPI4 A A A A B C

KEYRON 200 C3 IVb CPI5 A A A A B C

HAIREXCEL®/TECTOVA® C3 IVb CPI4 A A A A B C

R‘UNIK C3 IVb CPI4 A A A A B C

INTENSE®/PEARL/SINEA® C3 Vc CPI5 A A A A B C

A - Geeignet
B - Bestimmung der Eignung nach Vorlage genauer Daten
C - Ungeeignet

UV-Beständigkeit

Korrosionswiderstand

RC3

RUV3 RUV4

RC4

RC5
HAIRULTRA®

EDYXO® 
NATUREL

AUTHENTIC

HAIREXCEL® 
R‘UNIK

IRYSA® 

INTENSE®

SINEA®

FLONTEC®

PEARL

HAIRPLUS®

TECTOVA®

AUSSENEINSATZ

INNENEINSATZ

Verbesserte
Technologie

Eine einzigartige Zusammensetzung für eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit und einer Zukunft mit mehr Respekt

gegenüber unserem Planeten.

Der organisch beschichtete Stahl aus unserer Colorissime Farbkarte hat einen zweimal stärkeren Korrosionsschutz als ein 

Standard-verzinkter Stahl. Speziell für den Bereich der Bauindustrie entworfen, wird diese neue Metallbeschichtung in all

unseren Produkten verwendet.

Mit ZMevolution® helfen Sie natürliche Ressourcen zu schonen und den Zink Verbrauch zu halbieren.

Flontec®

Die neue Anti-Graffiti-Beschichtung

In städtischen Gebieten ist Graffiti auf Fassaden ein großes

Problem. Es reduziert den Wert des Gebäudes und ist mit

sozialen Brennpunkten assoziiert.

Mit Flontec®, kann Graffiti leicht mit Wasserhochdruckreinigern

entfernt werden. Flontec® steht Ihnen im Bereich Prestige,

Excellence und Freedom von Colorissime® zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns.

Hairclyn
Hairclyn ist eine innovative Beschichtung des Stahls

mit hydrophilen Eigenschaften. Dies ermöglicht einen

selbstreinigenden Effekt der Fassade durch Regen und

eine Reduzierung der Verschmutzung.

Prinzip von Hairclyn

Water droplet

Smear

Hairclyn

ZMevolution®

Diese Publikation ist kein Vertragsdokument. Aufgrund unserer kontinuierlichen Produktentwicklung behält sich ArcelorMittal Construction das Recht vor, die in dieser Publikation festgelegten Spezifikationen ohne vorherige
Ankündigung zu ändern. Wir von ArcelorMittal Construction können keine Verantwortung für die Richtigkeit übernehmen. Alle Informationen, die in Colorissime enthalten sind, sind das alleinige Eigentum unserer Firma,
jede nicht autorisierte Nutzung ist streng verboten. Ausgabe 5 - April 2020
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construction.arcelormittal.com
Wasser Wabe Vichy Spitze Riffelblech

Muralys®

Machen Sie Ihren Traum zur Wirklichkeit

Echte technologische und ästhetische Revolution in der 

Welt der Architektur, das Druckverfahren auf Stahl, Muralys 

öffnet ihnen die Türen der Kreativität. Dank Muralys® 

Créativ, ist es möglich, jedes Bild das durch Architekten 

oder Bauherr ausgewählt wurde,  auf einem Produkt von 

ArcelorMittal Construction wieder zu geben. Alle Ideen 

sind möglich, auch noch so Ausgefallene.

Das Verfahren ist auch in einer „Muralys® Collection“ Version verfügbar. Das sind  eine Reihe von Standardmustern die optisch 

echten Materialien entsprechen.

Entscheiden Sie sich für ein Dekor ihrer Wahl und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Auswahl der Beschichtung

ArcelorMittal International
24-26 Boulevard d’Avranches
1160 Luxembourg
T : +352 4792 2780

Austria-Österreich
ArcelorMittal Construction Austria
Lothringenstraße 2
4501 Neuhofen an der Krems
T: +43 7229 64 584 0

Pflaum & Söhne Bausysteme
Ganglgutstraße 89
4050 Traun
T: +43 7229 64 584 0

Belgium-Belgie
ArcelorMittal Construction
Lammerdries 8
2440 Geel
T: +32 14 56 39 43

Croatia-Hrvatska
ArcelorMittal Construction Croatia
Bani bb
10000 Zagreb
T: +385 1 6607 532

Czech Republic-Česká Republika
ArcelorMittal Construction
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8
T: +420 272 072 010

Denmark-Danmark
ArcelorMittal Construction
c/o SM Stål ApS
Østre Allé 6
9530 Støvring
T: +45 36 41 30 22

France
ArcelorMittal Construction
16 route de la Forge
55000 Haironville

Installers - North
Haironville (55)
T: +33 3 29 79 85 85
amcfcommercial@arcelormittal.com

Onnaing (59)
T: +33 3 27 23 90 67

Installers - South
Hagetmau (40)
T: +33 5 58 79 56 50

Distributors - West
Thouaré (44)
T: +33 2 51 13 07 13

Distributors - East
Diemoz (38)
T: +33 4 72 70 29 00

Germany-Deutschland
ArcelorMittal Construction Deutschland
Münchener Strasse 2
06796 Sandersdorf-Brehna
T: +49 34954 455 0

Hungary-Magyarország
ArcelorMittal Hungary
Weiss Manfred ut. 5-7
1211 Budapest
T: +36 1 350 28 76

Netherlands-Nederland
ArcelorMittal Construction
Krommewei 8
4004 LZ Tiel
T: +31 344 631 746

Norway-Norge
ArcelorMittal Construction Norge AS
Tærudgata 1
2004 Lillestrøm
T: +47 63 94 14 00

Poland-Polska
ArcelorMittal Construction
ul. Metalowców 1
41600 Świętochłowice
Tel. +48 32 770 65 40

Portugal
ArcelorMittal Construção
Estrada National 3 (Km 17,5)
Apartado 14
2071-909 Cartaxo
T: +351 263 400 070

Romania-România
ArcelorMittal Construction
136 Biruintei Bdul, DN3 Km 14
077145 Pantelimon, Jud. Ilfov
T: +40 21 312 45 17

Slovakia-Slovenská Republika
ArcelorMittal Construction
Železničná 2685/51A
905 01 Senica
T: +421 34 321 0012

Spain-España
ArcelorMittal Construcción
Carretera Guipuzcoa Km 7,5
31195 Berrioplano (Navarra)
T: +34 948 138 669

Sweden-Sverige
ArcelorMittal Construction Sverige AB
Västanvindsgatan 13
65221 Karlstad
T: +46 (0)54 68 83 00

Switzerland-Schweiz
ArcelorMittal Construction Suisse SA
Industriestrasse 19
8112 Otelfingen
T: +41 56 296 10 10

United Kingdom
ArcelorMittal Construction UK
ArcelorMittal Commercial UK Ltd
Suite F / Campsie Softnet Centre
Enterprise House
Southnet Business Park
Kirkintilloch, Glasgow - G66 1XQ
T: +44 141 530 1485

INDIAN OCEAN

Réunion
ArcelorMittal Construction Réunion
ZIN°2-44 rue Paul Verlaine
BP 802
97825 Le Port
T: +262 42 42 42

Mauritius
Profilage de l’ocean Indien
Route de la Filature
Mauritius-Riche Terre
T: +230 248 17 05

CARIBBEAN

Guadeloupe
ArcelorMittal Construction Caraïbes
51 Rue Henri Becquerel prolongée
Bâtiment B - Z.I. de Jarry
97122 Baie-Mahault
T: +590 26 82 03

Martinique
ArcelorMittal Construction Caraïbes
ZIP de la Pointe des Grives
97200 Fort de France
T: +596 60 60 00

Saint Martin
ArcelorMittal Construction Caraïbes
Lotissement Savane Activité
97150 Saint Martin
T: +590 52 98 04

Dominican Republic
ArcelorMittal Construction Caraïbes
131 Avenue Charles de Gaulle
Ens. Cancino Viejo
Santo Domingo
T: +1 809 483 27 69

Guyana
ArcelorMittal Construction Caraïbes
ZI de Degrad des Cannes BP 418
97300 Remi-Remont-Joly
T: +594 25 52 25

ArcelorMittal ConstructionArcelorMittal Construction

Inspiring Smarter Building
Colorissime® ArcelorMittal Construction04/2020 Colorissime® ArcelorMittal Construction04/2020 Colorissime® ArcelorMittal Construction04/2020

Grenzenlose
Möglichkeiten

Standardsortiment  
Farben und Beschichtungen

Colorissime Express Colorissime
AM 9006 / AM 90021AM 9006

http://Profilbemessung.de
http://construction.arcelormittal.com/cofra5/
http://Sandwichbemessung.de
http://t1p.de/documentcenter
http:�t1p.de/myspace
https://construction.arcelormittal.com/medias/sys_master/amc-media/amc-media/h60/h76/9136608575518/ArcelorMittal-Colorissime-Express-web.pdf
https://construction.arcelormittal.com/medias/sys_master/amc-media/amc-media/h6f/h09/9052334522398/AM-COLORISSIME-DE-2021.pdf


8 9

Trapezprofile / SidingsTrapezprofile / Sidings

Trapezprofile / Sidings

Bezeichnung / Anwendung Abmessungen (mm) max. Herstellungslänge (m) Baubreite (mm) Blechstärke (mm) Gewicht (kN/m²)

Linear O (Hairplan PS) Baubreite

33
10,00

200 0,75 / 1,00 9,13 / 12,17

Außenschale Wand 300 0,75 / 1,00 8,05 / 10,73

400 1,00 10,01

Linear F (Hairplan PW) Baubreite

33
15 10,00

200 0,75 / 1,00 9,13/ 12,17

Außenschale Wand 300 0,75 / 1,00 8,05/ 10,73

400 1,00 10,01

Linear L (Hairplan PF)

33

Baubreite

10,00

200 0,75 9,13

Außenschale Wand 300 0,75 8,05

– – –

Stahltrapezprofile mit kleinen Profilhöhen finden Ihre Anwendung meist 
als Dacheindeckung oder Wandverkleidung. Sie bilden die äußere Hülle 
des Gebäudes, schützen das Bauwerk vor Witterungs- und Umweltein­
flüssen und werden als gestalterisch/architektonische Elemente genutzt.

Trapezprofile mit großen Profilhöhen werden meist als tragendes Profil 
(Tragschale) in der so genannten Positivlage für wärmegedämmte Dach­
konstruktionen verwendet. Als vorgefertigtes Konstruktionselement 
bilden sie den Raumabschluss und tragen alle Belastungen aus Schnee, Wind, 
Dachaufbau und ggf. abgehängten Lasten in die Unterkonstruktion ab. 
Hierbei spielen sie ihre hervorragenden statischen Eigenschaften aus. 

In der Landwirtschaft werden hohe Trapezprofile oft als Eindeckung für 
Dächer ohne Wärmedämmung (Kaltdächer), in der so genannten Negativ­
lage verwendet. 

Sidings der Linear-Serie aus oberflächenveredeltem Stahlblech zeichnen 
sich durch ihre absolute Ebenheit, eine einzigartige Modularität und  
perfekten Witterungsschutz aus. 
Unser Linear-Fassadensystem genügt höchsten ästhetischen Ansprüchen, 
erfüllt alle technischen und bauphysikalischen Anforderungen und ist in 
verschiedenen Baubreiten, Oberflächengeometrien und einer Vielzahl von 
Farben und Beschichtungen verfügbar. 

 als Lichtplatte erhältlich 
  mit Antikondensatbeschichtung lieferbar

     1 weitere Blechstärken auf Anfrage
     2 auch als Version mit Stützfuß für einfachere Montage erhältlich

Bezeichnung / Anwendung Abmessungen (mm) max. Herstellungslänge (m) Einlaufbreite (mm) Blechstärke (mm) Gewicht (kN/m²)

Hacierco TP 85 / 280

85

160,2

40
1120

280

119,8

F1/P
F2/N

25,00 1500

0,75 0,0804

Innenschale Dach
F2 (N) Raumseite
Außenschale Dach
F2 (N) Witterungsseite 

  

0,88 0,0943

1,00 0,1071

1,25 0,1339

1,50 0,1607

Hacierco 96 / 250

F1/P
F2/N

119 131

250 40210
1000

95
22,00 1500

0,75 0,0900

Innenschale Dach
F2 (N) Raumseite
Außenschale Dach
F2 (N) Witterungsseite 

  

0,88 0,1056

1,00 0,1200

1,25 0,1500

1,50 0,1800

Hacierco TP 100 / 275

100

140135

825
275 40

F1/P
F2/N

25,00 1250

0,75 0,0909

Innenschale Dach
F2 (N) Raumseite
Außenschale Dach
F2 (N) Witterungsseite 

  

0,88 0,1067

1,00 0,1212

1,25 0,1515

1,50 0,1818

Hacierco TP 135 / 310

930
310 43

137

144 166

F1/P
F2/N

28,00 1500

0,75 0,9680

Innenschale Dach
F2 (N) Raumseite
Außenschale Dach
F2 (N) Witterungsseite 

  

0,88 0,1135

1,00 0,1290

1,25 0,1613

1,50 1 0,1935

Hacierco TP 150 / 280

840

155

110

280 40

170

F1/P
F2/N

25,00 1500

0,75 0,1071

Innenschale Dach
F2 (N) Raumseite
Außenschale Dach
F2 (N) Witterungsseite 

  

0,88 0,1257

1,00 0,1429

1,25 0,1780

1,50 1 0,2143

Hacierco TP 160 / 250

161,5

110

750

F1/P
F2/N

140

250 40

25,00 1500

0,75 0,1200

Innenschale Dach
F2 (N) Raumseite
Außenschale Dach
F2 (N) Witterungsseite 

  

0,88 0,1408

1,00 0,1600

1,25 0,2000

1,50 1 0,2400

Hacierco 170 / 250

F1/P
F2/N

750

148102

250 210 40

165
24,00 1500

0,75 0,1200

Innenschale Dach
F2 (N) Raumseite
Außenschale Dach
F2 (N) Witterungsseite 

  

0,88 0,1408

1,00 0,1600

1,25 0,2000

– –

Hacierco TP 200 / 420 2

840
420

220 200

80 80

200
F1/P
F2/N

28,00 1500

0,75 0,1060

Innenschale Dach
F2 (N) Raumseite
Außenschale Dach
F2 (N) Witterungsseite 

0,88 0,1240

1,00 0,1410

1,13 0,1600

1,25 0,1760

1,50  0,2120

Hacierco TP 206 .1/ 375 3

206

170

750

F1/P
F2/N

205

75375

28,00 1500

0,75 0,1190

Innenschale Dach
F2 (N) Raumseite
Außenschale Dach
F2 (N) Witterungsseite

0,88 0,1390

1,00 0,1580

1,13 0,1790

1,25 0,1980

1,50  0,2370

  mit Antikondensatbeschichtung lieferbar
  �als Akustikprofil in gelochter Ausführung erhältlich
  �FM Approval

     1 auf Anfrage
     2 bitte beachten: Prüfbescheidsnummer T13-154
     3 bitte beachten: Prüfbescheidsnummer T17-029

Bezeichnung / Anwendung Abmessungen (mm) max. Herstellungslänge (m) Einlaufbreite (mm) Blechstärke (mm) 1 Gewicht (kN/m²)

Frequenze 18 / 76

1000

17
77

18,50 1185

0,63 0,0597

Außenschale Wand 0,75 0,0711

0,88 0,0834

– –

– –

Trapeza 35 / 207

1035

207 106
32

174

101
F1/P
F2/N 33 18,50 1185

0,63 0,0577

Außenschale Wand
F1 (P) Witterungsseite
Außenschale Dach
F2 (N) Witterungsseite

0,75 0,0687

– –

– –

– –

Trapeza 39 / 333 2

1000
26172

333,3 310,3 23
39

F2/N
F1/P 18,50 1185

0,63 0,0597

Außenschale Wand
F1 (P) Witterungsseite
Außenschale Dach
F2 (N) Witterungsseite 

0,75 0,0711

– –

– –

– –

Trapeza 40 / 183

39,5
73110

183
915
37 146

F1/P
F2/N 18,50 1185

0,63 0,0653

Außenschale Wand
F1 (P) Witterungsseite
Außenschale Dach
F2 (N) Witterungsseite 

0,75 0,0777

– –

– –

– –

Trapeza 50 / 250

1000
50200250

46
141109

F1/P
F2/N 18,50 1185

0,63 0,0597

Außenschale Wand
F1 (P) Witterungsseite
Außenschale Dach
F2 (N) Witterungsseite

0,75 0,0711

– –

– –

– –
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Kassettenprofile

Bezeichnung / Anwendung Abmessungen (mm) max. Herstellungslänge (m) Einlaufbreite (mm) Blechstärke (mm) Gewicht (kN/m²)

Hacierba 100 / 600 SR

30

40

F2/N
F1/P

1017

598

30

18,00 900

0,75 0,0903

Innenschale Dach und Wand
F1 (P) Raumseite 

0,88 0,1060

1,00 0,1204

1,25 0,1505

Hacierba 120 / 600 SR

F2/N
F1/P

30 121
7

598

30 40

18,00 940

0,75 0,0943

Innenschale Dach und Wand
F1 (P) Raumseite 

0,88 0,1107

1,00 0,1258

1,25 0,1572

Hacierba 150 / 600 SR

30
150

7

598

30 40

F2/N
F1/P

18,00 1000

0,75 0,1003

Innenschale Dach und Wand
F1 (P) Raumseite 

0,88 0,1177

1,00 0,1338

1,25 0,1672

Hacierba 160 / 600 SR

30
160

7

598
F2/N
F1/P

30 40

18,00 1020

0,75 0,1023

Innenschale Dach und Wand
F1 (P) Raumseite 

0,88 0,1201

1,00 0,1365

1,25 0,1706

Hacierba 120 / 600 VK

120F2/N
F1/P

30 50

830
600

21,00 953

0,75 0,9525

Innenschale Dach und Wand
F1 (P) Raumseite

0,88 0,1117

1,00 0,1270

1,25 0,1587

Hacierba 130 / 600 VK

130
F2/N
F1/P

30

30

50

8

600

21,00 953

0,75 0,9525

Innenschale Dach und Wand
F1 (P) Raumseite

0,88 0,1117

1,00 0,1270

1,25 0,1587

Hacierba 150 / 600 VK

150
F2/N
F1/P

30

30

50

8

600

21,00 1000

0,75 0,9997

Innenschale Dach und Wand
F1 (P) Raumseite

0,88 0,1173

1,00 0,1333

1,25 0,1666

Kassettenprofile aus Stahl werden überwiegend für Wandkonstruktionen 
verwendet. Der Einsatz als tragendes Bauteil in Dächern ist möglich, hat 
sich jedoch nicht durchgesetzt.
Häufigstes Einsatzgebiet ist auch hier der Hallen-, Industrie- und Gewerbebau.

Kassetten werden in einer zweischaligen Bauweise als tragendes Wand­
element eingesetzt und nehmen außerdem die Wärmedämmung auf.
Als vorgefertigtes Bauteil bilden sie den Raumabschluss und tragen die 
Lasten aus Wind und des gesamten Wandaufbaus in die Stützen ab. Trotz 
ihres geringen Eigengewichts lassen die hervorragenden statischen Eigen­
schaften der Kassettenprofile ihre Verwendung bei großen Stützweiten 
und erheblichen Gebäudehöhen problemlos zu.
Geprüfte Wandaufbauten ermöglichen Schalldämmwerte bis zu 45 dB. 

Kassettenprofile werden auch in Akustikausführung für Schallschutzkon­
struktionen eingesetzt. Durch die schallabsorbierenden Eigenschaften der 
perforierten, dem Innenraum zugewandten Seite der Kassetten leisten sie 
einen wirksamen Beitrag zur Senkung des Lärmpegels im Gebäudeinneren.

 �Für nähere Informationen zu Kassettenprofilen sprechen Sie uns einfach an.

  als Akustikprofil in gelochter Ausführung erhältlich

Referenzen Trapezprofile / KassettenprofileKassettenprofile

Kassettenprofil in Kombination mit  
Trapezprofil 35/207 | Hairplus® 25 μm
Referenz: Home24 Logistikzentrum, Kabelsketal

Kassettenprofil in Kombination mit  
Trapezprofil 35/207 | Hairplus® 25 μm
Referenz: MIBE Arzneimittel,  
Sandersdorf-Brehna
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Cofrastra® / Cofraplus®

Deckensysteme Cofrastra® / Cofraplus® Referenzen Deckensysteme

Bezeichnung / Beschichtung Abmessungen (mm) max. Herstellungslänge (m) Einlaufbreite (mm) Blechstärke (mm) Gewicht (kg/m²)

Cofrastra® 40

F1/P
F2/N

F1/P
F2/N

F1/P
F2/N

F1/P
F2/N

F1/P
F2/N

750

40

40
56

150

600
150

110

13713

732
183

1035
207

70

62
58

220

40

80 83
750

12,00 1250

0,75 9,80

Verzinkt 0,88 11,50

1,00 13,10

– –

– –

Cofrastra® 56S

F1/P
F2/N

F1/P
F2/N

F1/P
F2/N

F1/P
F2/N

F1/P
F2/N

750

40

40
56

150

600
150

110

13713

732
183

1035
207

70

62
58

220

40

80 83
750

12,00 1185

0,75 11,60

verzinkt
Hairplus® 25

0,88 13,60

1,00 15,50

– –

1,25 19,40

Cofrastra® 70

F1/P
F2/N

F1/P
F2/N

F1/P
F2/N

F1/P
F2/N

F1/P
F2/N

750

40

40
56

150

600
150

110

13713

732
183

1035
207

70

62
58

220

40

80 83
750

12,00 1250

0,75 10,5

verzinkt
Hairplus® 25

0,88 11,80

1,00 13,40

– –

– –

Cofraplus® 60

F1/P
F2/N

F1/P
F2/N

F1/P
F2/N

F1/P
F2/N

F1/P
F2/N

750

40

40
56

150

600
150

110

13713

732
183

1035
207

70

62
58

220

40

80 83
750

12,00 1500

0,75 8,53

verzinkt
Hairplus® 25

0,88 10,00

1,00 11,37

– –

1,25 14,22

Cofraplus® 220

F1/P
F2/N

F1/P
F2/N

F1/P
F2/N

F1/P
F2/N

F1/P
F2/N

750

40

40
56

150

600
150

110

13713

732
183

1035
207

70

62
58

220

40

80 83
750

12,00 1250

– –

Hairplus® 25 / RSL
Hairplus® 25 / Hairplus® 25
Hairplus® 25 / Hairultra® 35

– –

– –

1,13 14,78

1,25 16,35

Besonderheiten

 Feuerwiderstand  
 REI 30 bis REI 120

 �Schalldämmung

 Montagestützweiten

 �Nähere Informationen finden Sie in unserer Broschüre Cofrastra® / �
Cofraplus® Deckensysteme oder sprechen Sie uns einfach an.

Funktionell, Ästhetisch, Ökonomisch

Cofrastra® / Cofraplus® sind tragende Decken, die aus Stahlprofiltafeln, 
einer Zusatzbewehrung und bauseits aufgebrachtem Ortbeton bestehen. 
Bei dieser Bauweise dienen die Profile nacheinander als Schalung und  
Bewehrung. Aufgrund der besonderen Geometrie sind die Cofrastra® / 
Cofraplus® Decken leichter als eine Stahlbetondecke bzw. Fertigteil­
decke gleicher Dicke und reduziert somit das Gesamtgewicht des Bauwerkes 
erheblich. Diese Gewichtsreduzierung generiert signifikante Zeit- und 
Kosteneinsparungen hinsichtlich der Auslegung der Fundament- und Stütz- 
konstruktion.  
Die Cofrastra® Verbunddecke kann bei allen Konstruktionen mit über- 
wiegend ruhender Belastung eingesetzt werden: zum Beispiel im Industrie-,  
Parkhaus-, Verwaltungs- oder Wohnbau. Optimal geeignet sind unsere 
Deckensysteme für das Bauen im Bestand.

Cofrastra® 40 
Referenz: Reichstagsgebäude (Kernsanierung), Berlin
Architekt: Sir Norman Foster

Cofrastra® 40 
Referenz: Tower 185, Frankfurt/Main
Architekt: Christoph Mäckler

Cofraplus® 220 
Referenz: Zylinderhaus, Automobil- und
Technikmuseum, Bernkastel-Kues
Architekt: Alexandru Palcau

Weitere Referenzen:
 �Messeturm, Frankfurt/Main
 �Stadttor, Düsseldorf
 �Castor und Pollux, Frankfurt/Main
 �Flughafen, Dresden
�Fernbusterminal Leipzig
 �Alleecenter, Leipzig
 �Landesarchiv NRW, Duisburg
 �Flughafen, Düsseldorf
 �CHL-Parkhaus, Luxemburg
 �BMW-Museum, München
 �Kunstmuseum Moritzburg, Halle/
Saale
 �Olympiaschanze, Garmisch- 
Partenkirchen
 �Enovos-Parkhaus, Esch
 �Breuninger-Parkhaus, Ludwigsburg
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PIR-Paneele Ondatherm®

Ondatherm® 

Besonderheiten

 Beste statische Werte mit verdeckter Befestigung

 Tragende Zulassung Z-10.4-535
 FM Approval (Ondatherm® 2000 / 2003 / P2)

 �Feuerwiderstand  
 EI 30 (Ondatherm® 1003) 
 REI 30 (Ondatherm® 1001)

Ondatherm®: PIR-Paneele in Perfektion

Architekten und Planer stehen heute zunehmend vor der Herausforderung, 
die Erwartungen der Bauherren in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und  
Design zu erfüllen und gleichzeitig den steigenden baulichen und umwelt­
politischen Anforderungen gerecht zu werden.
Mit den Ondatherm® Paneelen stellen wir unseren Kunden hochwertige 
Systembauteile zur Verfügung, die helfen, höchsten ästhetischen und 
ökonomischen Ansprüchen gerecht zu werden.

Im Fokus stehen hierbei insbesondere: 
 effiziente Montage
 �Nachhaltigkeit
 �Umweltverträglichkeit
 �Dauerhaftigkeit
 �Wärmedämmung
 �Brandanforderungen
 Lastabtragung auch bei großen Spannweiten

Durch die unterschiedlichen Oberflächengeometrien der Deckschalen, 
die verfügbare Farb- und Beschichtungsvielfalt sowie die sichtbare  
und verdeckte Befestigung ist eine Vielzahl unterschiedlicher Paneel­
ausführungen realisierbar.
Die Paneele sind hinsichtlich ihrer Geometrie und Fugenausbildung optimal 
auf ihren Einsatzzweck auf Dach und Fassade ausgerichtet.

Ondatherm® Paneele sind die wirtschaftliche, energieeffiziente und
ästhetische Lösung für den modernen Industrie- und Gewerbebau.

trapezprofiliert

Äußere Oberfläche

Innere Oberfläche

microprofilierteben gerillt mediumprofiliert V-profiliertgesickt

eben gesicktliniertgerillt

Befestigung

PIR-Dämmung

Dichtband

 1

 2

 3

Befestigung

PIR-Dämmung

Dichtband

 1

 2

 3

Befestigung mit Lastverteilerplatte 

PIR-Dämmung

Dichtband

 1

 2

 3

   Die Oberflächenprofilierung ist vom Paneeltyp  
und der Dicke der Stahldeckschichten abhängig.

Ondatherm® PIR-Paneele

iQ+ System

Unsere Ondatherm® Sandwichpaneele sind ab sofort auch im iQ+ System 
erhältlich. Diese Hochleistungspaneele der neuen Generation über- 
zeugen mit einer um 15 Prozent verbesserten Wärmedämmung sowie 
mit optimaler Luftdichtigkeit und nachhaltiger Beschichtung. Das neue 
System erlaubt es uns, ohne Verminderung der Wärmedämmfähigkeit  
die Paneeldicke z. B. von 140 mm auf 120 mm zu reduzieren. Für die  
Produktion von 2.000 m² Paneelen können so 1,6 t Dämmstoffe ein­
gespart werden. Dies führt zu einer merklichen Reduzierung des CO² 
Ausstoßes bei Produktion und Transport. 

 �Nähere Informationen finden Sie in unserer Broschüre iQ+ System �
oder sprechen Sie uns einfach an.

 �Brandverhalten B-s1, d0 bei Wandpaneelen

 Luftdichtigkeit bei Wandpaneelen

 Kombination mit Mineralwoll-Paneelen

 im iQ+ System erhältlich

 �Nähere Informationen zu Ondatherm® finden Sie in unserer  
Broschüre Sandwich Paneele oder sprechen Sie uns einfach an.

Ondatherm® 1003 – Die sichtbare Befestigung Ondatherm® 2000 / 2003 / P2 – Die verdeckte BefestigungOndatherm® 1001 – Das tragfähige Dachpaneel

 1

 1

 1

 2 2 2

 3

 3  3

 3
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PIR-Paneele Ondatherm® Ondatherm® PIR-Paneele

Ondatherm® 1001 

Abmessungen mm

Stahldeckschichten

Außen / Innen mm min. 0,50 / 0,40 | max. 0,75 / 0,75

Standard Außen / Innen mm 0,50 / 0,50 | 0,63 / 0,50

Paneeldicke mm 40 60 80 100 120 140

Schaumsystem Typ PIR

Paneelgewicht (0,63 mm / 0,50 mm) kg / m² 12,2 13,0 13,8 14,6 15,4 16,2

max. Anzahl je Paket 1 Stück 16** / 17* 12 10 8 6** / 7*

max. Anzahl je Paket (Oktopusverpackung) Stück 12** / 13* 9** / 10* 8** / 9* 6** / 7* 5** / 6*

max. Paketgewicht kg 2500 3000** / 2500*

max. Herstellungslänge (> auf Anfrage) m 21,5** / 15,0* 21,5** / 17,0* 21,5** / 19,8*

min. Herstellungslänge m 0,2 (Paneele < 2,0 m müssen nachträglich gekürzt werden)

Baubreite mm 1000

totale Paneelbreite mm 1080

Freischnitt mm 50 – 300 (Werk Traun: in 50 mm Stufen)

Bemessungs-U-Werte 2, gemäß EN 14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste

mit Standard PIR-Schaum W / (m²K) 0,56 0,38 0,28 0,22 0,18 0,15

mit IQ+-System** W / (m²K) 0,43 0,29 0,22 0,18  0,15 0,13

Schalldämmung und Brandschutzeigenschaften

Schalldämmung (DIN EN ISO 717-1) Rw db 25

Brandverhalten (DIN EN 13501-1) Klasse B-s2, d0

Feuerwiderstand (DIN EN 13501-2) REI – 15 3 30 3

Ondatherm® 1003 

Abmessungen mm

Stahldeckschichten

Außen / Innen mm min. 0,50 / 0,40 | max. 0,75 / 0,75

Standard Außen / Innen mm 0,50 / 0,50 | 0,63 / 0,50

Paneeldicke mm 40 50* 60 80 100 120

Schaumsystem Typ PIR

Paneelgewicht (0,63 mm / 0,50 mm) kg / m² 11,5 11,9 12,3 13,1 13,9 14,7

max. Anzahl je Paket 1 Stück 24 21 16 12** / 13* 10 8

max. Paketgewicht kg 2500 3000** / 2500*

max. Herstellungslänge (> auf Anfrage) m 21,5** / 17,0* 14 21,5** / 15,0* 21,5** / 17,0* 21,5** / 19,8*

min. Herstellungslänge m 0,2 (Paneele < 2,0 m müssen nachträglich gekürzt werden)

Baubreite mm 1000

totale Paneelbreite mm 1019

Bemessungs-U-Werte 2, gemäß EN 14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste

mit Standard PIR-Schaum W / (m²K) 0,59 0,48 0,39 0,29 0,23 0,18

mit IQ+-System** W / (m²K) 0,49 – 0,31 0,23 0,18 0,15

Schalldämmung und Brandschutzeigenschaften

Schalldämmung (DIN EN ISO 717-1) Rw db 25 – 26 3

Brandverhalten (DIN EN 13501-1) Klasse B-s1, d0 4

Feuerwiderstand (DIN EN 13501-2) EI – 30 5

* nur aus dem Werk Traun | ** nur aus dem Werk Brehna 
1 min. 2 St. pro Paket bis Längen ≤ 16 m / Dicken 40 – 60 mm: min. 5 St. pro Paket bei Längen > 16 m / Dicken 80 – 140 mm: min. 3 St. pro Paket bei Längen > 16 m 
2 für Baubreite 1000 mm und ebene Deckschichten 
3 Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Klassifizierungsberichten 

* nur aus dem Werk Traun | ** nur aus dem Werk Brehna 
1 �min. 2 St. pro Paket bis Längen ≤ 16 m / Dicken 40 – 60 mm: min. 5 St. pro Paket bei Längen > 16 m / Dicken 80 – 140 mm: min. 3 St. pro Paket bei Längen > 16 m 
2 für Baubreite 1000 mm und ebene Deckschichten
3 �gilt für Paneele mit einer äußeren Deckschicht von t= 0,75 mm und einer Dicke ≥ 100 mm, Ausführung gemäß Prüfbericht
4 B-s2, d0 für Innendeckschicht t = 0,40 mm
5 �Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Klassifizierungsberichten 

333,3
39d

1000 1000

d
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Ondatherm® 2000 / 2003 / P2 – Werk Traun 

Abmessungen mm

Stahldeckschichten

Außen / Innen mm min. 0,50 / 0,50 | max. 0,75 / 0,75

Standard Außen / Innen mm 0,63 / 0,50

Paneeldicke mm 60 80 100 120 140

Schaumsystem Typ PIR

Paneelgewicht (0,63 mm / 0,50 mm) kg / m² 12,8 13,6 14,4 15,2 16,0

max. Anzahl je Paket 1 Stück 17 13 10 8 7

max. Paketgewicht kg 2500

max. Herstellungslänge (> auf Anfrage) m 14 17 19,8

min. Herstellungslänge m 0,2 (Paneele < 2,0 m müssen nachträglich gekürzt werden)

Baubreite mm 915 / 1000

totale Paneelbreite mm 975 / 1060

Bemessungs-U-Werte 2, gemäß EN 14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste

mit Standard PIR-Schaum W / (m²K) 0,41 0,29 0,23 0,19 0,16

Schalldämmung und Brandschutzeigenschaften

Schalldämmung (DIN EN ISO 717-1) Rw db 25

Brandverhalten (DIN EN 13501-1) Klasse B-s2,d0 3

Feuerwiderstand (DIN EN 13501-2) EI –

1 �min. 2 St. pro Paket bis Längen ≤ 16 m / Dicken 40 – 60 mm: min. 5 St. pro Paket bei Längen > 16 m / Dicken 80 – 140 mm: min. 3 St. pro Paket bei Längen > 16 m 
2 für Baubreite 1000 mm und ebene Deckschichten 
3�B-s2, d0 für Stahldeckschichten Außen < 0,63 mm und Innen < 0,50 mm
4 �Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Klassifizierungsberichten
5 �Zulassungsverfahren ist in Arbeit

1000

d

PIR-Paneele Ondatherm® Referenzen PIR-Paneele

Ondatherm® 2000B in Kombination mit  
Pflaum FI-LD2 | Farbe: 9006 und 9007 
Referenz: ZALANDO Erfurt

Ondatherm® 1003BM | Farbe: 9006 
Referenz: Arena E, Mülsen

Ondatherm® 2000 / 2003 / P2 – Werk Brehna

Abmessungen mm

Stahldeckschichten

Außen / Innen mm min. 0,50 / 0,40 | max. 0,75 / 0,75

Standard Außen / Innen mm 0,50 / 0,50 | 0,63 / 0,50

Paneeldicke mm 60 80 100 120 140 160 5

Schaumsystem Typ PIR

Paneelgewicht (0,63 mm / 0,50 mm) kg / m² 12,8 13,6 14,4 15,2 16,0 16,8

max. Anzahl je Paket 1 Stück 16 12 10 8 7 6

max. Paketgewicht kg 2500 3000

max. Herstellungslänge (> auf Anfrage) m 21,5

min. Herstellungslänge m 0,2 (Paneele < 2,0 m müssen nachträglich gekürzt werden)

Baubreite mm 1000

totale Paneelbreite mm 1019

Bemessungs-U-Werte 2, gemäß EN 14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste

mit Standard PIR-Schaum W / (m²K) 0,41 0,29 0,23 0,19 0,16 0,14

mit IQ+-System W / (m²K) 0,32 0,24 0,19 0,15 0,13 0,12

Schalldämmung und Brandschutzeigenschaften

Schalldämmung (DIN EN ISO 717-1) Rw db 25

Brandverhalten (DIN EN 13501-1) Klasse B-s1,d0 3

Feuerwiderstand (DIN EN 13501-2) EI – 30 4

1000

d
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Kühlhaus-Paneele Frigotherm®

Frigotherm® 

Frigotherm® Kühlhaus-Paneele

Besonderheiten

 �Brandverhalten: B-s1, d0

 �Tragende Zulassung Z-10.4-677
 �FM Approval

 �im iQ+ System erhältlich

 �Nähere Informationen finden Sie in unserer Broschüre Frigotherm® 
Kühlhaus-Paneele oder sprechen Sie uns einfach an.

PIR Paneele für Wand und Decke 

Frigotherm® ist die kompakte Lösung zur hygienischen Lagerung von 
Lebensmitteln und verderblichen Gütern.
Die energieffizienten Wärmedämmsysteme PRT Hexacore® oder iQ+  
von ArcelorMittal Construction und die vorlackierten, ZMevolution®- 
veredelten Stahldeckschichten garantieren hervorragende thermische 
und mechanische Eigenschaften sowie einen verlässlichen Brandschutz.
Frigotherm® ist bestens geeignet für Kühlräume oder konstant  
temperierte Räume mit einem Temperaturspektrum von -40°C bis +40°C.

Frigotherm® Kühlhaus Paneele sind z. B. mit Edelstahl- oder PET- 
Beschichtung konfigurierbar und dadurch perfekt für ihren jeweiligen 
Einsatzzweck geeignet.

Frigotherm® 

Sichtbare Verschraubung 

PRT Hexacore® oder iQ+ Dämmstoff

Stahldeckschichten

 1

 2

 3

 1

 2

 3

Äußere Oberfläche

Innere Oberfläche

eben gesickt microprofiliert

eben gesickt

   Die Oberflächenprofilierung ist vom Paneeltyp  
und der Dicke der Stahldeckschichten abhängig.

Frigotherm® 

Abmessungen mm

Stahldeckschichten

Außen / Innen mm min. 0,50 / 0,50 | max. 0,60 / 0,60

Standard Außen / Innen mm 0,60 / 0,50

Paneeldicke mm 40 60 80 100 120 140 160 170 180 200 220 240

Schaumsystem Typ PIR

max. Anzahl je Paket Stück 28 19 14 11 9 8 7 7 6 6 5 5

max. Paketgewicht kg 2500

max. Herstellungslänge (> auf Anfrage) 1 m 15

min. Herstellungslänge m min. 500

Baubreite mm 1150

totale Paneelbreite mm 1169

Bemessungs-U-Werte 2, gemäß EN 14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste

mit AMC01 Schaum (λ = 0,023 W/m.K) W / (m²K) 0,551 0,372 0,281 0,226 0,189 0,162 0,142 0,133 0,126 0,114 0,103 0,095

mit IQ+-System 3 (λ = 0,018 W/m.K) W / (m²K) 0,425 0,309 0,227 0,180 0,150 0,128 0,112 0,106 0,099 0,090 0,082 0,075

Schalldämmung (DIN EN ISO 717-1) Rw db 25

Brandverhalten (DIN EN 13501-1) Klasse B-s1,d0 4

Wärmedämmeigenschaften (λ = 0,023 W/m.K) Gewicht (kg/m²)

Dämmstärke in mm 
Uc (W/m².K) ψ/(W/m.K) R (m².K/W) Deckschichtkombination Außen/Innen in mm

Außenwand Innenwand Decken 0,50 / 0,50 0,60 / 0,50 0,60 / 0,60

40 0,537 0,526 0,546 0,263 1,691 9,98 10,38 11,67

60 0,366 0,361 0,370 0,015 2,561 10,72 11,57 12,41

80 0,278 0,275 0,280 0,006 3,430 11,46 12,31 13,15

100 0,224 0,222 0,225 0,004 4,300 12,20 13,05 13,89

120 0,187 0,186 0,188 0,002 5,170 12,94 13,79 14,63

140 0,161 0,160 0,162 0,002 6,039 13,68 14,53 15,37

160 0,141 0,140 0,142 0,001 6,909 14,42 15,27 16,11

180 0,126 0,125 0,126 0,001 7,778 15,16 16,01 16,85

200 0,113 0,113 0,114 0,001 8,648 15,90 16,75 17,59

220 0,103 0,103 0,104 0,001 9,517 16,64 17,49 18,33

240 0,095 0,094 0,095 0,001 10,387 17,38 18,23 19,07

Uc Wärmedurchlasskoeffizient ohne Berücksichtigung der Fuge
ψ   Fugenbeiwert gemäß EN 14509
R   Wärmedurchlasswiderstand ohne Berücksichtigung der Fuge

1 �min. 2 St. pro Paket bis Längen ≤ 16 m / Dicken 40 – 60 mm: min. 5 St. pro Paket bei Längen > 16 m / Dicken 80 – 140 mm: min. 3 St. pro Paket bei Längen > 16 m 
2 für Baubreite 1000 mm und ebene Deckschichten
3 wird ausschließlich ab Paneeldicke 80 mm produziert 
4 B-s2, d0 für Innendeckschicht t = 0,40 mm

115011501150

Frigostyl®

Frigostyl® ist ein nicht brennbares Mineralwolle-Sandwichpaneel mit 
sichtbarer Befestigung, das für Gebäude und Räume mit Temperaturen 
über Null konzipiert wurde.
Frigostyl® eignet sich ideal für Großküchen, Lagerhäuser, Supermärkte 
und Anlagen zur Lebensmittelproduktion.

 �Fragen zu Frigostyl® beantworten Ihnen gern die Mitarbeiter des für Sie 
zuständigen Verkaufsbüros.



22 23

Pflaum / Ondafibre

Mineralwoll-Paneele: ästhetischer Schutz Ihrer Werte

Die Bedeutung des vorbeugenden Brandschutzes, der nachhaltigen 
Bauweise und die damit verbundenen Anforderungen an die Bauprodukte 
steigen stetig. Diese zu erfüllen und trotzdem Gebäude mit einer zeit­
gemäßen modernen Fassade zu planen, stellt Architekten und Planer vor 
stetig wachsende Herausforderungen. 

Mit den Mineralwoll-Paneelen Pflaum und Ondafibre stellen wir dem 
Markt Systembauteile zur Verfügung, die hinsichtlich ihrer Geometrie, 
Fugenausbildung und Dämmung optimal auf den Einsatzzweck ausgerichtet 
sind. So kann insbesondere in Bezug auf Statik, Schallschutz, Brandschutz 
und Wärmeschutz zwischen verschiedenen Mineralwollgüten und Stahl­
deckschalen gewählt werden. 

Weitere Optimierungen wurden unter Berücksichtigung der Faktoren
 Nachhaltigkeit
 Umweltverträglichkeit
 Dauerhaftigkeit

erzielt.

Durch die unterschiedlichen Oberflächenformen der Deckschalen, Bau­
breiten von 600 bis 1200 mm, die Farbenvielfalt sowie die sichtbare und 
verdeckte Befestigung ist eine Vielzahl von Paneeltypen realisierbar,  
die Ihnen für die Gestaltung viel Freiraum lässt.

Pflaum- und Ondafibre-Paneele sind die Basis für energieeffiziente 
und optisch überzeugende Bauvorhaben.

Brandschutzanforderungen

Unsere Paneele eignen sich hervorragend für die Erfüllung von höchsten 
Brandschutzanforderungen, welche für Gebäude mit hohen Brandlasten 
maßgebend sind. Pflaum und Ondafibre sind nichtbrennbar und erreichen 
einen Feuerwiderstand bis zu 120 Minuten. 
Die Wirtschaftlichkeit resultiert aus der Überbrückung großer Stützweiten 
und einfacher Montage.

Einsatzgebiete
Für die Gestaltung und Planung eines Gebäudes ist dem baulichen Brand- 
schutz entsprechend der Normung, Gesetzgebung und besonderen Richt­
linien, wie z. B. der Industriebaurichtlinie, Rechnung zu tragen. Der Schutz 
von Menschen und Sachwerten ist im Falle eines Brandes für jedes Bau­
objekt ein zwingender Grundsatz. Diese Forderung muss bereits in der  
Planungsphase durch die Auswahl von geeigneten Baustoffen erfüllt werden.

Unsere Brandschutzpaneele wurden entwickelt, um unseren Kunden ein  
wirtschaftliches Produkt mit optimalen Brandschutzeigenschaften anzu­
bieten. Die Brandtests und Brandklassifizierungen erfolgen entsprechend 
den neuesten europäischen Standards DIN EN 1364 und DIN EN 13501. 
Die Einsatzspektren für die Sandwichbauweise werden durch den tech­
nologischen Standard von Pflaum- und Ondafibre Paneelen beträchtlich 
erweitert. 

Montage und Anwendung
Bei der Montage der Brandschutzpaneele ist es zwingend erforderlich, 
die notwendigen Anforderungen an die Bauteile zu beachten. Das heißt, 
dass bei Feuerwiderstandsklassifizierungen die Befestigungsmittel sowie 
die Stützweitentabellen entsprechend der Prüfzeugnisse verwendet 
werden. Die zusätzliche Brandschutzverkleidung der Unterkonstruktion 
hat bauseits zu erfolgen.

Pflaum Mineralwoll-PaneeleMineralwoll-Paneele Pflaum / Ondafibre 

Besonderheiten

 große Stützweiten
 verschiedene Baubreiten
 Sonderlösungen

 Feuerwiderstand

 Kombination mit Ondatherm® Paneelen

 Pflaum FOM / FEM 
 Module 4

 �Nähere Informationen zu Pflaum finden Sie in unserer  
Broschüre Sandwich Paneele oder sprechen Sie uns einfach an.

Architekturpaneele

Pflaum Architekturpaneele vereinen alle Vorteile eines wirkungsvollen 
Brandschutzpaneels mit denen eines architektonisch ansprechenden 
Fassadenelementes. Hierbei werden die mechanischen Eigenschaften mit 
optischer Eleganz hervorragend kombiniert. Pflaum Architekturpaneele 
lassen sich besonders effizient und wirtschaftlich bei Bürogebäuden, 
Sportstätten sowie öffentlichen Gebäuden einsetzen. Durch den harten 
Mineralwollkern zwischen den Deckschalen sind ebene Fassadenpaneele 
in Breiten von 600 bis zu 1200 mm herstellbar, was in Kombination mit 
einem integrierten Fugenbild zu einer hochwertigen Fassadenstruktur führt.

Pflaum

V-profiliert

Fugendichtungsgummi

stirnseitige Kopfkantung

 1

 2

 3

Pflaum FE / FO – Die sichtbare Befestigung Pflaum FEI / FI – Die verdeckte Befestigung Module 4

 1

 1 1

 2

 2

 2

 3

 3

 4  4

Befestigung

Mineralwolldämmung

Dichtschlauch (optional)

Spezielle Nut- und Federfräsung

 1

 2

 3

 4

Befestigung mit Lastverteilerplatte 

Mineralwolldämmung

Dichtschlauch (optional) 

Spezielle Nut- und Federfräsung

 1

 2

 3

 4

Äußere Oberfläche

eben microprofiliertgerillt mediumprofiliert

Innere Oberfläche

eben gerillt

   Die Oberflächenprofilierung ist vom Paneeltyp  
und der Dicke der Stahldeckschichten abhängig.

gesickt
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Mineralwoll-Paneele Pflaum 

Pflaum FE / F0 

Abmessungen mm

Stahldeckschichten

Außen / Innen mm min. 0,50 / 0,50 | max. 0,75 / 0,75

Standard Außen / Innen mm 0,63 / 0,50 (FO 0,63 / 0,55)

   Für einfache Verarbeitung des Pflaum Brandschutzpaneels wird das Element einseitig mit Schutzfolie geliefert. Innenseite optional möglich.
   Feuerwiderstand – Paneele mit Brandschutzanforderung benötigen gemäß Prüfzeugnis teilweise eine Ausführung mit Intumex-Brandschutzmasse. 

Bei der Bestellung bitte die Brandschutzanforderungen angeben.
   Bei den Paneelen mit den Oberflächen VD, und MD müssen auf Grund der Profilierung in der Dicke 3 mm hinzugerechnet werden.

1 max. Herstellungslänge nur bei voller Pakethöhe realisierbar
2 für Baubreite 1000 mm und ebene Deckschichten
3 �auf Anfrage
4 ohne Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
5 nicht verfügbar für Pflaum FOM / FEM

Pflaum Mineralwoll-Paneele

Paneeldicke mm 50 3, 4, 5 60 3, 4 80 100 120 140 160 180 200 220 3, 4

Mineralwolldämmung Typ FE FO FE FO FE FO FE FO FE FO FE FO FE FO FE FO FE FO FE FO

Paneelgewicht (0,63 mm / 0,50 mm) kg / m² – 16,9 15,9 18,3 17,9 21,1 19,9 23,9 21,9 26,7 23,9 29,5 25,9 32,3 27,9 35,1 29,9 37.9 – 40,7

max. Anzahl je Paket Stück 21 17 13 10 8 7 6 5 – 4

max. Paketgewicht kg 2500

max. Herstellungslänge BBR 600 mm 1 m 7,5 12,0 14,0 – 14,0
max. Herstellungslänge BBR 915 mm 1 m 7,5 12,0 14,0 14,5 15,5 14,5 14,0 12,5 – 12,5

max. Herstellungslänge BBR 1000 mm 1 m 7,5 12,0 14,0 14,0 12,5 11,5 – 11,515,5

max. Herstellungslänge BBR 1100 mm 1 m 7,5 12,0 14,0 12,5 11,5 10,5 – 10,514,5 15,5 14,5

max. Herstellungslänge BBR 1200 mm 1 m 7,5 11,0 14,0 14,5 15,5 14,5 11,5 10,5 9,5 – 9,5

min. Herstellungslänge m 0,2 (Paneele < 2,0 m müssen nachträglich gekürzt werden)

totale Paneelbreite mm 621 / 936 / 1021 / 1121 / 1221

Bemessungs-U-Werte 2, gemäß EN 14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste

mit CE-Kennzeichnung W / (m²K) – 0,91 0,67 0,76 0,50 0,57 0,41 0,46 0,34 0,38 0,29 0,33 0,25 0,29 0,23 0,26 0,20 0,23 – 0,22

Schalldämmung und Brandschutzeigenschaften

Schalldämmung (DIN EN ISO 717-1) Rw db 30 / 31 / 32 – je nach Blechstärke

Brandverhalten (DIN EN 13501-1) Klasse A2-s1, d0

Feuerwiderstand (DIN EN 13501-2) EI  siehe Seite 26

Pflaum FEI / FI 

Abmessungen mm

Stahldeckschichten

Außen / Innen mm min. 0,63 / 0,50 | max. 0,75 / 0,75

Standard Außen / Innen mm 0,63 / 0,50 (FI 0,63 / 0,55)

   Für einfache Verarbeitung des Pflaum Brandschutzpaneels wird das Element einseitig mit Schutzfolie geliefert. Innenseite optional möglich.
   Feuerwiderstand – Paneele mit Brandschutzanforderung benötigen gemäß Prüfzeugnis teilweise eine Ausführung mit Intumex-Brandschutzmasse. 

Bei der Bestellung bitte die Brandschutzanforderungen angeben.
   Bei den Paneelen der mit den Oberflächen VD, und MD müssen auf Grund der Profilierung in der Dicke 3 mm hinzugerechnet werden. 

1 max. Herstellungslänge nur bei voller Pakethöhe realisierbar
2 für Baubreite 1000 mm und ebene Deckschichten 
3 auf Anfrage
4 ohne Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

d

d

1000

1000

Paneeldicke mm 60 3, 4 80 100 120 140 160 180 200

Mineralwolldämmung Typ FEI FI FEI FI FEI FI FEI FI FEI FI FEI FI FEI FI FEI FI

Paneelgewicht (0,63 mm / 0,50 mm) kg / m² – 18,8 18,4 21,6 20,4 24,4 22,4 27,2 24,4 30,0 26,4 32,8 28,4 35,6 30,4 38,4

max. Anzahl je Paket Stück 17 13 10 8 7 6 5

max. Paketgewicht kg 2500

max. Herstellungslänge BBR 600 mm 1 m 12,0 14,0

max. Herstellungslänge BBR 915 mm 1 m 12,0 14,0 14,5 15,5 14,5 14,0 12,5

max. Herstellungslänge BBR 1000 mm 1 m 12,0 14,0 11,515,5 14,0

max. Herstellungslänge BBR 1100 mm 1 m 12,0 14,0 12,5 10,514,5 15,5 14,5

min. Herstellungslänge m 0,2 (Paneele < 2,0 m müssen nachtraglich gekurzt werden)

totale Paneelbreite mm 650 / 965 / 1050 / 1150

Bemessungs-U-Werte 2, gemäß EN 14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste

mit CE-Kennzeichnung W / (m²K) 0,77 0,86 0,53 0,60 0,42 0,47 0,35 0,39 0,30 0,34 0,26 0,30 0,23 0,26 0,21 0,24

Schalldämmung und Brandschutzeigenschaften

Schalldämmung (DIN EN ISO 717-1) Rw db 30 / 31 – je nach Blechstärke

Brandverhalten (DIN EN 13501-1) Klasse A2-s1, d0

Feuerwiderstand (DIN EN 13501-2) EI  siehe Seite 26

Module 4

Äußere Oberfläche nur in glatt (O) und mircoprofiliert (LD2) möglich

Paneeldicke mm 60 3, 4 80 100 120 140 160 180 200

Mineralwolldämmung Typ FEI FI FEI FI FEI FI FEI FI FEI FI FEI FI FEI FI FEI FI

Paneelgewicht (0,75 mm / 0,55 mm) kg / m² 18,2 20,4 19,2 23,2 21,2 26,0 23,2 28,8 25,2 31,6 27,2 34,4 29,2 37,2 31,8 40,0

max. Herstellungslänge BBR 600 mm 1 m 9,0 11,5 10,0 9,0 8,5 8,0 7,5

max. Herstellungslänge BBR 915 mm 1 m 9,0 11,5 10,0 9,0 8,5 8,0 7,5

max. Herstellungslänge BBR 1000 mm 1 m 9,0 11,5 11,0 9,0 8,0 7,0

min. Herstellungslänge m 2,0

d

d

1000

1000
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Ondafibre Mineralwoll-PaneeleMineralwoll-Paneele Pflaum 

Feuerwiderstand Pflaum FO – Angabe der max. zulässigen Stützweite in m

Paneeldicke mm 80  100  120 140 160 180 200

EI 30
vertikal 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

horizontal 4,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

EI 60
vertikal 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

horizontal – 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

EI 90
vertikal 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

horizontal – – 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

EI 120
vertikal – 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

horizontal – – 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Feuerwiderstand Pflaum FE – Angabe der max. zulässigen Stützweite in m

Paneeldicke mm 80  100  120 140 160 180 200

EI 30
vertikal – – 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

horizontal – – 8,00 7,00 1 7,00 7,00 7,00

EI 60
vertikal – – 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

horizontal – – 7,00 7,00 1 7,00 7,00 7,00

EI 90
vertikal – – – – – – –

horizontal – – – 6,00 1 6,00 6,00 6,00

EI 120
vertikal – – – – – – –

horizontal – – – 6,00 6,00 6,00 6,00

Feuerwiderstand Pflaum FOM – Angabe der max. zulässigen Stützweite in m

Paneeldicke mm 100  120 140 160 180 200

EI 30
vertikal 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

horizontal 4,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00

EI 60
vertikal 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

horizontal – 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00

EI 90
vertikal 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

horizontal – – 6,00 6,00 6,00 6,00

EI 120
vertikal – 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

horizontal – – 3,00 3,00 3,00 3,00

Besonderheiten

 große Stützweiten
 verschiedene Baubreiten
 Sonderlösungen

 Kombination mit Ondatherm® Paneelen

 �Nähere Informationen zu Ondafibre finden Sie in unserer  
Broschüre Sandwich Paneele oder sprechen Sie uns einfach an.

Ondafibre

Ondafibre B-Serie – Die sichtbare Befestigung Ondafibre HBI-Serie – Die verdeckte BefestigungOndafibre T-Serie – Das wirtschaftliche Dachpannel

Befestigung 

Mineralwolldämmung

Dichtband (optional) 

 1

 2

 3

Befestigung

Mineralwolldämmung

Dichtband (optional)

 1

 2

 3

Befestigung mit Lastverteilerplatte  

Mineralwolldämmung

Dichtband (optional)

 1

 2

 3

 1

 1

 1

 2 2 2

 3  3

 3

 3 3

trapezprofiliert

Äußere Oberfläche

Innere Oberfläche

microprofiliert (12 mm)eben liniert gesickt

eben gesicktliniert

microprofiliert (20 mm)

   Die Oberflächenprofilierung ist vom Paneeltyp  
und der Dicke der Stahldeckschichten abhängig.

Industriepaneele

Ondafibre Industriepaneele sind eine wirtschaftliche Lösung für die 
Anforderungen des Industriebaus nach schnellen, montagefreundlichen 
Systemen, die zugleich anspruchsvolle bauphysikalische Eigenschaften  
besitzen. Diese Brandschutzpaneele erfüllen die Anforderungen an nicht­
brennbare Dach- und Wandelemente. Je nach Anforderungen können wir 
Ihnen für diese Paneele zwei verschiedene, für den Einsatzzweck optimierte,  
Mineralwolldämmungen anbieten. Ihre standardisierten Systembreiten 
ermöglichen eine wirtschaftliche Montage für Stützweiten bis zu 6 m.

Feuerwiderstand Pflaum FI Module 4 – Angabe der max. zulässigen Stützweite in m

Paneeldicke mm 100  120 140 160 180 200

EI 30
vertikal 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

horizontal 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

EI 60
vertikal 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

horizontal 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

EI 90
vertikal – – – – – –

horizontal – 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

1 Nachgewiesen mit unbegrenzter Höhe für eine Feuerwiderstandsfähigkeit von max. 90 Minuten und max. Spannweite von 6,00 m
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Ondafibre T-Serie

Abmessungen mm

Stahldeckschichten

Außen / Innen mm min. 0,50 / 0,50 | max. 0,75 / 0,75

Standard Außen / Innen mm 0,50 / 0,50 | 0,63 / 0,50

Paneeldicke mm 40 3 60 80 100 120 150 200 3 240 3

Mineralwolldämmung Typ CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F

Paneelgewicht (0,63 mm / 0,50 mm) kg / m² 13,85 15,3 15,6 17,7 17,3 20,1 19,0 22,5 20,7 24,9 23,2 28,5 27,4 32,1 30,8 36,9

max. Anzahl je Paket 1 Stück 16 12 10 8 7 6 5 4

max. Anzahl je Paket (Oktopusverpackung) Stück 12 10 8 7 6 5 2 2

max. Paketgewicht kg 2200

max. Herstellungslänge m 12,00 (> auf Anfrage)

min. Herstellungslänge m 0,75 (Paneele < 2,0 m müssen nachträglich gekürzt werden)

Baubreite mm 1000 

totale Paneelbreite mm 1072

Freischnitt mm 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300

Bemessungs-U-Werte 2, gemäß EN 14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste

mit CE-Kennzeichnung W / (m²K) 0,86 0,95 0,60 0,67 0,46 0,51 0,37 0,42 0,32 0,35 0,26 0,29 0,19 0,22 0,16 0,18

Schalldämmung und Brandschutzeigenschaften

Schalldämmung (DIN EN ISO 717-1) Rw db 31

Brandverhalten (DIN EN 13501-1) Klasse A2-s1, d0

Feuerwiderstand (DIN EN 13501-2) REI –

   �CES 50 C – Mineralwolldämmung Dichte 85 kg / m³, CES 75 F – �Mineralwolldämmung Dichte 120 kg / m³
1 min. 2 St. pro Paket 
2 für Baubreite 1000 mm und ebene Deckschichten
3 � ohne Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
4 �Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Klassifizierungsberichten
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Ondafibre B-Serie

Abmessungen mm

Stahldeckschichten

Außen / Innen mm min. 0,50 / 0,50 | max. 0,75 / 0,75

Standard Außen / Innen mm 0,63 / 0,50

Paneeldicke mm 40 3 60 80 100 120 150 200 240 3 300 3

Mineralwolldämmung Typ CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F

Paneelgewicht (0,63 mm / 0,50 mm) kg / m² 13,0 14,4 14,7 16,8 16,4 19,2 18,1 21,6 19,8 24,0 22,4 27,6 26,6 33,6 30,0 38.4 35,1 45,6

max. Anzahl je Paket 1 Stück 24 16 12 10 8 7 5 4 3

max. Paketgewicht kg 2200

max. Herstellungslänge m 12,00 (> auf Anfrage)

min. Herstellungslänge m 0,75 (Paneele < 2,0 m müssen nachträglich gekürzt werden)

Baubreite mm 900 / 1000 / 1200

totale Paneelbreite mm 918 / 1018 / 1218

Bemessungs-U-Werte 2, gemäß EN 14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste

mit CE-Kennzeichnung W / (m²K) 0,98 1,08 0,64 0,71 0,48 0,54 0,39 0,43 0,32 0,36 0,26 0,29 0,20 0,22 0,16 0,18 0,13 0,15

Schalldämmung und Brandschutzeigenschaften

Schalldämmung (DIN EN ISO 717-1) Rw db 31

Brandverhalten (DIN EN 13501-1) Klasse A2-s1, d0

Feuerwiderstand (DIN EN 13501-2) EI – 120 4 – 120 4 – 120 4 – 120 4 – 120 4
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Ondafibre Mineralwoll-PaneeleMineralwoll-Paneele Ondafibre

Ondafibre HBI-Serie

Abmessungen mm

Stahldeckschichten

Außen / Innen mm min. 0,50 / 0,50 | max. 0,75 / 0,75

Standard Außen / Innen mm 0,63 / 0,50

Paneeldicke mm 60  80 100 120 150 200 240 3 300 3

Mineralwolldämmung Typ CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F CES 50 C CES 75 F

Paneelgewicht (0,63 mm / 0,50 mm) kg / m² 15,2 17,3 16,9 19,7 18,6 22,1 20,3 24,5 22,9 28,1 27,1 34,1 30,5 38,9 35,6 46,1

max. Anzahl je Paket 1 Stück 16 12 10 8 7 5 4 3

max. Paketgewicht kg 2200

max. Herstellungslänge m 12,00 (> auf Anfrage)

min. Herstellungslänge m 0,75 (Paneele < 2,0 m müssen nachträglich gekürzt werden)

Baubreite mm 900 / 1000 

totale Paneelbreite mm 946 / 1046

Bemessungs-U-Werte 2, gemäß EN 14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste

mit CE-Kennzeichnung W / (m²K) 0,73 0,82 0,50 0,56 0,40 0,44 0,33 0,37 0,26 0,30 0,20 0,22 0,17 0,19 0,13 0,15

Schalldämmung und Brandschutzeigenschaften

Schalldämmung (DIN EN ISO 717-1) Rw db 31

Brandverhalten (DIN EN 13501-1) Klasse A2-s1, d0

Feuerwiderstand (DIN EN 13501-2) EI –

   �CES 50 C – Mineralwolldämmung Dichte 85 kg / m³, CES 75 F – �Mineralwolldämmung Dichte 120 kg / m³
1 min. 2 St. pro Paket 
2 für Baubreite 1000 mm und ebene Deckschichten
3 �ohne Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
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Optionale Dichtbänder

Paneelbezeichnung Dichtbandcode Innen Außen

Ondafibre T-Serie 
Ondafibre B-Serie 
Ondafibre HBI-Serie

J2 Luftdichtigkeit –

J4 – Regen- und Luftdichtigkeit

J5 1 Luftdichtigkeit und Feuerwiderstand 2 Regen- und Luftdichtigkeit, Feuerwiderstand 1

J6 Luftdichtigkeit Regen- und Luftdichtigkeit

   Den Dichtbandcode bei der Bestellung immer mit angeben. 
1 Für Ondafibre T-Serie nicht verfügbar
2 Dichtband erforderlich bei Anforderungen an Feuerwiderstand

Ondafibre T-Serie Ondafibre B-Serie Ondafibre HBI-Serie



Individuelle Kantteile für vielfältigste Anforderungen an die  
Gebäudehülle 
Wir produzieren nach Kundenvorgaben gekantete Fassadenelemente  
für die unterschiedlichsten Bauvorhaben. Ob Kantkassetten für schall­
dämmende Kraftwerkskonstruktionen oder filigrane Verkleidungen 
offener Parkhausfassaden, mit unserem Knowhow und vielfältigen 
Fertigungsmöglichkeiten bieten wir stets professionelle und wirtschaft­
liche Lösungen an. Unsere Fachleute für den Stahlleichtbau stehen für 
Informationen jederzeit bereit.
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Kantteile und Zubehör 

Kantteile und Zubehör

Unsere Kantteile bzw. Flachbleche bestehen aus Feinblech mit einem 
Überzug der metallischen Oberflächenvergütung ZMevolution®, die den 
Stahl ungleich besser vor korrosiven Belastungen schützt als eine übliche 
Feuerverzinkung. ZMevolution® wurde speziell für die Anforderungen  
der Baubranche entwickelt.
Um eine spätere Farbgleichheit von Fassade / Dach und Kantteil zu erzielen, 
werden alle Bestellungen aus dem gleichen Vormaterial produziert.

Wir ermöglichen unseren Kunden den Zugang zur Konstruktionssoft­
ware Bendex. Diese erhalten so die Möglichkeit, am Bildschirm leicht 
und präzise die vollständig bemaßten Querschnitte der gewünschten 
Kantteile, auch in 3D-Ansicht, zu entwerfen.
Durch den anschließenden Export der Zeichnung in den Warenkorb wird 
eine Anfrage ausgelöst und ein entsprechendes Angebot erstellt. 
(Abb. rechts)

Informationen zum Zugang zu Bendex erhalten Sie bei unserem Vertrieb. 

Nachfolgend unser umfangreiches Kantteilsortiment in Blechstärken von 
0,63 mm bis 4,00 mm und maximalen Längen bis 8 m. Ausschnitte und 
Ausklinkungen in vielen Varianten möglich.

 Firstblech – außen, innen
 Firstblech gezahnt
 zweiteilige Firstkappe
 Knickgerundete Firsthaube
 Firsthaube Pultdach
 Ortgang, Randwinkel
 First-Wand-Anschluss
 Dach-Wand-Anschluss
 Schneefang
 Rinneneinlaufblech
 Abschlussprofil
 Windleitblech
 Schaumabdeckung
 Einfassprofil
 Z-Profil, Hut-Profil
 Wandriegel Kassette
 Längswechsel

 Querwechsel
 Tropfprofil
 Sockelprofil
 Wandriegel
 Attikakappe
 Attikahaltewinkel
 Attikaanschlussprofil Außenecke
 Attikaanschlussprofil Innenecke
 Außenecke Ondatherm®
 Innenecke Ondatherm®
 seitliche Einfassungen
 Einfassblech
 Lisenen
 Ecklisene,
 Kassetteneinfassung
 �individuelle Geometrien nach 
Entwurf

Weiteres Zubehör
 Ondatherm® Eckpaneele 90°– horizontal
 Ondatherm® Eckpaneele 90°– vertikal
 Ondatherm® Eckpaneele gebogen
 Ondatherm® Eckpaneele abgewinkelt
 Knickrundungen für Trapezprofile
 Lichtplatten für Trapezprofile
 Ondasun Sandwichpaneel-Lichtelement
 Antikondensatbeschichtung (Vlies)
 Dichtbänder
 Profilfüller
 Bohrschrauben
 Kalotten
 Lastverteilerplatten
 Lacksprays- und Stifte
 Kantenschutz

Der digitale Service für Ihre Kantteilbestellung: 24/7, präzise, schnell 
und immer erreichbar! Zeichnung und 3D-Darstellung eines mit Bendex 
entworfenen Firstbleches.
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ArcelorMittal Construction  
Deutschland GmbH

Verkaufsbüro Nord / Ost
Münchener Straße 2
06796 Sandersdorf-Brehna
+49 34 95 44 55-0

Verkaufsbüro West
Gewerbeparkstraße 17
51580 Reichshof
+49 34 95 44 55-228

Verkaufsbüro Süd
Im Starkfeld 45
89231 Neu-Ulm
+49 731 970 19-17

construction.germany@arcelormittal.com

construction.arcelormittal.com/de-de

Die in dieser Ausgabe aufgeführten Angaben und 
Darstellungen sind nur nach schriftlicher Bestätigung 
im Einzelfall als zugesicherte Eigenschaften gültig. 
Technische Änderungen vorbehalten.

mailto:construction.germany%40arcelormittal.com?subject=
http://construction.arcelormittal.com/de-de



