Fers plats + Larges plats

Dimensions: EN 10058:2003 (Fers plats) et AM Standard (Larges plats) b
Tolérances: EN 10058: 2003 (Fers plats)

AM Standard (Larges plats)
Etat de surface: conforme @ EN 10163-3: 2004, classe C, sous-classe 1

Narrow flat bars + Flat bars

Dimensions: EN 10058:2003 (Narrow flats) and AM Standard (Wide flats)
Tolerances: EN 10058: 2003 (Narrow flats)

AM Standard (Wide flats)
Surface condition: according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

Flachstahl + Breitflachstahl

Abmessungen: EN 10058:2003 (Flachstahl) und AM Standard (Breitflachstahl)
Toleranzen:  EN 10058: 2003 (Flachstahl)

AM Standard (Breitflachstahl)
Oberflachenbeschaffenheit: GemaB EN 10163-3: 2004, Klasse C, Untergruppe 1

Masse / Mass / Masse kg/m

Largeur Epaisseur
Width Thickness
Breite Dicke

b t
mm mm

42 5 6 7 8 10 12 14 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 60

—+20 0628 0785 0942 1,10* 1,26 157 1,88* 2,20* 2,36*

—25 0785 0981 1,18 1,37* 1,57 196* 2,36* 2,75* 2,94* 3,14* 3,53*

—+30 0942 118 1,41 165 1,88 236 283 330* 353 377 424* 471

-35 1,11 1,37* 1,65% 1,92* 2,20* 2,75* 3,30* 3,85* 4,12* 4,40* 495* 550* 6,87

—-40 1,26 157 1,88 220* 251 314 3,77 440* 471 5,02* 565* 6,28 7,85 942

=45 1,41* 1,77* 212 247* 2,83* 3,53* 4,24* 4,95* 530* 5,65 6,36* 7,07* 883* 10,6

=50 1,57 196 236 275* 3,14 393 4,71 550* 589 6,28 707 785 981 118 13,7*
—-55* 1,73 216 259 302 345 432 518 604 648 691 777 864 108 13,0 151

" E _—60 188 236 283 330* 377 4,71 565 659* 707 754* 848* 942 11,8* 141 165* 188 21,2*
%_E fmg —65* 2,55 306 357 408 510 612 714 765 816 918 102 128 153 179 204 230
§ g f‘é —70 2,75 330 385* 440 550 6,59 7,69* 824* 879* 989* 11,0 13,7 16,5 192* 22,0* 247* 275*
§ - —75* 294 3,53 4,71 589 7,07 8,83 9,42 1.8 147 17,7 206 236
—80 314 3,77 440* 502 6,28 754 879* 942 10,0* 11,3* 126 157 188 22,0* 251 283* 314
-90 3,53* 4,24 495* 565* 7,07* 848* 989* 106 11,3* 12,7 141* 17,7 21,2 24,77 283* 31,8* 353*
—+100 393 4,71 550* 6,28 785 942 11,00 11,8 126* 141* 157 196 236 275 314 353* 393
-110 4,32* 5,18* 6,04* 691* 8,64* 104* 12,1* 13,0 13,8* 155* 17,3* 21,6* 259* 302* 345
—+120 4,71 565 659* 754 942 113 132* 141 151* 170* 188 236* 283 330 37,7 424 471 565
-130 816 10,2 123 143 153 163 184 204 255 306 357 408 459 510 622
—140 879 110 132 154 165 176 198 220 275 330 385 440 495 550 659
—150 942 11,8 141 165 17,7 188 21,2 236 294 353 412 471 530 589 707
g v _é —160 101 126 151 176 188 20,1 226 251 314 37,7 440 502 565 628 754
g% % Eg —170 10,7 133 160 187 200 214 240 26,7 334 400 46,7 534 60,1 66,7 801
E’“_T g —180* 11,3 141 170 198 21,2 226 254 283 353

Dimension non compris dans EN 10058: 2003
2 Dimension not in accordance with EN 10058: 2003
2 Abmessung nicht gemal EN 10058: 2003

*

Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable
— Autres dimensions sur demande. Longueur: 6m. Poids d'un paquet: +200kg.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.
— Other dimensions on request. Length: 6m. Bundle weight: +200kg

*  Mindestbestellmenge und Lieferbedingungen nach Vereinbarung.
— Andere Abmessungen auf Anfrage. Lange: 6m. Bindelgewicht: £+200kg.

EN 10025-2: 2004
EN 10025-5:2004
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