kozijn 5 mm overlappend
geplaatst t.o.v. beton

vellingkant 20 mm

kitvoeg

vellingkant 20 mm

hardhouten plint 16 x 68
(in kleur van de wand)

kitvoeg

leiding tbv
betonkernactivering

afstandhouders
constructief net

370

doorval beveiliging
hekwerk van stripstaal
8x50 mm h=650 mm

(6]

aval

aluminium waterslag incl. anti-dreunfolie
gemoffeld in RAL kleur

8975+
=z

[5_sgso+

vuren tengel 28x90 (gegrond)
voorzien van 4 mm sponning
tbv T-profiel

stelruimte

\_[h

D

A

\
/

©
praktisch net tbv montage
van betonkernactivering

hardhouten stelkozijn

NN

8575+
=z

- metalen tunnelpaneel d=15 mm

- vuren tengels 28x63, hoh 600 mm (gegrond)

- waterkerende dampdoorlatende laag

- isolatie Rc >= 3 m2 K/W

- C-profielen send. verz. hoh. 600 mm, breed 135 mm
- prefab betonwand d=220 mm

2930+ Vl. @ |

naaddichting

vellingkant 20 mm

kitvoeg

kozijn 5 mm overlappend
geplaatst t.o.v. beton

aluminium kozijn

gezet staal d=3 mm
gemoffeld in RAL kleur

7625+ ok. stelkozijn

valarmscherm (markisolet)

- van binnenuit electrisch bedienbaar

- vitval bepaald door fabrikant, ter goedkeuring directie
- glasvezeldoek

- kleur doek overeenkomstig screens

valarmscherm in ingeklapte toestand
niet van binnenuit zichtbaar
(ok valscherm = onderkant bovendorpel)
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