
fori ø 10 passo 250 mm

fori ø 10 passo 250 mm

fazzoletto spessore 7 mm
da verificare in cantiere

45 ÷ 85

75

perno ø 50

pofilo a L uguali 50x50x6

saldature

90
44

0
84

10
0

M16

120 60

40
90

90
90

90
40

saldature

bullone e dado M16

tubolare ø 60

saldature

pofilo IPE 140  

pofilo IPE 140  

saldature

piastre 120 x 440 x 8 bullone e dado M16

bullone e dado M16

piastra  ø 110 (interno ø 34)
spessore 8 mm

PIANTA 

40 80 30

90 60 120 ÷ 160

+ 3500

perno ø 50
55

pofilo IPE 140  

tubolare ø 60

M16

vite

pofilo IPE 140  pofilo IPE 140  pofilo IPE 140  

VISTA FRONTALE

saldature

61
4

10
0

47
4

14
0

10
0

piastra spessore 8 mm

piastra  ø 110
(interno ø 34)
spessore 8 mm

8 8

26

perno ø 22

saldature

piastra di ancoraggio 
alla capriata metallica 
spessore 7 mm
da verificare in cantiere

M16

piastra 
di ancoraggio 
alla capriata 
metallica spess. 7 mm

tirante ø 33

piastra ø 160 
(interno ø 34)
spessore 3 mm

perno ø 22

tirante ø 33

perno ø 50

saldature

63

18
85

21
5

50
75

34
0

43
5

80

saldature

piastra A spess. 8 mm

piastra B spess. 10 mm

piastra A spess. 8 mm

10

75

grani ø 10

grani ø 10

grani ø 10

grani ø 10

+ 3500

trave alveolare

VISTA LATERALE

61
4

10
0

stato in progetto:
particolare costruttivo


