» PANEL FRIGORIFICO
— —Panel Frigorifico autoportante e: 6 cm
‘ terminada en chapa galvanizada sin

lacar

FACHADA
—Chapa plegada de acero inoxidable ACELOR ECAILLE en

acabado brillante 0,50x4,24 anclada a subestructura tubular

horizontal

PERFIL TUBULAR # 60.60.1,5MM ACERO INOX.

SUBESTRUCTURA HORIZONTAL
—Subestructura tubular metdalica para apoyo de

chapa, formada por Tubulares:

PIEZA INFERIOR DE REMATE DE ACERO INOX

[ PERFIL METALICO EN U PARA FIJACION Y REMATE DEL

PANEL SANDWICH
PERFIL TUBULAR # 100.60.2MM ACERO INOX.

MONTANTE VERTICAL
—Subestructura tubular metélica para apoyo de
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et [ (>
————— L )
T R e /,v,\ .
',,_*—— chapa, formada por montantes verticales para
: pe) apoyo de perfiles horizontales:
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! L REMATE LATERAL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO
NOX .
/ I PERFIL TUBULAR PREMARCO PARA CARPINTERIA ACERO PINTADO
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CARPINTERIA DE ACERO PINTADO
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| ; I 1A— Para zonas donde se requiera un alto confort acdstico:
Fo Doble acristalamiento climalit silence rw=46 db laminado
acustico de seguridad 4+4 camara de aire de 20 mm vy
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I | laminado acustico de seguridad 5+5




