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Arval

SZALUNKI TRACONE

ty L M Rk

Profil Nazwa mm | emm anFf;m KN/m Str.
07 143 0,75 | 29,88| 3,45 | 8,66
F1 ©
Sl 0,88 | 3535| 442 | 11,69
_/ Fo \_,_/ Cofrasol 46 3
65 1,00 | 40,40| 5,28 | 14,84
960
! ! 1,25 | 50,92| 6,92 | 22,42
F1 | 94| 186 0,75 | 83,37| 6,33 | 9,37
- 0,88 | 98,63| 7,93 | 12,97
~

Cofrasol 78 4

F2 o5 1,00 |112,72| 9,32 | 16,73
1120

1,25 |142,08| 12,09 | 25,89

- 0,88 [123,17| 9,20 | 14,35
F2 @ Cofrasol 84 5
65 1,00 |140,76| 10,80 | 18,50
1050
1,25 |177,42| 14,02 | 28,59
F1 | 115 | 200 0,75 [272,30| 11,29 | 8,73
Fo 2 0,88 [322,55| 14,22 | 12,10
- Cofrasol 133 6
- 1,00 |368,63| 17,12 | 15,63
945 1,25 |464,62| 22,63 | 24,21

l.s — Efektywny moment bezwtadnosci przekroju blachy trapezowe;.
Mg — Warto$¢ charakterystyczna dopuszczalnego momentu przestowego.
Rax — Wartos¢ charakterystyczna dopuszczalnej reakcji dla podpory krarncowej.

Szalunki tracone typu Cofrasol realizowane sg z wykorzystaniem elementéw blach trapezowych ocynkowanych lub
ocynkowanych i powlekanych. Blachy te stanowig szalunek dla wylewanego betonu i sg wykorzystywane jako element nosny
tylko w fazie montazowej.

Przedstawione w opracowaniu tablice zawieraja dopuszczalne rozpietosci w fazie montazowej przy zalewaniu ptyty
stropowej, w zaleznosci od: catkowitej grubosci ptyty stropowe;j (liczonej od krawedzi dolnej pétki blachy trapezowej do gornej
powierzchni ptyty stropowej), uktadu statycznego blachy szalunkowej podczas realizacji stropu (uktad jedno- lub
wieloprzestowy) oraz nominalnej grubosci blachy trapezowe;.

Zostaty one sporzadzone w oparciu o nastepujgce wytyczne norm europejskich:

1) charakterystyka wytrzymatosci elementéw nosnych wykonanych z blach trapezowych zostata wykonana w oparciu o EN-
1993-1-3 przy zatozeniu granicy plastycznosci R, = 320 MPa oraz vy = 1,1

2) obcigzenie obliczeniowe dla fazy montazowej okreslone zostato w oparciu o EN-1991-1-6 i obejmuje ciezar wtasny
stropu (z uwzglednieniem nadwyzki wynikajacej z ugiecia blachy) oraz normatywne obciazenie montazowe. Do obliczeh
przyjeto ciezar wiasciwy mieszanki betonowej réwny p = 2400 kg/m?®

3) maksymalna dopuszczalna strzatka ugiecia dla fazy montazowej stropu przyjeta zostata w oparciu o EN-1994-1-1
i wynosi L/180.

W przypadku gdy kryterium decydujacym nie byto ugiecie stropu w tabelach przedstawione zostaty wartosci ugiecia dla
poszczegdinych przypadkéw dopuszczalnych rozpietosci montazowych.



Arval

COFRASOL 46

SZALUNKI TRACONE

A Strona lakierowana

Grubos$¢ blachy mm 0,75 0,88 1,00 1,25
Cigzar kg/m® 7,27 8,53 9,69 12,11
Charakterystyka materiatu wsadowego Norma
Gatunek stali S 320 GD PN EN 10326
. . . Ocynkowana PN EN 10326
Typ zabezpieczenia antykorozyjnego -
Ocynkowana i powlekana PN EN 10169-1
Ciezar ptyty stropowej i zuzycie betonu do jej realizacji
Grubos¢ catkowita plyty stropowej cm 11 13 15 16 18 20 22 24 26 28
Cigzar plyty stropowej kN/m? 202 | 250 | 298 | 346 | 394 | 442 | 490 | 538 | 58 | 634
Zuzycie betonu l/m? 84 104 124 144 164 184 204 224 244 264
Tabela dopuszalnych rozpietosci profilu Cofrasol 46 stosowanego jako szalunek tracony
Erleds Sposéb Szerokos¢ Dopuszczalna rozpieto$é podpér [m] przy ptycie stropowej
blachyt, | Ufozenia podpory o grubosci catkowitej [cm]
[mm] blachy posredniej
szalunkowej b[mm] 11 13 15 16 18 20 22 24 26 28
= 2,31 2,21 2,09 1,98 1,90 1,83 1,76 1,71 1,66 1,62
1-przestowy - 210 | 1,97 | 1,86 | 1,78 | 1,70 | 1,64 | 1,59 | 1,54 | 1,50 | 1,46
80 257 | 282 | 213 | 197 | 1.84 1,73 1,63 1,54 1,47 1,40
0,75 AR 160 259 | 239 | 224 | 211 197 | 186 | 1,76 | 1,67 | 159 | 152
80 259 | 239 | 221 2,04 1,91 1,79 1,69 1,60 1,52 1,45
3-przestowy 160 2,59 2,39 2,24 2,11 2,00 1,90 1,82 1,75 1,67 1,60
= 243 | 231 220 | 210 | 2,01 1,93 1,87 1,81 1,76 1,71
1-przeslowy - 222 | 208 | 197 | 1.8 | 180 | 1,73 | 1,68 | 1.63 | 158 | 154
80 2,91 2066 | 245 | 227 | 212 | 200 1,89 1,79 1,71 1,63
0,88 | 2-przestowy 160 291 | 269 | 252 | 237 | 225 | 212 | 201 | 1,91 | 1,83 | 1,75
80 282 | 269 | 252 | 235 | 220 | 207 1,96 1,86 1,77 1,69
3-przestowy 160 2,82 2,69 2,52 2,37 2,25 2,14 2,05 1,97 1,89 1,81
= 253 | 239 | 230 | 219 | 210 | 202 1,95 1,89 1,84 1,79
ey - 232 | 217 | 2,06 | 196 | 188 | 181 1,75 | 170 | 1,65 | 1,61
80 306 | 293 | 271 252 | 236 | 223 | 211 2,01 1,91 1,83
1,00 | 2-przestowy 160 306 | 293 | 273 | 258 | 244 | 233 | 222 | 212 | 202 | 1,94
80 304 | 283 | 273 | 258 | 244 | 231 219 | 208 1,98 1,90
3-przgstowy 160 3,04 | 283 | 273 | 258 | 244 | 238 | 223 | 214 | 206 1,99
= 272 | 255 | 248 | 236 | 226 | 217 | 210 | 2,04 1,98 1,93
1-przeslowy = 250 | 235 | 2022 | 212 | 2038 | 1,96 | 1,89 | 1.84 | 1,79 | 1,74
80 346 | 322 | 3,11 293 | 278 | 264 | 251 239 | 229 | 220
1,25 | 2-przesiowy 160 346 | 322 | 311 | 293 | 278 | 265 | 254 | 244 | 235 | 227
80 336 | 3,16 | 3,00 | 293 | 278 | 265 | 254 | 244 | 235 | 227
3-przestowy 160 336 | 316 | 300 | 293 | 278 | 265 | 254 | 244 | 235 | 227
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Maksymalne ugiecie odpowiadajgce dopuszczalnej rozpietosci montazowe;j
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COFRASOL 78

SZALUNKI TRACONE

A Strona lakierowana - Y
P e le® 0% 00 B P 09500957 570 595°5,55 O s 0. OOOO;OODQO:
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T 1
1120
Grubos$¢ blachy mm 0,75 0,88 1,00 1,25
Cigzar kg/m® 7,68 9,01 10,24 12,80
Charakterystyka materiatu wsadowego Norma
Gatunek stali S 320 GD PN EN 10326
. . . Ocynkowana PN EN 10326
Typ zabezpieczenia antykorozyjnego -
Ocynkowana i powlekana PN EN 10169-1

Ciezar ptyty stropowej i zuzycie betonu do jej realizacji

Grubos¢ catkowita ptyty stropowej cm 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Cigzar plyty stropowej kN/m? 2,23 2,71 3,19 3,67 4,15 4,63 5,11 5,59 6,07 6,55

Zuzycie betonu lIm? 93 113 133 153 173 193 213 233 253 273

Tabela dopuszalnych rozpietosci profilu Cofrasol 78 stosowanego jako szalunek tracony
Grubosé Sposéb Szerokos¢ Dopuszczalna rozpieto$é podpér [m] przy ptycie stropowej
blachyt, | Ufozenia RocRC o grubosci [cm]

[mm] blachy . posredniej

szalunkowej b[mm] 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

1-przesiow - 306 | 294 | 28 | 270 | 259 | 248 | 236 | 248 | 2,03 | 1,9

Y - 2,81 266 | 253 | 242 | 233 | 225 | 218 | 212 | 2,03 | 1,90

80 297 | 270 | 249 | 231 216 | 203 | 192 | 18 | 1,73 | 166

0,75 e 160 318 | 291 | 269 | 251 | 23 | 222 | 210 | 2,00 | 101 1,82

80 308 | 280 | 258 | 240 | 224 | 211 1,00 | 1,88 | 1,79 | 1,71

3-przestowy 160 3,28 3,05 2,82 2,63 2,47 2,34 2,21 2,11 2,01 1,90

= 322 | 306 | 298 | 28 | 274 | 265 | 2556 | 249 | 242 | 236

1-przeslowy - 297 | 280 | 267 | 256 | 246 | 238 | 2,31 224 | 218 | 213

80 344 | 314 | 291 2,71 254 | 240 | 227 | 215 | 205 | 1,9

0,88 2-przestowy 160 363 | 333 | 300 | 280 | 272 | 257 | 244 | 233 | 223 | 213

80 356 | 326 | 3,01 2,81 263 | 248 | 235 | 223 | 213 | 204

S-przgstowy 160 365 | 340 | 320 | 300 | 28 | 267 | 253 | 2,4 2,31 2,21

- 336 | 318 | 3,11 298 | 2,86 | 276 | 268 | 260 | 253 | 247

ey — 309 | 292 | 279 | 267 | 257 | 249 | 241 234 | 228 | 223

80 382 | 351 325 | 304 | 285 | 270 | 256 | 244 | 233 | 223

1,00 2-przestowy 160 392 | 365 | 342 | 321 | 302 | 286 | 2,72 | 2,60 | 249 | 2,39

80 378 | 364 | 337 | 315 | 296 | 280 | 265 | 253 | 24 2,31

S-przestowy 160 378 | 365 | 844 | 325 | 310 | 296 | 282 | 269 | 258 | 248

- 3,61 342 | 3,31 3,21 309 | 298 | 289 | 281 273 | 266

1-przeslowy - 333 | 315 | 300 | 288 | 277 | 268 | 2,60 | 253 | 246 | 241

80 426 | 412 | 387 | 363 | 342 | 325 | 3,00 | 295 | 282 | 2,71

1,25 ey 160 426 | 412 | 387 | 367 | 349 | 334 | 321 309 | 297 | 285

80 422 | 397 | 387 | 367 | 349 | 334 | 320 | 306 | 293 | 281

e 160 422 | 397 | 387 | 367 | 349 | 334 | 321 309 | 298 | 289

Maksymalne ugiecie odpowiadajgce dopuszczalnej rozpietosci montazowej
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COFRASOL 84 SZALUNKI TRACONE

A Strona lakierowana

1050
Grubos$¢ blachy mm 0,75 0,88 1,00 1,25
Cigzar kg/m® 8,41 9,87 11,21 14,02
Charakterystyka materiatu wsadowego Norma
Gatunek stali S 320 GD PN EN 10326
. . . Ocynkowana PN EN 10326
Typ zabezpieczenia antykorozyjnego
Ocynkowana i powlekana PN EN 10169-1

Ciezar ptyty stropowej i zuzycie betonu do jej realizacji

Grubos¢ catkowita ptyty stropowej cm
Cigzar plyty stropowej kN/m? 2,23 2,71 3,19 3,67 4,15 4,63 5,11 5,59 6,07 6,55

Zuzycie betonu lIm? 93 113 133 153 173 193 213 233 253 273

Tabela dopuszalnych rozpietosci profilu Cofrasol 84 stosowanego jako szalunek tracony

Grubosé Sposéb Szerokos¢ Dopuszczalna rozpieto$é podp6r [m] przy plycie stropowej
blachy t utozenia podpory o grubosci [cm]
T N blachy posredniej
szalunkowej b[mm] 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

= 3,26 3,12 3,02 2,89 2,77 2,65 2,55 2,40 2,23 2,09
= 2,92 2,78 2,65 2,55 2,46 2,38 2,31 2,25 2,19 2,14

1-przestowy

80 318 | 290 | 268 | 249 | 233 | 219 | 207 | 196 | 187 | 178
0,75 2-przestowy 160 3,40 3,12 2,89 2,70 2,53 2,39 2,27 2,16 2,06 1,97
80 330 | 801 | 278 | 258 | 242 | 227 | 215 | 204 | 194 | 185

RSN 160 350 | 327 | 303 | 28 | 266 | 252 | 2389 | 227 | 217 | 208

= 3,44 3,26 3,19 3,05 2,94 2,84 2,75 2,67 2,60 2,54
- 3,09 2,93 2,80 2,69 2,60 2,52 2,44 2,38 2,32 2,27

1-przestowy

80 368 | 337 | 312 | 2901 | 273 | 258 | 244 | 233 | 2220 | 212

0,88 2-przestowy 160 388 | 357 | 88 | 310 | 292 | 277 | 2,63 | 251 240 | 2,30
80 3,81 349 | 324 | 302 | 288 | 268 | 254 | 241 | 230 | 220

S-przestowy 160 387 | 363 | 342 | 322 | 303 | 287 | 273 | 260 | 249 | 2,38

= 3,58 3,40 3,32 3,19 3,07 2,96 2,87 2,79 2,72 2,65
- 3,23 3,06 2,93 2,82 2,72 2,63 2250) 2,49 2,43 2,37

1-przestowy

80 409 | 3,76 | 3849 | 826 | 807 | 290 | 2,76 | 263 | 251 | 241
1,00 21pZesiawy 160 417 | 390 | 867 | 844 | 825 | 807 | 293 | 280 | 268 | 257
80 402 | 389 | 361 | 338 | 318 | 301 | 286 | 272 | 260 | 249

3-przgstowy 160 4,02 | 390 | 3,67 | 348 | 3,31 3,17 | 303 | 290 | 278 | 267

= 3,85 3,65 3,51 3,44 3,31 3,20 3,10 3,01 2,93 2,86
= 3,48 3,30 3,16 3,04 2,93 2,84 2,76 2,68 2,62 2,56

1-przestowy

80 453 | 439 | 414 | 380 | 368 | 349 | 332 | 317 | 8,04 | 2,9
1,25 ey 160 453 | 439 | 414 | 392 | 374 | 358 | 344 | 331 | 3,19 | 3,07
80 449 | 423 | 399 | 392 | 374 | 358 | 344 | 329 | 315 | 3,03

3-przestowy 160 449 | 423 [ 309 [ 392 [ 374 [ 358 | 344 [ 3381 | 320 [ 310

Maksymalne ugiecie odpowiadajgce dopuszczalnej rozpietosci montazowej
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COFRASOL 133

SZALUNKI TRACONE

A Strona lakierowana |

0005000 0
0’0 © o o0 0 o

S0 0
=)

200

115

945

0,75

0,88

1,00

1,25

9,35

10,97

12,46

15,57

Gatunek stali S 320 GD

PN EN 10326

Ocynkowana

PN EN 10326

Typ zabezpieczenia antykorozyjnego

Ocynkowana i powlekana

PN EN 10169-1

Ciezar ptyty stropowej i zuzycie betonu do jej realizacji

Grubos¢ catkowita plyty stropowej cm

2,71

3,19

3,67

4,15

4,63

5,11

5,59

6,07

6,55

7,03

113

133

153

173

193

213

233

253

273

293

Tabela dopuszalnych rozpietosci profilu Cofrasol 133 stosowanego jako szalunek tracony

23

25

27

29

31

33

35

37

1-przestowy
0,75 2-przestowy

3-przestowy

1-przestowy gg;
0,88 2-przestowy

3-przestowy

1-przestowy
1,00 2-przestowy

3-przestowy

1-przgstowy gg: gi?
1,25 2-przestowy

S-przgsiowy 250 50 | 4w
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Maksymalne ugiecie odpowiadajgce dopuszczalnej rozpietosci montazowe;j
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Projektowanie i realizacja

SZALUNKI TRACONE

Montaz blach trapezowych

Montaz blach trapezowych przeznaczonych do realizacji
szalunku traconego nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycz-
nymi zawartymi w publikacji ,Przewodnik po systemach
stropowych Arval” — publikacja Arcelor Construction Polska,
a w szczegolnosci nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

* Plan i sposéb uktadania blach
powinien by¢ realizowany w opa-
rciu o projekt montazowy uwzgle-
dniajacy odpowiednie listy cie¢
blach sposéb ich mocowania
i szycia oraz typ i umiejscowienia
tymczasowych stempli montazo-
wych.

» Blachy trapezowe nalezy moco- Mocowanie i szycie
wac¢ do konstrukcji wsporczej blach szalunkowych
tacznikami odpowiednimi do typu
konstrukcji w ilosci nie mniejsze;j
niz 4 szt. na jeden arkusz.
Krawedzie blachy nalezy szyé
tacznikami samo wiercacymi lub
nitami w rozstawie nie wiekszym
niz 50 cm.

» Skfadowanie, poruszanie sie
i praca na utozonych blachach
jest zabroniona zanim nie zostang
zamocowane do konstrukcji i nie
zostang rozstawione stemple
montazowe.

Docinanie blach
wedtug potrzeby

* Wszelkie prace zwiazane z doci-
naniem, wycinaniem blach nalezy
prowadzi¢ za pomoca odpowie-
dnich narzedzi nieiskrzacych,
ktérych praca nie powoduje prze-
grzewu cietej krawedzi.

* Przed przystapieniem do wyle-
wania mieszanki betonowej nale-  Unikanie miejscowego

zy przeprowadzi€ prace zwigzane nadmiernego gromadzenia
z uszczelnieniem krawedzi ptyty sie mieszanki betonowej

i uszczelnieniem otworéw prze-
kroju trapezowego w miejscach
przerwania blach stropowych na
podporach.

* Podczas wylewania mieszanki
betonowej nalezy unika¢ nadmier-
nego lokalnego gromadzenia sie
mieszanki betonowej a prace
zwigzane z wylewaniem powinno :
rozpocza¢ sig od podpor i by¢ ko-  podpieranie wszystkich
ntynuowane w kierunku przesta. przewieszen

Zbrojenie ptyty zelbetowej

Blachy trapezowe zaréwno w stanie ,zimnym” jak i w przy-
padku obliczen nosnosci pozarowej nie stanowig przekroju
wspotpracujacego i nie sg uwzgledniane w obliczeniach
statycznych dla stropu w fazie uzytkowej. No$nos¢ stropu w
obu przypadkach jest zapewniana poprzez odpowiedni
przekroj zbrojenia ptyty zelbetowej liczonego jak dla ptyty
krzyzowo-zbrojonej, zbrojonej jednokierunkowo (zbrojenie
w fatdach blachy trapezowej) lub traktowania stropu jako
konstrukcji gestozebrowe;.

Odpornos¢ ogniowa stropu

Obliczenie efektywnej grubosci stropu ze wzgledu na izo-
lacyjno$¢ pozarowg moze by¢ przeprowadzone w oparciu o
zalacznik D.4 Eurokodu PN EN-1994-1-2:2005 i nastepu-
jace wzory:

wl, 1, 2
/
hZJ \ '//
5
L 1
L+ )
hyp =Ty + 0,50, —= dla hy[h; < 1,5i b > 40 mm
L+
L+ .
by =hy| 1+075| -—= dla hy[h, > 1,5ih > 40 mm
L+

Obliczeniowe wartosci minimalnej grubosci catkowitej stropu
dla poszczegolnych klas odpornosci ogniowe;j

Profil Grubos¢ stropu [mm]
REI30 | REI60 | REI90 | REI120 | REI180
Cofrasol 84 124 132 147 167 197
Cofrasol 133 170 183 195 207 228
Cofrasol 78 118 126 144 163 193
Cofrasol 46 87 107 127 147 177

Podstawowym kryterium spetnienia warunkéw nosnosci
stropu w warunkach pozaru jest umiejscowienie zbrojenia w
otulinie zapewniajacej odpowiedni poziom wytezenia
zbrojenia w warunkach pozaru. Podstawowe wytyczne
i sposob okreslania tych parametrow zawarte sg w PN EN-
1994-1-2, a w szczegodlnosci w zatacznikach D.1-D.6 oraz
w instrukcji ITB 409/2005 ,Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowanych z uwagi na odpornos$¢ ogniowa”.
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Niniejszy katalog nie jest dokumentem kontraktowym. Zamieszczone w nim informacje techniczne sa podane wytacznie celem objasnienia.
W zadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialnosci za zamieszczone tresci.
W przypadku pojawienia sie tresci sprzecznych z nowymi oficjalnymi materiatami, aktualne staja sie nowe materiaty.




