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Energía
absorbida

Energía
transmitida

Absorción acústica :
Objetivo: mejorar el confort acústico

de un local, optimizando la energía reflejada
Coeficiente de absorción de una pared

Aislamiento acústico :
Objetivo:  impedir al ruido pasar a través

 de una pared, minimizando la energía transmitida.
 Indice de aislamiento de una pared
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ESCALA NIVEL DE RUIDO

SUMA DE NIVELES DE RUIDO

95 dB

80 dB

98 dB95 dB

95 dB 95 dB

La suma de niveles de presión en dB es diferente de una suma clásica

Suma de niveles iguales

Lp total = Lp + 10 log(nº de fuentes de ruido) = 95 +10 log2 = 98dB

Suma de niveles diferentes

Lp total = 10 log(S 10Lpl/10) = 10 log(1080/10 +1095/10) = 95dB

Umbral del dolor

Avión despegando

Martillo neumático

Bebe llorando

Oficina silenciosa

Dormitorio por la noche

Fabrica ruidosa

Vehículo pesado

Televisión en un salón

Viento en los árboles

Umbral audible

en dB
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RUIDO A IMPACTO
FORJADOS

EVALUACION DEL NIVEL DEL RUIDO DE 
IMPACTO DE LA LLUVIA 

Este rendimiento se expresa bajo la forma de un nivel de ruido medido  Ln.
 
Esta medido según la norma EN ISO 140-6 para los sistemas de forjado. El 
sistema a caracterizado e intercalado entre una habitación de emisión y 
una habitación de recepción, el ruido producido por una “máquina de 
golpeo normalizada”.

A partir del valor obtenido, se recalcula el nivel de ruido Ln, w según la 
norma EN ISO 717-2.

Medida de LnEjemplo

Ln,w=86dB
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Medida de LiEjemplo

Li = 66dB

LiA = 65dB(A)
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0,75 ó 0,85

Indice de aislamiento

Rw (C;Ctr)
en dB

R rosa
en dB(A)

R ruta
en dB(A)

Referencia

40 (-2 ; -7)

43 (-2 ; -6)

46 (-1 ; -6)

36 (-1 ; -4)

39

42

46

36

36

35

39

30 28

30

30

30

49

49

52

62

28

28

28

43

43

44

56

46

56

48

54

40

51

41

47

33

32

30

32

28

26

28

30

29

33

37

40

32

0,30

0,65

0,60

0,60

0,60

0,65

0,75

0,75

0,80

0,95

0,95

0,95

0,85

0,65 ó 0,80

0,90

0,95

0,75

0,85 ó 0,95

0,70

0,85

0,90

0,90

0,85

0,85

0,80

0,75

0,75

0,85

0,90

0,90

0,85

47 (-2 ; -9)

56 (-1 ; -5)

49 (-3 ; -10)

55 (-2 ; -8)

36 (-1 ; -6)

36 (-2 ; -8)

40

39

34

34

41 (-2 ; -7)

39 (-1 ; -4)

32 (-1 ; -4)

29 (0 ; -3)

32 (-1 ; -4)

30 (-1 ; -3)

33 (-1 ; -2)

34 (-3 ; -4)

30 (-1 ; -3)

49 (-1 ; -5)

51 (-3 ; -7)

56 (-6 ; -11)

65 (-4 ; -10)

58 (-1 ; -6) 58

39

35

35

35

49

53

41

46

47

39

29

35

35

36

44

39

47

49

53

32

29

29

29

44

48

35

39

40

32

23

29

29

30

37

33

40

44

48

52

63 57

67 58

64 (-2 ; -7)

72 (-6 ; -14)

40 (-2 ; -7)

GLOBALROOF - CUBIERTAS DECK GLOBALFLOOR - SISTEMAS DE FORJADOS (prefabricados)

PANEL SANDWICH CUBIERTA Y FACHADA

GLOBALFLOOR - SISTEMAS DE FORJADOS

AISLAMIENTO ABSORCIÓN
Indice de aislamiento

Rw (C;Ctr)
en dB

R rosa
en dB(A)

R ruta
en dB(A)

Referencia

AISLAMIENTO ABSORCIÓN

IN 210 A

IN 210 E

IN 210 F

IN 211 A

CN 112

CN 116 B

CN 116 Pi

CN 116 PR

CN 114 B

CN 118

CN 1115 i bitum

CN 1115 i PVC

CN 1115 R1

CN 1115 R2

CN 1114 i bitum

CN 1114 i PVC

CN 1114 R

CIN 321 P o AP 

CN 100 Fi

IR 221

IN 228

CIN 322

CIN 325 P  

Classic 900F
Esp. 50 mm

Ondatherm
900 C/F
Esp. 60 mm

Cofrastra 70
dalla esp. 13 cm

Cofrastra 40 
dalla esp. 14 cm

Cofrastra 40 
dalla esp. 14 cm
+ air + BA 13

Cofrastra 40 
dalla esp. 14 cm
+ Idv 60 + BA 13

Cofradal 200
con falso techo

Cofradal 200
con revest. flotante

Cofradal 200

Cofradal 200
decibel

Luxs. Promistyl
3003 Cortaf.
Esp. 60 mm

Luxs. Promistyl 
3003 Cortaf.  
3506 Fachada
3005 Cubierta
Esp. 60 mm

Hormigón
Esp. 16 cm (390 kg/m2)

Hormigón
Esp. 8 cm (195 kg/m2)

Ladrillo
Esp. 25 cm (480 kg/m2)

Piedra
Esp. 16 cm (230 kg/m2)

Teja
56 kg/m2

Luxs. Promistyl
3003 Cortaf.  
3506 Fachada
3005 Cubierta
Esp. 150 mm

42 (-4 ; -11)

36 (-2 ; -7)

36 (-2 ; -7)

36 (-2 ; -7)

50 (-2 ; -7)

54 (-2 ; -7)

43 (-3 ; -8)

47 (-2 ; -8)

48 (-2 ; -8)

42 (-4 ; -11)

30 (-2 ; -7)

36 (-2 ; -7)

36 (-2 ; -7)

37 (-2 ; -7)

44 (-1 ; -7)

40 (-2 ; -7)

48 (-2 ; -8)

50 (-2 ; -7)

54 (-2 ; -7)

56

45

57

48

16

GLOBALROOF - CUBIERTAS

GLOBALWALL - FACHADAS

PARTICIONES INTERIORES

VALORES USUALES DE REFERENCIA

Indice de aislamiento 

R rosa
en dB(A)

Referencia

AISLAMIENTO

IN 220

CN 125  

CN 125 RT

CN127

IN 226

IN 227

CIN 327  T

CIN 323 J

CIN 338  T

IN 220

CN 120  

CN 125  

CN 125 RT

IN 230 Hairaqua

CIN 323 L

CIN 327

CIN 338 B

IN 226

IN 227

CR 111

Lunea
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TRANSMISIÓN DE CALOR: Existen tres tipos de transmisión de calor  :

Propagación
del calor

por infrarrojos

Propagación
del calor

en el material

Radiación Conducción Convección

El aislamiento de un edificio consiste en minimizar cada tipo de transmisión.

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE UN MATERIAL : λ (W/m.K) 

Ejemplos  de materiales (según norma  EN 12524): 

Acero 50 W/m.K     Butyl                                        0,24 W/m.K
Hormigón armado 2,30 W/m.K    Escayola (600kg/m3)  0,18 W/m.K
EPDM 0,25 W/m.K    PVC                                        0,17 W/m.K

CONDENSACIÓN DE VAPOR

Propagación del calor
por el movimiento

de volumenes de aire

ARVAL puede ofrecerle soluciones técnicas específicas en cubierta  para estos casos 
(ver por ejemplo GLOBALROOF CN 118 - HAIRAQUATIC)

Barrera 
paravapor 
recomendada

Parte caliente

Parte fríaA
is

la
nt

e

A
is
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e

Resistencia térmica total

1/4 a 1/3 máximo de la Resistencia térmica total

Aislante

Vapor de agua

V
ap

o
r 

d
e 

ag
u

a

1/
4 

a 
1/

3 
m

áx
im

o 
d

e 
la

 R
es

is
te

n
ci

a 
té

rm
ic

a 
to

ta
l

Aislante

Barrera para-vapor obligatoria
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SISTEMAS GLOBALWALL

PANELES SANDWICH FACHADA

SISTEMAS GLOBALROOF CUBIERTA

SISTEMAS GLOBALROOF CUBIERTA DECK

PANELES SANDWICH CUBIERTA

Soluciones acústicas y térmicas
Tabla resumen sistemas térmicos
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Transmitancia térmica
Sistema U

W/(m2.K)
IN 227 0,30

IN IN 226 0,43
IN 220 0,63

IN Isofran 0,41
CIN 338B 0,39

CIN CIN 323 L 0,34
CIN 327 0,34
CN 125 0,67

CN CN 120 0,81
Eccorisol Eccorisol 0,37

UK UK 10 0,40
Wallaquatic Wallaquatic 0,83

Habilis Habilis 0,78

Transmitancia térmica
Sistema U

W/(m2.K)
DS DS 43 0,43

DSS 44 0,44
DSS 43 0,43
DSS 38 0,38

DSS DSS 35 0,35
DSS 39 0,39
DSS 36 0,36

Transmitancia térmica
Sistema U

W/(m2.K)
CIN 323 J 0,25

CIN CIN 327 T 0,23
CIN 338 T 0,40

IN 227 0,30
IN IN 226 0,41

IN 220 RT 0,41
IN 220 0,85

CN 125 RT 1 P 0,27
CN CN 125 RT P 0,41

CN 127 0,37
CN 125 P o C 0,87

Transmitancia térmica
Sistema U

W/(m2.K)
DP 33 0,33

DP DP 27 0,27
DP 20 0,20
DP 15 0,15

Transmitancia térmica
Sistema U

W/(m2.K)

Ondatherm Ondatherm 900 F 0,68 a 0,17
Classic 900 F 0,68 a 0,17

Arga 0,59 a 0,36

Alliance Irati 0,59 a 0,36
Araquil 0,59 a 0,36
Leyre 0,59 a 0,36

Luxsonor Luxsonor promistyl 3003 0,62 a 0,27
Luxsonor promistyl 3506 0,49 a 0,29

Transmitancia térmica
Sistema U

W/(m2.K)
CIN 325 0,20

CIN CIN 322 0,32
CIN 321 AP 0,22

IN 228 0,19
IN 210 F 0,26

IN IN 210 E 0,36
IN 210 A 0,64
IN 211 A 0,62

IR IR 221 0,23
CN 100 Fi A o B 0,33

CN 1114 i 0,33
CN 1114 R 0,64

CN 118 0,33 ó 0,62
CN 114 A 0,50

CN CN 116 B 0,46
CN 116 Pi 0,64
CN 116 PR 0,64

CN 112 0,64
CN 1115 R1 0,64

CN 1115i 0,64
CN 115 R2 0,64

Transmitancia térmica
Sistema U

W/(m2.K)
DSP 17 0,17
DSP 22 0,22

DSP DSP 26 0,26
DSP 28 0,28
DSP 30 0,30

DSP Toptherm 14 0,14
DSP Toptherm 15 0,15

DSP Toptherm DSP Toptherm 17 0,17
DSP Toptherm 20 0,20
DSP Toptherm 24 0,24

DSTS 20 0,20
DST DSTS 27 0,27

(sist. sandwich) DSTS 34 0,34
DSTS 41 0,41

DST DSTS 30 0,30
DSTS 33 0,33

Transmitancia térmica
Sistema U

W/(m2.K)

Ondatherm Ondatherm 900 C 0,68 a 0,17
Ondatherm 1150 C 0,68 a 0,27

Luxsonor Luxsonor promistyl 3005 0,61 a 0,26
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Generalidades higrotérmicas

CUBIERTAS NERVADAS CON REVESTIMIENTO DE ES-
TANQUEIDAD 
CONSEJOS DE MONTAJE 

1) Caso con chapas de acero nervadas sin
perforaciones

• a) Para los locales con higrometría débil o
media, no es obligatoria la colocación de un
dispositivo para-vapor

Ver ejemplo sistema GLOBALROOF IN 210 

• b) Para los locales con higrometría fuerte o
muy fuerte, es obligatoria la colocación de
un dispositivo para-vapor y las chapas de
acero deben incorporar en cada cara un re-
vestimiento de protección adaptado

Ver ejemplo sistema GLOBALROOF IN 211 A

Nota: El aislamiento mineral hace la función de
para-vapor

2 Caso con chapas de acero nervadas per-
foradas

• a) Para los locales con higrometría débil y
media, no es obligatoria la colocación de un
dispositivo para-vapor

Ver ejemplo sistema GLOBALROOF CN 114 i

• b) Para los locales con higrometría fuerte o
muy fuerte, la colocación de chapas de ace-
ro nervadas perforadas no está contempla-
da en las normas de montaje, sin embargo
puede ser utilizado el sistema GLOBALRO-
OF HAIRQUATIC CN 118 gracias a una in-
vestigación especializada. Las chapas de
acero deben de incorporar en cada cara un
revestimiento de protección adecuado

CONSEJOS DE MONTAJE 

1) Caso con chapas de acero nervadas sin
perforaciones

• a) Para los locales con higrometría débil y
media, no es obligatoria la colocación de un
dispositivo para-vapor

Ver ejemplo sistema GLOBALROOF DPN 27

• b) Para los locales con higrometría fuerte o
muy fuerte, la colocación de chapas de ace-
ro nervadas no está contemplada en las nor-
mas de montaje 

2) Caso con chapas de acero nervadas per-
foradas

• a) Para los locales con higrometría débil y
media, no es obligatoria la colocación de un
dispositivo para-vapor

Ver ejemplo sistema GLOBALROOF CN 127

• b) Para los locales con higrometría fuerte o
muy fuerte, la colocación de chapas de ace-
ro nervadas perforadas  no está contempla-
da en las normas de montaje

CUBIERTAS CON BANDEJAS HACIERCO PORTANTES
O NO PORTANTES
CONSEJOS DE MONTAJE.

1) Caso con bandejas HACIERCO no per-
foradas

• a) Para los locales con higrometría débil y
media, es obligatoria la colocación de un
dispositivo para-vapor

Ver ejemplo sistema GLOBALROOF IN 226 

• b) Para los locales con higrometría fuerte
o muy fuerte la utilización de las bande-
jas HACIERCO no está contemplada en
las normas de montaje

2) Caso con bandejas HACIERCO perfo-
radas 

• a) Para los locales con higrometría débil y
media, es obligatoria la colocación de un
dispositivo para-vapor

Ver ejemplo sistema GLOBALROOF CN 125 R

• b) Para los locales con higrometría fuerte
o muy fuerte, no está contemplada la uti-
lización de bandejas HACIERCO perfora-
das.

CONSEJOS DE MONTAJE

1) Caso con chapa interior no perforada

• a) Para los locales con higrometría débil o
media, no es obligatoria la colocación de
un dispositivo para-vapor

Ver ejemplo sistema GLOBALROOF IN 226 

• b) Para los locales con higrometría fuerte
o muy fuerte, la colocación de bandejas
no está contemplada en las normas de
montaje, sin embargo puede ser utiliza-
do el sistema GLOBALWALL HAIRAQUA
IN 230 gracias a una investigación espe-
cializada. Las bandejas deben de incor-
porar en cada cara un revestimiento de
protección adecuado.

2) Caso con chapa interior per-
forada

• a) Para los locales con higrome-
tría débil o media, no es obliga-
toria la colocación de un dispo-
sitivo para-vapor, pero lo reco-
mendamos en el caso de locales
con higrometría media.

Ver ejemplo sistema GLOBALWALL
CIN 327/CIN 338 B

• b) Para los locales con higrome-
tría fuerte o muy fuerte, la colo-
cación de bandejas perforadas
no está contemplada en las nor-
mas de montaje

8

CUBIERTAS NERVADAS DE ACERO PRELACADO 

FACHADAS METALICAS DOBLE CHAPA METÁLICA
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Globalwall
Soluciones para una alta eficiencia energética
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Globalwall

Se han desarrollado varios sistemas para cumplir los requerimientos del mercado. 

Se han desarrollado dos tipos de subsistemas dependiendo de sus características:

para ahorro de energía

para confort acústico y ahorro de energía

Las características acústicas son establecidas por ensayos certificados por laboratorios.

Cerramiento de fachada tipo sándwich aislado.

Globalwall térmico 

Globalwall térmico y acústico

Nuestros sistemas han sido sometidos a ensayo para poder ofrecer las características térmicas y acústicas de for-
ma global, para todo el cerramiento, facilitando de esta manera el cálculo y redacción de proyectos edificatorios.
Los materiales utilizados para configurar nuestros sistemas disponen de las certificaciones requeridos por la nor-
mativa vigente, como el marcado CE o el marcado N, asegurando de esta manera la calidad de los materiales. Tam-
bién se puede suministrar el Avis Technique bajo pedido. 

10

Sistema
Transmitancia térmica

U
W/(m2.K)

DS DS 43 0,43

DSS

DSS 44 0,44
DSS 43 0,43
DSS 38 0,38
DSS 35 0,35
DSS 39 0,39
DSS 36 0,36

Sistema
Aislamiento acústico Absorción acústica Transmitancia térmica

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K)

IN

IN 227 54 (-2 ; -7) - 0,30
IN 226 50 (-2 ; -7) - 0,43
IN 220 42 (-4 ; -11) - 0,63

IN Isofran 41 (-1 ; -6) 0,75 0,41

CIN
CIN 338B 48 (-2 ; -8) 0,75 0,39
CIN 323 L 44 (-1 ;  -7) 0,90 0,34
CIN 327 40 (-2 ; -7) 0,90 0,34

CN
CN 125 36 (-2 ; -7) 0,75 0,67
CN 120 30 (-2 ; -7) 0,75 0,81

Eccorisol Eccorisol 44 0,80 0,37
UK UK 10 30 (-1 ; -2) - 0,40

Wallaquatic Wallaquatic 37 (-2 ; -7) - 0,83
Habilis Habilis 58 (-1 ; -6) 0,85 0,78
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IN 226

Aislamiento
acústico

Transmitancia
térmica 

Factor de temperatura
en la superf. Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

50 (-2 ; -7) 0,43 0,94 33

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 29 40 49 52 57 62

Descripción del sistema 
1. Bandeja Hacierba 
2. Aislamiento tipo 1 
3. Aislamiento tipo 2
4. Espaciador AMCE 
5. Perfil gama Frecuence, Oceane o Trapeza

IN 227

Aislamiento según frecuencia

125 250 500 1000 2000 4000

R dB 33 46 52 56 57 60

Descripción del sistema
1. Bandeja  Hacierba 
2. Aislamiento tipo 1 
3. Aislamiento tipo 2
4. Espaciador AMCE 
5. Perfil gama Frecuence, Oceane o Trapeza

Aislamiento
acústico

Transmitancia
térmica 

Factor de temperatura
en la superf. Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

54 (-2 ; -7) 0,30 0,94 49

Ventajas

- Estética 
- Bajos puentes térmicos
- Solución alto rendimiento acústico 
- Salas de concierto, factorías ruidosas,… 

Ventajas

- Estética plana con fijación oculta
- Disponible para cubiertas curvas 
- Solución alto rendimiento acústico 

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 7,5 m

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 7,5 m
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CIN 338 B

Descripción del sistema 
1. Bandeja  Hacierba perforada
2. Aislamiento tipo 1 
3. Perfil Hacierba
4. Aislamiento tipo 2
5. Espaciador AMCE 
6. Perfil gama Frecuence, Oceane o Trapeza

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 27 36 46 57 63 64
α 0,25 0,59 0,97 0,91 0,80 0,88

Ventajas

- Estética plana 
- Bajos puentes térmicos 
- Solución alto rendimiento acústico 
- Salas de concierto, factorías ruidosas,…

CIN 323 L

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 24 33 41 52 58 67
� 0,92 1 0,99 0,90 0,83 0,79

Descripción del sistema 
1. Bandeja  Hacierba perforada
2. Aislamiento tipo 1 
3. Aislamiento tipo 2
4. Espaciador AMCE 
5. Perfil gama Frecuence, Oceane o Trapeza

Aislamiento
acústico

Absorción
acústica      

Transmitancia
térmica                               

Factor de tempe -
ratura en la superf. Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

48 (-2 ; -7) 0,85 0,36 0,80 28

Aislamiento
acústico

Absorción
acústica 

Transmitancia
térmica 

Factor de tempe -
ratura en la superf.  Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

44 (-1 ; -7) 0,90 0,34 0,80 25

Ventajas

- Estética 
- Bajos puentes térmicos 
- Solución alto rendimiento acústico 
- Salas de concierto, factorías con alto ruidoCaracterísticas mecánicas

Autoportante: Hasta 5,5 m

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 5,5 m
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CIN 327

Descripción del sistema 
1. Bandeja Hacierba perforada 
2. Aislamiento tipo 1
3. Aislamiento tipo 2
4. Espaciador 
5. Perfil gama Frecuence, Oceane o Trapeza 

Ventajas

- Estética 
- Bajos puentes térmicos 
- Altos rendimientos acústicos, incluidos los de

corrección de ruido 
- Las fábricas, salas multiuso y cualquier lugar que

necesite corrección acústica 

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 20 28 38 46 54 65
� 0,92 1 0,99 0,90 0,83 0,79

CN 125 RT

Descripción del sistema 
1. Bandeja Hacierba perforada 
2. Aislamiento tipo 1
3. Separador AMCE 
4. Aislamiento tipo 2
5. Perfil gama Frecuence, Oceane o Trapeza 

Aislamiento
acústico

Absorción
acústica 

Transmitancia
térmica

Factor de tempe -
ratura en la superf.  Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

40 (-2 ; -7) 0,90 0,34 0,80 25

Aislamiento
acústico

Absorción
acústica 

Transmitancia
térmica 

Factor de tempe -
ratura en la superf.  Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

36 (-2 ; -7) 0,85 0,36 0,79 18

Ventajas

- Estética 
- Bajos puentes térmicos 
- Altos rendimientos acústicos, incluidos los de

corrección de ruido 
- Las fábricas, salas multiuso y cualquier lugar que

necesite corrección acústica 

5

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 5,5 m

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 6,0 m

Aislamiento según frecuencia

125 250 500 1000 2000 4000

R dB 16 25 33 41 43 48

α 0,25 0,59 0,97 0,91 0,80 0,88
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Descripción del sistema 
1. Bandeja hacierba perforada 
2. Aislamiento tipo 1 
3. Aislamiento tipo 2
4. Perfil gama Frecuence, Oceane o Trapeza.

Descripción del sistema 
1. Bandeja hacierba 
2. Aislamiento tipo 1 
3. Aislamiento tipo 2
4. Perfil gama Frecuence, Oceane o Trapeza.

CN 120 

IN 220

Aislamiento según frecuencia

125 250 500 1000 2000 4000

R dB 16 32 41 47 46 47

Aislamiento
acústico

Absorción
acústica 

Transmitancia
térmica

Factor de tempe -
ratura en la superf.  Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

30 (-2 ; -7) 0,75 0,81 0,76 17

Ventajas

- Estética 
- Altos rendimientos acústicos

Ventajas

- Estética 
- Altos rendimientos acústicos

Aislamiento
acústico

Transmitancia
térmica

Factor de tempe ratura
en la superf.  Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

42 (-4 ; -11) 0,63 0,80 17

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 6,0 m

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 7,5 m

Aislamiento según frecuencia

125 250 500 1000 2000 4000

R dB 10 18 27 36 37 41

α 0,41 0,56 0,70 0,80 0,80 0,70
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Sistema desarrollado para edificios de alta higrometría en la que
el agua no debe ser absorbida por el núcleo aislante.

Descripción del sistema
1. Remate coronación
2. Bandeja Hacierba
3. Estructura principal
4. Espaciador AMCE
5. Aislante
6. Esquina exterior
7. Chapa exterior
8. Remate babero

Ventajas

- Estética
- Rendimiento acústico
- No hay agua absorbida por el núcleo aislante
- Para piscinas y  fábricas con alta higrometría

Aislamiento
acústico      

Transmitancia
térmica    Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

U
W/(m2.K) Kg/m2

37 (-2 ; -7) 0,83 25

Wallaquatic

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 7,8 m
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El sistema Classic 900 Structure es un sistema con un gran aislamiento termico y acústico que  permite alcanzar luces de
hasta 6 metros. También tiene una excelente estanqueidad al agua y al aire asi como a la fatiga y una gran resistencia al
impacto.

Soluciones acústicas y térmicas
Globalwall
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Classic 900 Structure

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 6,0 m

Acabados disponibles:

Carta Colorissime

900

E

Aislamiento
acústico

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica Peso

Rw
dB

αw
U

W/(m2.K) Kg/m2

30 - 0,17 15,4

Aislamiento según frecuencia

125 250 500 1000 2000 4000

R dB 20 25 25 28 33 48
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Globalroof
Soluciones para una alta eficiencia energética

Soluciones acústicas y térmicas
Globalroof
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Globalroof

Sistemas Globalroof cubierta
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Nuestros sistemas han sido sometidos a ensayo para poder ofrecer las características térmicas y acústicas de for-
ma global, para todo el cerramiento, facilitando de esta manera el cálculo y redacción de proyectos edificatorios.
Los materiales utilizados para configurar nuestros sistemas disponen de las certificaciones requeridos por la nor-
mativa vigente, como el marcado CE o el marcado N, asegurando de esta manera la calidad de los materiales. Tam-
bién se puede suministrar el Avis Technique bajo pedido. 
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Soluciones acústicas y térmicas
Globalroof

Los sistemas Globalroof realizados mediante sándwich in situ tienen distintas características para
satisfacer los requisitos del mercado.

Estas características son: 
Ahorro de energía en las cubiertas
Confort acústico y ahorro de energía.

El comportamiento acústico está basado en ensayos realizados en laboratorio y puede extenderse su
correspondiente certificado. 

Sistemas Globalroof cubierta

Los valores de la transmisión térmica U  son dados para 5 grapas por m2 a través del aislamiento térmico. 

* Para más información, consúltenos.

Sistema Transmitancia térmica U     W/(m2K)

DSP

DSP 17 0,17
DSP 22 0,22
DSP 26 0,26
DSP 28 0,28
DSP 30 0,30

DSP Toptherm

DSP Toptherm 14 0,14
DSP Toptherm 15 0,15
DSP Toptherm 17 0,17
DSP Toptherm 20 0,20
DSP Toptherm 24 0,24

DST
(sistema doble piel)

DST 20 0,20
DST 27 0,27
DST 34 0,34
DST 41 0,41

DST (sistema doble piel
- bandeja soporte)

DST 30 0,30
DST 33 0,33

Sistemas Globalroof cubierta acústicos y térmicos

Sistema
Aislamiento acústico Absorción acústica Transmitancia térmica

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K)

CIN
CIN 323 J 47 (-2 ; -8) 0,90 0,25
CIN 327 T 43 (-3 ; -8) 0,90 0,23
CIN 338 T 48 (-2 ; -8) 0,75 0,40

IN

IN 227 54 (-2 ; -7) - 0,30
IN 226 50 (-2 ; -7) - 0,41

IN 220 RT 42 (-4 : -11) - 0,41
IN 220 42 (-4 ; -11) - 0,85

CN

CN 125 RT 1 P 36 (-2 ; -7) 0,95 0,27
CN 125 RT P 36 (-2 ; -7) 0,85 0,41

CN 127 36 (-2 ; -7) 0,70 0,37
CN 125 P o C 36 (-2 ; -7) 0,75 0,87
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CIN 323J o CIN 327T

Descripción del sistema
1. Bandeja Hacierco Perforada
2. Separador 1 AMCE 
3. Aislamiento tipo 1
4. Barrera de vapor 
5. Aislamiento tipo 2
6. Separador 2 AMCE 
7. Aislamiento tipo 2
8. Perfil gama Trapeza, Oceane o Frequence

Ventajas 

- Estéticamente agradable gracias a las fijaciones ocultas
- Disponibles fijaciones perpendiculares curvas
- Alto rendimiento térmico
- Especialmente diseñado para construcciones con altas necesidades de

aislamiento térmico y acústico

Valor U calculado con una separación entre correas de 2 m y un anclaje cada 1,35 m.

Sistema

Aislamiento
acústico

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de tempe ratu -
ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K)
fRsi Kg/m2

CIN 323J 47 (-2 ; -8) 0,90 0,25 0,86 31
CIN 327 T 43 (-3 ; -8) 0,90 0,23 0,86 21

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

CIN 323J
R dB 26 34 47 63 72 78
α 0,82 1 1 1 0,87 0,78

CIN 327 T
R dB 21 30 45 45 63 66
α 0,92 1 0,99 0,90 0,83 0,78

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 4,10 m
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Globalroof

CN 125 RT P y 1 P

CN 127

Valor U calculado con una separación entre correas de 2 m y un anclaje cada 1,20 m.

Descripción del sistema
1. Bandeja Hacierco perforada
2. Separador 1 AMCE
3. Aislamiento tipo 1
4. Separador 2 AMCE 
5. Aislamiento tipo 2 + Barrera de vapor
6. Aislamiento tipo 3
7. Perfil gama Trapeza, Oceane o Frequence

Ventajas 

- estéticamente agradable gracias a las fijaciones ocultas
- la versión perforada ofrece muy buena absorción

acústica
- disponibles en sentido curvo

Descripción del sistema 
1. Perfil Hacierco perforado gama Trapeza
2. Separador 1 AMCE 
3. Aislamiento tipo 1
4. Separador 2 AMCE (ver cuestionario)
5. Aislamiento tipo 2+ barrera de vapor
6. Perfil gama Trapeza, Oceane o Frequence

Ventajas 

- Simple y económico sistema
- Disponibles en sentido curvo

Sistema

Aislamiento
acústico

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K)
fRsi Kg/m2

CN 125 RT P 36 (-2 ; -7) 0,85 0,41 0,79 20
CN 125 RT 1 P 36 (-2 ; -7) 0,95 0,27 0,79 21

Aislamiento
acústico 

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

36 (-2 ; -7) 0,70 0,37 0,83 18

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 16 25 33 41 43 49
α 0,85 1 0,98 0,79 0,59 0,62

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 16 32 41 47 46 47
� (P) 0,25 0,59 0,97 0,91 0,80 0,88

� (1 P) 0,29 0,72 1 0,97 0,90 0,96

Valor U calculado con una separación entre correas de 2 m y un anclaje cada 1,30 m.

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 5,15 m

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 2,90 m

21
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Soluciones acústicas y térmicas
Globalroof

Descripción del sistema 
1. Bandeja Hacierco 
2. Barrera de vapor
3. separador 1 AMCE
4. Aislamiento tipo 1
5. separador 2 AMCE 
6. Aislamiento tipo 2
7. Perfil gama Trapeza, Oceane o Frequence

Descripción del sistema
1. Bandeja Hacierco 
2. Barrera de vapor
3. Separador 1 AMCE
4. Aislamiento tipo 1
5. Separador 2 AMCE 
6. Aislamiento tipo 2
7. Perfil gama Trapeza, Oceane o Frequence

IN 227

IN 226

Valor U calculado con una separación entre correas de 2m y un anclaje cada 1,20 m.

Aislamiento
acústico 

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso 

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

54 (-2 ; -7) - 0,30 0,67 49

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 33 46 52 56 57 60

Aislamiento
acústico  

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

50 (-2 ; -7) - 0,41 0,83 33
Valor U calculado con una separación entre correas de 2m y un anclaje cada 1,20 m.

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 29 40 49 52 57 62

Ventajas

- Estéticamente agradable gracias a las fijaciones
ocultas

- Disponibles fijaciones perpendiculares curvas
- Alto rendimiento de aislamiento acústico 

Ventajas

- Estéticamente agradable gracias a las fijaciones
ocultas

- Disponibles fijaciones perpendiculares curvas
- Alto rendimiento de aislamiento acústico
- Buen aislamiento térmico

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 5,15 m

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 5,15 m
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Soluciones acústicas y térmicas
Globalroof

IN 220 RT

IN 220

Descripción del sistema
1. Bandeja Hacierco 
2. Barrera de vapor
3. Separador 1 AMCE
4. Aislamiento tipo 1
5. Separador 2 AMCE
6. Aislamiento tipo 2
7. Perfil gama Trapeza, Oceane o Frequence

Ventajas 

- Estéticamente agradable gracias a las fijaciones
ocultas

- Disponibles en sentido curvo

Descripción del sistema 
1. Bandeja Hacierco
2. Barrera de vapor
3. Aislamiento tipo 1
4. Aislamiento tipo 2
5. Perfil gama Trapeza, Oceane o Frequence

Ventajas 

- Estéticamente agradable gracias a las fijaciones
ocultas

- Disponibles en sentido curvo
- Diseñado para edificaciones sin calefacción, también

con IN220RT

Aislamiento
acústico 

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

42 (-4 ; -11) - 0,41 0,79 25

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 16 32 41 47 46 47

Aislamiento
acústico 

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

42 (-4 ; -11) - 0,85 0,79 25

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 16 32 41 47 46 47

Valor U calculado con una separación entre correas de 2m y un anclaje cada 1,20 m.

Valor U calculado con una separación entre correas de 2m y un anclaje cada 1,20 m.

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 5,80 m

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 5,80 m
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Soluciones acústicas y térmicas
Globalroof

CIN 338T

Valor U calculado con una separación entre correas de 2 m y un anclaje cada 1,35 m.

Descripción del sistema 
1. Bandeja Hacierco Perforada
2. Separador 1 AMCE 
3. Aislamiento tipo 1
4. Barrera de vapor 
5. Aislamiento tipo 2
6. Separador 2 AMCE 
6. Aislamiento tipo 3
7. Perfil gama Trapeza, Oceane o Frequence

Ventajas 

- Estéticamente agradable gracias a las fijaciones
ocultas

- Disponibles fijaciones perpendiculares curvas
- Alto rendimiento térmico
- Especialmente diseñado para construcciones

con altas necesidades de aislamiento térmico y
acústico

Aislamiento
acústico 

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

48 (-2, -8) 0,75 0,40 0,82 35

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 27 36 46 57 63 64
α 0,41 0,56 0,70 0,80 0,80 0,70

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 4,10 m

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 5,15 m

CN 125 P

Descripción del sistema
1.Bandeja Hacierco perforada
2.Aislamiento tipo 1
3.Aislamiento tipo 2 + Barrera de vapor
4.Perfil gama Trapeza, Oceane o Frequence

Ventajas 

- Estéticamente agradable gracias a las
fijaciones ocultas

- Disponibles en sentido curvo
- Muy buena absorción acústica
- Para edificaciones sin calefacción, también

ver CN 125 RT

Aislamiento
acústico 

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

36 (-2 ; -7) 0,75 0,87 0,79 18

Aislamiento según frecuencia

125 250 500 1000 2000 4000

R dB 16 25 33 41 43 48

α 0,41 0,56 0,70 0,80 0,80 0,70
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Sistemas Globalroof cubierta deck
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Soluciones acústicas y térmicas
Globalroof



Bardage vertical
Arval

Nuestros sistemas han sido sometidos a ensayo para poder ofrecer las características térmicas y acústicas de for-
ma global, para todo el cerramiento, facilitando de esta manera el cálculo y redacción de proyectos edificatorios.
Los materiales utilizados para configurar nuestros sistemas disponen de las certificaciones requeridos por la nor-
mativa vigente, como el marcado CE o el marcado N, asegurando de esta manera la calidad de los materiales. Tam-
bién se puede suministrar el Avis Technique bajo pedido. 
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Soluciones acústicas y térmicas
Globalroof

Los sistemas Globalroof cubierta deck tienen distintas características para satisfacer los
requisitos del mercado 

Estas características son:  
Ahorro de energía en las cubiertas
Confort acústico y ahorro de energía.

El comportamiento acústico está basado en ensayos realizados en laboratorio y puede extenderse su
correspondiente certificado. 

Los valores de la transmitancia térmica U son dados para 5 grapas por m2 a través del aislamiento térmico excepto para los sistemas CN 118 y CN 100 Fi.  

Sistemas Globalroof térmicos cubierta deck

Sistema Transmitancia térmica    U W/(m2.K)

DP

DP 33 0,33
DP 27 0,27
DP 20 0,20
DP 15 0,15

Sistemas Globalroof térmicos y acústicos cubierta deck

Sistema
Aislamiento acústico Absorción acústica Transmitancia térmica

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K)

CIN
CIN 325 55 (-2 ; -6) 0,90 0,20
CIN 322 49 (-3 ; -10) 0,31 0,32

CIN 321 AP 40 (-2 ; -7) 0,85 0,22

IN

IN 228 56 (-1 ; -5) 0,19 0,19
IN 210 F 46 - 0,26
IN 210 E 43 - 0,36
IN 210 A 40 - 0,64
IN 211 A 36 - 0,62

IR IR 221 47 (-2 ; -9) 0,33 0,23

CN

CN 100 Fi A o B 0,80 - 0,65 0,33
CN 1114 i 36 (-2 ; -8) 0,95 0,33
CN 1114 R 0,85 0,64

CN 118 39 0,60 0,33 ó 0,62
CN 114 A 0,70 0,50
CN 116 B 0,65 0,46
CN 116 Pi 0,60 0,64
CN 116 PR 0,60 0,64

CN 112 0,30 0,64
CN 1115 R1 0,80 0,64

CN 1115i 32 0,80 0,64
CN 115 R2 0,95 0,64
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Soluciones acústicas y térmicas
Globalroof

Descripción del sistema
1.Bandeja Hacierco perforada
2.Separador 1 AMCE 
3.Aislamiento tipo 1
4.Separador 2 AMCE 
5.Aislamiento tipo 2
6.Perfil Hacierco gama deck
7.Aislamiento tipo 2
8.Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 

- Estéticamente agradable
gracias a las fijaciones ocultas

- Excelente absorción acústica
en la versión perforada

- Excelente rendimiento térmico
- Disponibles en sentido curvo

Valor U calculado con una separación entre correas de 2 m y un anclaje cada 1,20 m.

CIN 322

Ventajas 

- Estéticamente agradable gracias
a las fijaciones ocultas

- Excelente rendimiento térmico y
acústico

CIN 325

Aislamiento
acústico 

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso

Rw (C : Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

55 (-2 ; -8) 0,90 0,20 0,92 55

Aislamiento
acústico

Transmitancia
térmica

Factor de temperatura
en la superficie Peso

Rw (C : Ctr)
dB

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

49 (-3 ; -10) 0,31 0,92 41

Descripción del sistema
1.Bandeja Hacierco perforada
2.Separador 1 AMCE 
3.Aislamiento tipo 1
4.Separador 2 AMCE (ver cuestionario)
5.Aislamiento tipo 2
6.Perfil Hacierco gama deck
7.Aislamiento tipo 3
8.Membrana bituminosa multicapas

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 25 38 49 61 73 79

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 5,15 m

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 33 45 54 67 74 81
α 0,92 1,00 0,90 0,90 0,83 0,79

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 5,15 m
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Soluciones acústicas y térmicas
Globalroof

IN 228

Valor U calculado con una separación entre correas de 3m y un anclaje cada 1,60 m.

Descripción del sistema 
1.Bandeja Hacierco 
2. Separador 1 AMCE  
3.Aislamiento tipo 1
4. Separador 2 AMCE  
5.Aislamiento tipo 2
6.Perfil de cubierta deck Hacierco 
7.Aislamiento tipo 3
8.Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 

- Estéticamente agradable gracias a las fijaciones ocultas
- Excelente rendimiento térmico y acústico
- Disponibles en sentido curvo

IR 221

Valor U calculado con una separación entre correas de 3m y un anclaje cada 1,60 m.

Descripción del sistema 
1.Perfil Hacierco gama Trapeza 
2.Separador 1 AMCE  
3.Aislamiento tipo 1
4.Perfil Hacierco gama deck
5.Aislamiento tipo 2
6.Membrana bituminosa multicapas

Aislamiento
acústico 

Transmitancia
térmica

Factor de temperatura
en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

56 (-1 ; -5) 0,19 0,99 50

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 41 46 49 60 72 84

Aislamiento
acústico 

Transmitancia
térmica

Factor de
temperatura en la

superficie
Peso

Rw (C, Ctr)
dB

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

47 (-2 ; -9) 0,33 0,99 31

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 24 37 45 51 60 71

Ventajas 

- Estéticamente agradable gracias a las fijaciones
ocultas

- Excelente rendimiento térmico y acústico
- Disponibles en sentido curvo

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 5,15 m

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 3,05 m
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Soluciones acústicas y térmicas
Globalroof

CN 100 Fi A o B

Descripción del sistema 
1.Perfil Hacierco perforado 
2.Aislamiento tipo 1
3.Barrera de vapor
4.Aislamiento tipo 2
5.Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 

- Fijaciones ocultas
- Compacto
- Buen rendimiento de absorción acústica
- Curvado in situ

CN 321 P o AP

Ventajas

- Estéticamente agradable gracias a las fijaciones
ocultas

- Bandeja Hacierco perforada 
- Disponibles con formas curvas
- Para salas multiusos, salas de conciertos….
- Otro tipo de rendimiento térmico se puede

conseguir dependiendo del espesor del
aislamiento.

Sistema

Aislamiento
acústico

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

A - 0,80 0,33 0,94 35
B - 0,65 0,33 0,94 35

Sistema

Aislamiento
acústico

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

321 P 40 (-2 ; -7) 0,75 0,49 0,89 34

321 AP 40 (-2 ; -7) 0,85 
0,30
0,22

0,93
0,94

40
47

Valor U calculado acorde con el espesor del aislamiento (ver también sistema DP).

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

A α 0,56 0,83 0,79 0,75 0,75 0,69
B α 0,55 0,78 0,76 0,60 0,60 0,63

Descripción del sistema
1. Bandeja Hacierco perforada 
2. Aislamiento tipo 1
3. Perfil Hacierco gama deck
4. Aislamiento tipo 2
5. Membrana bituminosa multicapas

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 3,85 m

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 4,50 m

Aislamiento según frecuencia

125 250 500 1000 2000 4000

Tipo P α 0,41 0,56 070 0,80 0,80 0,70

Tipo AP α 0,25 0,59 0,97 0,91 0,80 0,80
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Soluciones acústicas y térmicas
Globalroof

CN 1114i bitum o PVC

Descripción del sistema
1.Perfil Hacierco gama deck perforado
2.Aislamiento tipo 1
3.Aislamiento tipo 2
4.Barrera de vapor
5.Aislamiento tipo 3
6.Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 

- Excelente absorción acústica
- Buen rendimiento térmico
- Curvado in situ
- Para salas multiusos, salas de conciertos…

CN 1114R

Valor U calculado acorde con el espesor del aislamiento, consúltenos para calcular su proyecto.

Descripción del sistema
1. Perfil Hacierco gama deck perforado
2. Aislamiento tipo 1
3. Aislamiento tipo 2
4. Barrera de vapor
5. Aislamiento tipo 3
6. Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 

- Excelente absorción acústica
- Curvado in situ
- Diseñado para lugares donde se requiera una

muy buena absorción acústica.

Sistema

Aislamiento
acústico

Absorción
acústica

Transmitanci
a térmica

Factor de temperatura
en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

bitum (b) 36 (-1 ; -6) 0,95 0,33 0,97 36
PVC (P) 36 (-2 ; -8) 0,95 0,33 0,97 30

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

bitum R dB 17 24 32 47 61 80
PVC R dB 15 24 33 42 58 75

bitum/PVC α 0,61 0,92 0,94 0,95 0,97 0,84

Aislamiento
acústico 

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

- 0.85 0,64 0,97 26

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

α 0,60 0,80 0,83 0,86 0,84 0,79

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 4,50 m

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 4,50 m
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Soluciones acústicas y térmicas
Globalroof

Hairaquatic CN 118

Descripción del sistema 

1.Perfil Hacierco gama deck perforado
2.Aislamiento tipo 1
3.Barrera de vapor
4.Aislamiento tipo 3
5.Membrana bituminosa multicapas

Ventaja 

1.Hairaquatic CN 118 ha sido especialmente
diseñado para controlar la condensación y
efectos acústicos en edificios con gran humedad
como piscinas, papeleras, centros deportivos… 

2.Posibilidad de curvado in situ

En el sistema Hairaquatic la cubierta permanece
sujeta por un perfil  perforado con aislamiento tipo
1 y cubierto con una barrera de vapor evitando el
escape a través de la capa bituminosa. La ventaja
del sistema se basa en que el aislamiento tipo 2
está recubierto por la capa bituminosa y que es
altamente eficiente ya que resulta inerte en
ambientes húmedos.

El sistema no requiere de fijaciones perforantes
reduciendo el riesgo de corrosión.

La totalidad del sistema está cubierta por una capa
de sellado simple o doble.

La perforación parcial del perfil permite un
excelente rendimiento acústico.

Se aplica un sistema especial de recubrimiento al
acero prelacado para garantizar el buen
rendimiento del sistema (consúltenos)

Aislamiento
acústico 

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

39 (-1 ; -4) 0,60 0,62 0,94 25

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 24 32 33 40 48 49
α 0,11 0,33 0,71 0,82 0,65 0,46

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 5,25 m
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Soluciones acústicas y térmicas
Globalroof

CN 114 B

Valor U calculado acorde con el espesor del aislamiento, consúltenos para calcular su proyecto.

Descripción del sistema
1.Perfil Hacierco gama deck perforado 
2.Aislamiento tipo 1
3.Barrera de vapor
4.Aislamiento tipo 2 
5.Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 

- Para construcciones con cubiertas de luces medias
- Se puede conseguir un mayor rendimiento térmico

incrementando el espesor del aislamiento
(consúltenos) 

- Posibilidad de curvado in situ
- Buen rendimiento de absorción acústica

CN 116 B

Valor U calculado acorde con el espesor del aislamiento, consúltenos para calcular su proyecto.

Aislamiento según frecuencia

125 250 500 1000 2000 4000

α 0,67 0,96 1 0,83 0,63 0,54

Descripción del sistema
1.Perfil Hacierco gama deck perforado 
2.Aislamiento tipo 1
3.Barrera de vapor
4.Aislamiento tipo 2
5.Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 

- Sistema muy rentable
- Se puede conseguir un mayor rendimiento térmico

incrementando el espesor del aislamiento
(consúltenos) 

- Apropiado para cubiertas de naves con bajo o
ningún requerimiento energético

- Posibilidad de curvado in situ

Aislamiento
acústico

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

41 (-2;-7) 0,60 0,50 0,95 35

Aislamiento
acústico 

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

- 0.65 0,46 0,95 30

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 21 27 41 52 60 63
α 0,46 0,76 0,82 0,76 0,61 0,41

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 5,25 m

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 5,10 m
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Soluciones acústicas y térmicas
Globalroof

CN 116 Pi

Valor U calculado acorde con el espesor del aislamiento, consúltenos para calcular su proyecto.

Descripción del sistema
1.Perfil Hacierco gama deck perforado 
2.Barrera de vapor
3.Aislamiento
4.Membrana bituminosa multicapas

CN 116 PR
Descripción del sistema 
1.Perfil Hacierco gama deck perforado 
2.Barrera de vapor
3.Aislamiento 
4.Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 

- Sistema muy rentable con muy buen rendimiento
de absorción acústica en medias frecuencias.

- Se puede conseguir un mayor rendimiento térmico
incrementando el espesor del aislamiento
(consúltenos) 

- Apropiado para cubiertas de naves con bajo o
ningún requerimiento energético

- Posibilidad de curvado in situ

Valor U calculado acorde con el espesor del aislamiento, consúltenos para calcular su proyecto.

Aislamiento según frecuencia

125 250 500 1000 2000 4000

α 0,37 0,82 0,89 0,70 0,56 0,45

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

α 0,33 0,68 0,81 0,75 0,56 0,45

Aislamiento
acústico 

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica  

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

- 0,60 0,64 0,94 25

Aislamiento
acústico 

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

- 0,60 0,64 0,94 25

Ventajas 

- Sistema muy rentable con muy buen rendimiento
de absorción acústica en bajas frecuencias.

- Se puede conseguir un mayor rendimiento térmico
incrementando el espesor del aislamiento
(consúltenos) 

- Apropiado para cubiertas de naves con bajo o
ningún requerimiento energético

- Posibilidad de curvado in situ

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 5,30 m

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 5,30 m



Bardage vertical
Arval

34

Soluciones acústicas y térmicas
Globalroof

CN 112

U value depending on the thickness and conductivity of the insulation, consult us to calculate your project.

Descripción del sistema
1.Perfil Hacierco gama deck perforado 
2.Barrera de vapor acústica
3.Aislamiento 
4.Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 

- Compacto
- Se puede conseguir un mayor rendimiento térmico

incrementando el espesor del aislamiento (consúltennos) 
- Posibilidad de curvado in situ

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

α 0,46 0,96 0,78 0,48 0,25 0,20

Aislamiento
acústico 

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica  

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

- 0,30 0,64 0,94 24

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 5,10 m
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Soluciones acústicas y térmicas
Globalroof

IN 210 F, 210 E y 210 A
Descripción del sistema 
1.Perfil Hacierco  gama deck
2.Aislamiento 
3.Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 

- Sistema rentable
- Buen rendimiento de aislamiento acústico
- Posibilidad de curvado in situ

Sistema
Aislamiento según frecuencia

125 250 500 1000 2000 4000
IN 210 F R dB 27 35 43 50 58 64
IN 210 E R dB 26 31 37 46 52 59
IN 210 A R dB 20 28 36 46 55 63

Sistema

Aislamiento
acústico

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de temperatura
en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

IN 210 F 46 (-1 ;-6) - 0,26 0,97 47
IN 210 E 43 (-2 ; -7) - 0,36 0,96 38
IN 210 A 40 (-2 ; -7) - 0,64 0,94 24

IN 211 A

Descripción del sistema 
1.Perfil Hacierco  gama deck
2.Aislamiento 
3.Membrana bituminosa multicapas

Ventajs 

- Buena estética con fijaciones ocultas
- Compacto
- Posibilidad de curvado in situ

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 23 28 29 38 43 45

Aislamiento
acústico

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

36 (-1 ; -6) - 0,62 0,94 24

Valor U calculado acorde con el espesor del aislamiento, consúltenos para calcular su proyecto.

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 8,40 m

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 5,10 m
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Soluciones acústicas y térmicas
Globalroof

CN 1115 R1, CN 1115i bitum, CN 1115i PVC

Valor U calculado acorde con el espesor del aislamiento, consúltenos para calcular su proyecto.

Descripción del sistema
1.Perfil Hacierco gama deck perforado
2.Barrera de vapor acústica
3.Aislamiento 
4.Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 

- Para salas multiuso como palacios de deportes y
edificios industriales

- Posibilidad de curvado in situ
- Se pueden alcanzar altos rendimientos térmicos

usando aislamientos con U = 0,15 W/m2.K

Sistema
Aislamiento según frecuencia

125 250 500 1000 2000 4000
CN 1115 R1 α 0,28 0,62 0,80 0,93 0,79 0,64

CN 1115i α 0,37 0,83 0,93 0,87 0,76 0,65
CN 1115i bitum RdB 20 21 26 36 52 66

CN 1115i PVC RdB 18 20 24 29 47 63

Sistema

Aislamiento
acústico

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

CN 1115 R1 32 (-1 ; -4) 0,80 0,64 0,94 24
CN 1115i bitum 32 (-1 ; -4)

0,75 0,46 0,94
28

CN 1115i PVC 29 (0 ; -3) 22

CN 1115 R2

Descripción del sistema
1.Perfil Hacierco gama deck perforado
2.Barrera de vapor acústica
3.Aislamiento 
4.Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 

- Sistema rentable con un alto rendimiento de
aislamiento acústico

- Se pueden conseguir un excelente rendimiento
de aislamiento térmico incrementando el espesor
del aislamiento

- Posibilidad de curvado in situ

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

α 0,33 0,72 0,94 1,00 0,96 0,82

Aislamiento
acústico 

Absorción
acústica

Transmitancia
térmica

Factor de tempera -
tura en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K) fRsi Kg/m2

- 0,95 0,64 0,94 25

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 3,50 m

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 3,50 m
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El sistema Ondatherm 900 Structure es un sistema con un gran aisamiento termico y acústico que  per-
mite alcanzar luces de hasta 6 metros optimizando la estructura. También tiene una excelente estan-
queidad al agua y al aire asi como a la fatiga y una gran resistencia al impacto.

* Según norma EN 13501-1

Soluciones acústicas y térmicas
Globalroof

Ondatherm 900 Structure

Reacción al fuego*

Estandar: B-s3, d0

Bajo pedido: B-s2,d0

Acabados disponibles

Carta Colorissime

Aislamiento
acústico 

Absorción
acústica Transmitancia térmica Peso

Rw dB αw
U

W/(m2.K) Kg/m2

32 - 0,17 15,8

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 19 24 23 30 45 51

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 6,0 m
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Globalfloor

Cofraplus 60

Cofraplus 77

Cofrastra 40

Cofrastra 70

Losa total Atenuación acústica
cm Rw (C;Ctr) dB

11 45 (-1, -4)
12 46 (-1, -4)
13 47 (-1, -4)
14 48 (-1, -5)
15 48 (-1, -5)
20 52 (-2, -6)
24 54 (-1, -7)
28 56 (-1, -7)

Losa total Atenuación acústica
cm Rw (C;Ctr) dB

9 45 (0, -4)
10 46 (0, -4)
11 47 (-1, -4)
12 48 (-1, -5)
13 49 (-1, -5)
14 50 (-2, -6)
15 50 (-1, -5)
20 53 (-1, -6)

Losa total Atenuación acústica
cm Rw (C;Ctr) dB

12 47 (-1, -4)
13 48 (-1, -5)
14 48 (-1, -4)
15 49 (-1, -5)
20 53 (-2, -7))
25 55 (-1, -7)
30 58 (-2, -7)

Losa total Atenuación acústica
cm Rw (C;Ctr) dB

13 46 (+0, -3)
14 47 (+0, -4))
16 49 (-1, -5))
18 50 (-1, -5)
20 52 (-1, -6)
14 50 (-2, -6)
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Soluciones acústicas y térmicas
Globalfloor

Cofradal 200

Cofradal 200
Aislamiento acústico Aislamiento a ruido de impacto Coeficiente trasmitancia térmica

Rw (C ; Ctr)
in dB

Ln, w
in dB

U
(W/m2.K)

Cofradal 200 solo 58 (-1 ; -6) 78 0,78

Cofradal 200 con falso techo 64 (-2 ; -7) 66 -

Cofradal 200 con revestimiento
flotante

+ revestimiento armado
prefabricado

72 (-6 ; -14) 49 -

Cofradal 200 Decibel

Cofradal 200 Decibel
Aislamiento acústico Aislamiento a ruido de impacto Absorción acústica

Rw (C ; Ctr)
in dB

Ln, w
in dB

αw

Cofradal 200 Decibel solo 58 (-2 ; -8) 78 0,85
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Y consulte nuestras últimas novedades en:

www.arval-construccion.es

www.constructalia.es
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