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GLOBALWALL - Soluciones de fachada

transforming
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Libertad de creación
arquitectónica
Cree con completa libertad y explore las

diversas formas del  metal. Llegue a los

límites de su imaginación con soluciones

arquitectónicas personalizadas. La

apariencia exterior puede ser hecho a

medida para un proyecto y adaptada a la

forma y naturaleza concebida por el

arquitecto.

Los sistemas Globalwall pueden

combinarse con una variedad de colores y

materiales como acero inoxidable y

Krystal.

Libertad de
soluciones técnicas
Las fachadas técnicas Globalwall son

adecuadas para la elección del arquitecto

y cumple las demandas del cliente en

edificios públicos y privados que

requieren confort y seguridad (por

ejemplo teatros, piscinas, almacenes o

edificios agrícolas.

Las fachadas técnicas arval proveen de

excelentes características en varias areas,

como aislamiento térmico, aislamiento y

absorción acústica o resistencia al fuego.
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Fachadas arquitectónicas ARGAFachadas arquitectónicas ARGA

LIGEREZA METÁLICA

[Dédalo era un arquitecto de gran renombre en Grecia. Ícaro era hijo del arquitecto

Dédalo, constructor del laberinto de Creta. A él le enseño todo. La escultura, la

arquitectura y el ansia de libertad. 

"Los hombres no tienen alas. Pero nosotros las construiremos, y entonces podremos

volar". Icaro encontró osado el plan de ese genial arquitecto que era su padre. Ícaro

fascinado por la ligereza de su cuerpo en el aire, ya no le pertenecía a su padre,

decidió volar]

En estos tiempos de supuesta vanguardia tecnológica, deberíamos salir del

laberinto constructivo en el que nos encontramos y abogar por una arquitectura

mas ligera. Recuperar el espíritu de una construcción de calidad, ligada al acero,

iniciada en la primera mitad de siglo cuando el espejo donde mirarse, era la

automoción, la aviación y la avanzada industria armamentística [Study Houses

Californianas. Charles y Ray Eames, Mies van der Rohe, etc…]

Citando a Jean Prouvé, constructor, herrero, ingeniero y diseñador francés, quien

patentó en 1957 uno de los primeros sistemas de fachadas metálicas ligeras :

“no es comprensible que una vivienda se construya en dos años y un automóvil en

dos días”

Buckmister Fuller , visionario y contemporáneo de Prouvé, continuando la línea

de la construcción ligera, preguntó a un joven Norman Foster, colaborador en su

estudio por entonces… ¿Cuánto pesa su edificio Señor Foster?

La construcción pesada es cuestión del pasado. Por qué no pensar en una nueva

forma de construir realmente sostenible, mas allá de la mera palabra de moda,

una construcción ligera, seca, precisa, rápida, flexible, cercana a la

industrialización, que permita un fácil desmontaje, reciclaje y reciclado, así como

un recorte de los tiempos en obra y por tanto de la seguridad. Es aquí donde el

acero y las fachadas metálicas ligeras, juegan un papel principal. 

La ligereza de un material, de una solución constructiva, que facilita los grandes

formatos y un fácil manejo del mismo, conectando de forma precisa, el proceso

de fabricación, diseño, montaje y puesta en obra. Nuevos materiales, que nos

permiten nuevas arquitecturas.

Sergio Baragaño
Arquitecto
[baragaño]
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Gama ARGA
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Fachadas arquitectónicas ARGA

DESCRIPCIÓN
El panel Arga es un elemento aislante,
autoportante y estanco utilizado para
cerramientos de todo tipo de fachadas.
Consta de un perfil exterior completamente
liso en acero estructural, pinturarevestimiento
y un alma de poliuretano de alta densidad.
La posibilidad de modular con tres pasos
distintos (500, 600 y 900 mm) unido a la
posibilidad de crear junta ventilada,
permiten realizar combinaciones estéticas
que logren una diferenciación de las
fachadas construidas con otros materiales.
La fabricación en linea continua de este
panel nos permite garantizar la uniformidad
de la calidad de este producto, así como una
gran agilidad de planificación.

COMPOSICIÓN
Cara exterior: Está  formada por un perfil
de acero lacado en espesor 0,7 mm
conformado en frío, presentando una
resistencia excelente a la corrosión y una
resistencia mecánica media especialmente
indicada para su utilización en fachadas.
Este material cumple con los valores
indicados en la norma EN 10143.
Cara interior: Estará formado por chapa de
acero de 0,5 mm de espesor, galvanizada
por inmersión en un baño de zinc fundido
según norma EN 10169
Aislamiento: El espacio comprendido entre
ambos perfiles es rellenado completamente
por inyección de espuma rígida de
poliuretano o de poliisocianurato de alta
densidad.

Por medio de la aplicación de las
últimas tecnologías de conformación en
frío, ArcelorMittal ha conseguido
obtener un panel que reúne dos
características fundamentales:
Resistencia y Planicidad.
La gama Arga que le presentamos en
este catálogo recoge las últimas y más
avanzadas tendencias arquitectónicas
en el diseño de fachadas industriales y
urbanas. La simplicidad de sus líneas, la
posibilidad de integrar carpintería
metálica, su modulación variable, así
como sus soluciones de encuentros
curvos o en arista viva permite al
proyectista crear nuevas formas
funcionales y estéticamente atractivas.

(*) Bajo consulta.

Espesores nominales: 35, 50 y 60(*) mm

Ancho del panel: 500/600/900 mm

Longitud máxima aconsejable: 8 m

DATOS TÉCNICOS

Espesor Aislamiento
Masa

nominal térmico (*)
Kg/m2

mm W/m2 K

35 0,59 10,6

50 0,42 11,2

60 0,36 11,7

(*) Para junta no ventilada.

500 mm
600 mm
900 mm
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Fachadas arquitectónicas ARGA
Gama ARGA

Fachadas arquitectónicas ARGA
Gama ARGA

DETALLE VERTICAL CON OMEGA

ARCELORMITTAL realiza un exhaustivo proceso de control de calidad cuyo procedimiento exponemos a continuación.

- Control de materias primas: En nuestros laboratorios se realizan pruebas de composición química, plegado y
alargamiento, pruebas de color, aspecto, embutición y comportamiento ante los agentes químicos de los elementos
que van a formar parte del panel.

- Control del proceso de fabricación: Existe un control ocular permanente así como un muestreo periodico en el que
se miden los tiempos de reacción, concentraciones, temperaturas, velocidad del espumado y tiempos de curación y
adherencias.

- Control final producto acabado: A la salida de la muestra de panel, se realiza un muestreo en el que se miden la
resistencia mecánica, adherencia y densidad de la espuma, control dimensional y control físico a diferentes
temperaturas. 

DETALLE HORIZONTAL CON OMEGA

SISTEMAS DE FIJACIÓN
El particular diseño de la junta del panel Arga ha permitido desarrollar un sistema de amarre que
garantiza la perfecta sujeción del panel a la estructura soporte.
Las ventajas que este sistema reporta se traducen en:

- Una perfecta estanqueidad
- Un sistema de amarre con tornillería oculta al exterior
- Una reducción del número de operaciones a realizar durante su montaje

En líneas generales, este sistema se compone de dos elementos:
- Grapa de amarre: Pieza utilizada para repartir en el panel la presión de la tornillería de

amarre a la estructura. Fabricada en acero con un recubrimiento contra la corrosión,
posee taladros para alojar tornillos con arandela prensada.

- Junta vertical: Se trata de una omega en acero y provista de un tapajuntas en el mismo
material que oculta su tornillería.

Su montaje vertical permite unir dos paneles contiguos, garantizando la estanqueidad de esta
unión y a la vez, consiguiendo crear en la misma fachada distintos planos constructivos.

Junta oculta

Junta ventilada

8
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Fachadas arquitectónicas ARGA
Gama ARGA
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Fachadas arquitectónicas ARGA
Gama ARGA

Es posible crear una esquina de
fachada mecanizando la cara
interna del panel, evitando así  el
uso de rematería perimetral en
las esquinas.
Este sistema proporciona una
agradable estética de forma
sencilla.

DETALLE DE ESQUINA
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Fachadas arquitectónicas ARGA
Gama ARGA PLUS

Fachadas arquitectónicas ARGA
Gama ARGA PLUS

ARGA PLUS

El Arga Plus representa un avance adicional en la excelencia estética
de nuestros paneles. El perfil exterior cierra la junta lateral del panel,
protegiéndose mediante junta de estanqueidad. Esto otorga un
aspecto arquitectónico y moderno a las fachadas, a la vez que
evitamos la aparición de puentes térmicos que puedan originar
pérdidas energéticas en el edificio.
Asimismo es posible el uso de esquinas curvas, logrando así una
estética espectacular, otorgando a los edificios un aspecto
vanguardista de última generación

Junta vertical aislada, de grandes
prestaciones en aislamiento térmico y

avanzada estética

12
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Fachadas arquitectónicas ARGA
Gama ARGA PLUS
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Fachadas arquitectónicas ARGA
Gama ARGA PLUS

REMATES DE ESQUINA CURVA (RADIO 450 MM) REMATES DE ESQUINA CURVA (RADIO 80 MM)



Fachadas arquitectónicas ARGA
Detalles constructivos

Fachadas arquitectónicas ARGA
Gama ARGA PLUS

REMATE DE CORONACIÓN CURVO INYECTADO

ENCUENTRO ESQUINAS CORONACION

ENCUENTROS Y REMATES

16 17
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Fachadas arquitectónicas ARGA
SHMART by ArcelorMittal

Fachadas arquitectónicas ARGA
SHMART by ArcelorMittal

18

LA DEMOCRATIZACIÓN
DEL DISEÑO
Shmart ha desarrollado una innovadora propuesta
constructiva que permite crear edificios singulares y
de diseño a costes competitivos.

SUS APLICACIONES
➢ Hotelera
➢ Residencia de estudiantes
➢ Oficinas
➢ Tercera Edad
➢ Hospitales
➢ Edificios corporativos
➢ Módulos individuales (camping, comercial,…)

EL DISEÑO:
LA CLAVE DEL ÉXITO
➢ Edificios con o sin fachadas
➢ Fachadas adaptables a las preferencias del cliente
➢ Interiores de alta calidad con múltiples opciones,

algunas rompedoras
➢ Diseño y mantenimiento van de la mano

INNOVACIÓN PARA LA
EXCELENCIA
➢ Sistema industrializado siguiendo los parámetros

de la automoción.
➢ El módulo como base del sistema
➢ Fácilmente adaptable a todo tipo de cliente
➢ Dimensiones ajustables a la geometría del solar
➢ Transporte en piezas
➢ Sostenible y eficiente energéticamente
➢ 100% reciclable
➢ Escalable, desmontable y removible
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Fachadas arquitectónicas ARGA
Ejemplos de realización

Fachadas arquitectónicas ARGA
Ejemplos de realización

NUESTRAS OBRASNUESTRAS OBRAS

20
1: Suministros Sifra  (Irún-Guipuzcoa) – 2: Edificio mantenimiento A2 (Madrid) – 3: Mercado Viena – 4: Oficinas Artica (Pamplona).

�

�

�

�



Paramentos de fachadas

transforming
tomorrow

Fachadas arquitectónicas ARGA
Ejemplos de realización

22

NUESTRAS OBRAS

1: Oficinas La Resina (Madrid) – 2: ArcelorMittal  (Sagunto-Valencia).

�

�
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Paramentos de fachada
Caiman

Caiman

1: Radar Metereológico, Clermont Ferrand. Arquitecto: Agence Chaudonneret & Danon – 2: Centre Cial, Velizy. Arquitecto: L35 arquitectos – 
3,4,5: Centro de tratamiento de residuos, Calce. Arquitecto: Luc Arsene-Henry Jr. & Alain Triaud Arquitectos asociados. 

�

�

�
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Paramentos de fachada
Caiman

Con sus líneas irregulares y curvas impredecibles, Caiman parece haber sido diseñada por el viento. Auténtica
fusión entre metal y naturaleza, Caiman refleja la luz de los alrededores. Los paisajes extienden sus colores a tra-
vés del tiempo y las estaciones. 

DIMENSIONES

Los paneles CAIMAN se fabrican a medida. Las dimensiones
pueden adaptarse según el tramado de la fachada con los lí-
mites de resistencia mecánica y el ancho del metal. Consultar
para posibilidad de realización.

ACERO EN 10326

ACERO INOXIDABLE EN 10088-2

ACABADO: CARTA COLORISSIME EN 10169

POST LACADO: Consultar

MATERIALES NORMA

�

�



26

Paramentos de fachada
Aligator-Scale by ACXT

Aligator-Scale by ACXT

1, 2, 3, 4, 5 : Bilbao Arena. Arquitecto: Javier Perez Uribarri y Nicolas Espinosa ACXT - IDOM.  Fotógrafo: Jorge Allende. 

�

� �
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Paramentos de fachada
Aligator-Scale by ACXT

�

Aligator-Scale by ACXT otorga al edificio un elegante aspecto similar a un bosque, utilizando para ellos unas escamas
metálicas de estética innovadora. Este novedoso estilo proporciona al paramento un diseño de vanguardia,
correspondiente a la nueva filosofía del siglo XXI. 

DIMENSIONES

Diagonal mayor: 1500 mm
Diagonal menor: 750 mm

ACERO EN 10326

ACERO INOXIDABLE EN 10088-2

ALUMINIO EN 508

ACABADO: CARTA COLORISSIME EN 10169

POST LACADO: Consultar

MATERIALES NORMA

�



Paramentos de fachada
Abysse

28

Abysse

� �

�
1, 2, 3: Centro comercial Amposta. Arquitecto: Ramon Forcadell
4, 5: Hospital civiil de Estrasburgo. Arquitecto: Agencia Claude Vasconi.



Paramentos de fachada
Abysse

29

Sistema plegado, estampado y enrollado que introduce toda la tecnología ArcelorMittal en un mismo producto.
De concepto innovador está realizada mediante mecanizado de hojas formando olas pudiendo  formar un ángu-
lo sin juntas. Abysse es una ola arquitectónica que marca un nuevo reto de alta tecnicidad. 

DIMENSIONES

Longitud máxima: 3,88 m. Altura de onda: 75 mm.
Consulte geometría en función del material.

ACERO EN 10326

ALUMINIO EN 508 

ACABADO: CARTA COLORISSIME EN 10169

POST LACADO: Consultar

MATERIALES NORMA

�

�
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Paramentos de fachada
Ecaille

Ecaille

1, 3: Edificio: Centro Internacional de innovación deportiva en el medio natural, Cáceres. Arquitecto: Jose María Sánchez García. Estudio de ar-
quitectura Jose María Sánchez García. - 2: Applix factory, Nantes. Arquitecto: Dominique Perraut - 4, 5: Edifico ensamblaje Airbus A380, Toulou-
se. Arquitecto: Cardete & NET Arquitectos.

�

�

�
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Paramentos de fachada
Ecaille

Facilitando la integración entre la naturaleza y su edificio, Ecaille crea una relación activa con su entorno. Trans-
poniendo el paisaje por un juego de espejos metálicos en acero inoxidable mate o brillante, sublima también el
espacio en aluzinc o en acero prelacado donde la ausencia de fijaciones visibles refuerza la estética.

DIMENSIONES

Longitud máxima: 5,5 metros.

ACERO EN 10326

ACERO INOXIDABLE EN 10088-2

ALUMINIO EN 508

ACABADO: CARTA COLORISSIME EN 10169

POST LACADO: Consultar

MATERIALES NORMA

�

�
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Paramentos de fachada
Gascogne

Gascogne
�

�

�

1: Edificio ciclo del agua (Ayuntamiento Valencia, Valencia. Arquitecto: Areas Ingeniería - 2, 3, 5: Apartamentos Tutelados La Milagrosa (Pamplona).
Arquitecto: Andrés Ayesa Pascual. Parchitecture. 4: Maison des Associations Nantes. Arquitecto: Cab. Topos. 
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Paramentos de fachada
Gascogne

Similar a un juego de construcción, Gascogne puede ser conformada como usted desee. Esto permite variacio-
nes de yuxtaposición, la redefinición o la reafirmación de su fachada. Con el cristal, Gascogne crea una arqui-
tectura contemporánea en la cual la luz es el ritmo. 

DIMENSIONES

Longitud máxima: 5,5 metros.

ACERO EN 10326

ACERO INOXIDABLE EN 10088-2

ALUMINIO EN 508

ACABADO: CARTA COLORISSIME EN 10169

POST LACADO: Consultar

MATERIALES NORMA

�

�
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Paramentos de fachada
Baine

Baine
� �

�

1, 2, 3, 4, 5 :  Les bureaux du Tasta “Ilot C3”, Bruges. Arquitecto : Luc Arsene Henry Jr & Alain Triaud Arquitectos asociados. 
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Paramentos de fachada
Baine

Por la densidad de sus formas, Baine valoriza las fachadas y sobrecubiertas de un universo visual creativo y con-
templativo.
En acero inoxidable, acero prelacado o aluminio, este perfil de ondas sinusoidales puede integrar paramentos li-
sos aligerando la masa del edificio.

DIMENSIONES

Ancho util variable con ondulaciones de 45 mm, máx. 720 mm.
Longitud máxima 4 m. 

ACERO EN 10326

ACERO INOXIDABLE EN 10088-2

ALUMINIO EN 508

ACABADO: CARTA COLORISSIME EN 10169

POST LACADO: Consultar

MATERIALES NORMA

�

�
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Paramentos de fachada
Ressac

Ressac
�

�

�

1, 2, 3: Edificio Emfron. Arquitecto: Santiago Martín.  4, 5: Les champs Libres. Rennes. Arquitecto: Christian de Portzamparc 
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Paramentos de fachada
Ressac

Entre el relieve y la profundidad, la chapa Ressac con sus zonas repetitivas crea escenografías con sombras y luces.
La Ressac puede ser montada tanto en horizontal como en vertical. Su movimiento estructura el volumen del edi-
ficio debido a su dinámica visual. 

DIMENSIONES

Longitud máxima 5,5 metros. 

ACERO EN 10326

ACERO INOXIDABLE EN 10088-2

ACABADO: CARTA COLORISSIME EN 10169

POST LACADO: Consultar

MATERIALES NORMA

�

�
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Paramentos de fachada
Arguin

Arguin

1: Aeropuerto de Burdeos, Arquitecto : Luc Arsene Henry Jr. - 2, 3: Escuela superior de ingenieros eléctricos, St. Etienne du Rouvray. Arquitectos:
Olivier Arene y Christine Edeikins. - 4,5: Palacio de Justicia, Grenoble. Arquitecto: Vasconi. 

�

�

�
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Paramentos de fachada
Arguin

En revestimiento de fachadas o en arquitectura interior, Arguin le ofrece un universo decorativo excepcional. Rea-
lizado por micro-plegado, sus ondas invitan a mirar en un océano virtual donde el metal se convierte en objeto de
contemplación.

DIMENSIONES

Trama útil: máx. 550 mm (22 ondas, paso 25 mm).
Longitud máxima: 3,95 m. Altura de onda: 7 mm.

ACERO EN 10326

ACERO INOXIDABLE EN 10088-2

ALUMINIO EN 508

ACABADO: CARTA COLORISSIME EN 10169

MATERIALES NORMA

�

�
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Paramentos de fachada
Oxygen

Oxygen

1, 2, 3, 4, 5: Centro comercial Grand Place de Grenoble. Arquitecto : Cabinet SCAU. 

�

�

�
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Paramentos de fachada
Oxygen

Oxygen es un panel en 3D diseñado para obtener los efectos más espectaculares. El porcentaje de perforación es
variable. Los paneles van fijados a la fachada con una subestructura auxiliar adaptada a este producto para una
instalación rápida y segura.

DIMENSIONES

Las dimensiones del panel son 1.343 mm x 817 mm.

ACERO INOXIDABLE EN 10088-2

ACABADO: Ugitop, Ugiline o Ugibat

MATERIALES NORMA

�

�
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Paramentos de fachada
Mascaret

Mascaret

1: Éreve, Rennes. Arquitecto: Lanoire/Ocurrían et Poggi. 2, 4: Creaticité, Bidart. Arquitecto: Agencia Patrick Arotcharen. 
3, 5: Santiago Bernabéu. Arquitecto:  Estudio Lamela S.L.

�

�

�
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Paramentos de fachada
Mascaret

Paramento agujereado de forma trapezoidal, Mascaret filtra la luz del día. Sus perforaciones se realizan a medida creando una di-
námica visual y una transparencia que iluminan o tamizan el espacio según la hora, el tiempo y la estación.

DIMENSIONES

Longitud máxima: 2,95 m. Ancho útil 910 mm. 

ACERO EN 10326

ACERO INOXIDABLE EN 10088-2

ALUMINIO EN 508

ACABADO: CARTA COLORISSIME EN 10169

POST LACADO: Consultar

MATERIALES NORMA

�

�
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Paramentos de fachada
ST Lumiere

ST Lumiere

1, 5: Discoteca BBox, Clermont-Ferrand. Arquitecto: Mr Sauvat, Archi 3A. - 2: Centro Mapfre-Alcorcón, Madrid. Arquitecto: Beriot, Bernardini Ar-
quitectos. - 4: Servicio Psiquiatrico del Hospital de Arras, Arras. Arquitecto: Architecture Studio. - 3: Campus Trafic. Arquitecto: Calvo Tran Van.

�

�

�
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Paramentos de fachada
ST Lumiere

En fachada –como parasol o en sobrecubierta– ST Lumiere abre nuevos espacios de creación que permiten jugar
con formas complejas, curvas convexas y fuertes pendientes. Su concepto perforado pone en escena su edificio con
una fusión de luces y sombras.  

DIMENSIONES

Ancho útil: 300 mm.
Altura nominal: 30 mm.
Longitud máxima: 6 m.
Longitud máxima aproximada: 6 m. (La longitud exacta está
modulada en función del perfil).

ACERO EN 10326

ACERO INOXIDABLE EN 10088-2

ALUMINIO EN 508

ACABADO: CARTA COLORISSIME EN 10169

POST LACADO: Consultar

MATERIALES NORMA

�

�
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Paramentos de fachada
Lunea

Lunea

1, 4: Intersol Developer Sp, Radom. Arquitecto: Andrzej Wyszyński. - 2: Tann Zigrette Paper, Traun . – 3: AMS, Unterprämstetten.

�

�
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Paramentos de fachada
Lunea

La arquitectura es un arte, donde  la imaginación es enriquecida por las emociones.
Lunea ha sido creado como el resultado de la fusión del desarrollo técnico y creativo. A través de las elecciones li-
bres y la definición de los colores, los materiales y las superficies, Lunea crea las posibilidades para la conexión de
la construcción tecnológica con la arquitectura emocional. 

ACERO EN 10326

ACABADO: CARTA COLORISSIME EN 10169

OTROS: Consultar

MATERIALES NORMA

�

�

320

LUNEA 320 LISS 40

320

LUNEA 320 40

300
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Paramentos de fachada



Cerramientos de fachadas
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Cerramientos de fachada
Gama ONDATHERM
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125 21 19 20

250 25 24 25

500 28 25 25

1000 28 27 28

2000 26 34 33

4000 38 46 48

Media 28 29 30

AISLAMIENTO ACÚSTICO dB

Frecuencia Espesor nominal

Hz 35 40 50

ONDATHERM 900 F

30

40

50

60

70

80

100

0,68 209 171 121 79

0,53 236 198 148 102 64

0,43 263 229 166 121 82 63

0,36 281 267 197 145 98 75

0,31 327 311 230 177 130 98 78

0,27 374 356 263 209 162 120 90 75

0,23 360 263 196 145 114 93

AISLAMIENTO
TÉRMICOTABLA DE UTILIZACIÓN LUCES EN METROS

SOPORTE Espesor (mm) W/m² K 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

TRIAPOYADO

Sobrecargas de uso F = L / 200 mm

30

40

50

60

70

80

100

0,68 226 185 135 89

0,53 255 214 166 114 74 55

0,43 284 247 186 135 94 75

0,36 303 288 221 162 113 90

0,31 353,5 336 258 198 149,5 117 98

0,27 404 384 295 234 186 144 113 94

0,23 403 294 225 174 143 116

AISLAMIENTO
TÉRMICOTABLA DE UTILIZACIÓN LUCES EN METROS

SOPORTE Espesor (mm) W/m² K 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

TRIAPOYADO

Sobrecargas de uso F = L / 200 mm

125 28 28 23 19

250 22 24 25 24

500 23 25 25 23

1000 26 27 30 30

2000 35 34 31 45

4000 44 44 49 51

Media 29 30 30 32

AISLAMIENTO ACÚSTICO dB

Frecuencia Espesor nominal

Hz 35 40 50 80

CLASSIC 900 F

Leyenda:

Certificado DIT Marcado CEAvis Tecnique Marcado N

Cálculo personalizado según Eurocódigo Resistencia al fuego Posibilidad de curvadoPosibilidad de perforado

82



Cerramientos de fachada
Gama ALLIANCE
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IRATI 1150

ARAQUIL 1150

LEYRE 1150

La gama Alliance se compone de paneles de distintos diseños que pueden combinarse entre ellos gracias a su único encastre
longitudinal, permitiendo crear fachadas sin limitaciones. 

35

40

50

60

0,59 212 177 130 95 59

0,52 242 202 149 109 67

0,42 265 229 175 126 84 60

0,36 293 252 201 153 112 84

AISLAMIENTO
TÉRMICOTABLA DE UTILIZACIÓN LUCES EN METROS

SOPORTE Espesor (mm) W/m² K 1,5 2 2,5 3 3,5 4

TRIAPOYADO

IR
A

TI

IR
A

TI

A
R

A
Q

U
IL

LE
Y

R
E

11
50

A
R

A
Q

U
IL

11
50

LE
Y

R
E

11
50



Cerramientos de fachada
Gama EFFICIENCY
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IRABIA

Irabia, es el nuevo sistema para la rehabilitación de fachadas.
ArcelorMittal  ha desarrollado un producto especifico para
este sector, pensando en la eficiencia energetica, que permite
conseguir los objetivos de la “European Building Performance
Directive” (EBPD) y los requerimientos derivados del CTE
“Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética”,
proporcionando un ahorro económico para el cliente.



Cerramientos de fachada
Gama EFFICIENCY
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EXCELENCIA EN CREATIVIDAD - CERRAMIENTOS SIN PUENTES TÉRMICOS

Fachadas ligeras: acero, aluminio, cobre... hasta 15 kg/m2

K‘energy, el sistema multifuncional de fachada
Los componentes del sistema K‘energy conceden un aisla-
miento térmico continuo y una sólida base estructural para di-
ferentes cerramientos exteriores.
Probado técnicamente
Los componentes K‘energy se basan en más de 40 años de ex-
periencia e innovación. Elementos de construcción certificados
con una nueva “imagen“ que permite la libertad de diseño y
funcionalidad.

K‘energyPlus
Cuando así se solicite, K‘energy puede incorporar un aislamiento
térmico adicional. De este modo mejorará el valor U y las carac-
terísticas acústicas. Para algunos materiales de cerramiento es
esencial un sistema de ventilación de la parte interior. También
aquí K‘energy es el sistema adecuado. Une la eficiencia energé-
tica y accesorios resistentes a la intemperie permitiendo reves-
timientos exteriores metálicos perforados o expandidos ...

Sin puentes térmicos lineales
La eliminación de puentes térmicos es el objetivo principal de los
métodos de construcción de hoy en día. K‘energy es una solución
ideal y económica para cumplir con estos requisitos. Incorpo-
rando un reducido número de elementos de fijación, K‘energy ha
eliminado las pérdidas térmicas transversales. El principal com-
ponente estructural, el sistema espaciador patentado “Ondafix“,
se coloca sobre la piel exterior del elemento soporte aislado pro-
porcionando una rotura completa del puente térmico entre el
aislamiento del elemento soporte y el cerramiento exterior. C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
S

1. Viga
2. Correa Multibeam
3. Módulo K’energy
4. Conector Ondafix
5. Aislamiento (opcional)
6. Cerramiento

U = 0,13 W/m 2K

Ventajas

> Sin puentes térmicos

> Buenos valores U

> Posibilidad de utilizar distintos
cerramientos exteriores

> K‘energyPlus para mejorar el aislamiento

> Sistema de construcción económico

> Menor espesor de pared, mayor espacio
de trabajo

K’energy & K’energyPlus System
Tipo 140 / 160 / 180 / 200 / 220

Cerramientos
Metales Vidrio

Cerámicos Piedra

Terracota Hormigón polimérico

Madera Sistemas solares

Características

4,00 4,00 4,00

4,00 3,70 4,00

4,00 4,00 4,00

4,00 4,00 4,00

K’energy 40 - 120

Biapoyado Triapoyado Multiapoyado
CARGAS

KN/m2

Presión

Succión

Flecha: L / 150. Luces en m.

0,75

1,00

-0,75

-0,90

1,57 2,49 2,29 1,84 2,90 2,72

1,48 2,25 2,10 1,72 2,59 2,46

2,04 3,20 2,94 2,37 3,85 3,54

1,96 3,00 2,78 2,27 3,58 3,32

K’energy 40

Biapoyado Triapoyado Multiapoyado
CARGAS

KN/m2

Presión

Succión

Flecha: L / 500. Luces en m.

0,75

1,00

-0,75

-0,90

2,15 4,00 4,00 2,91 4,00 4,00

1,99 4,00 4,00 2,75 4,00 4,00

2,80 4,00 4,00 3,47 4,00 4,00

2,68 4,00 3,92 2,86 4,00 4,00

K’energy80

K’energy 60

K’energy 100 - 140

Biapoyado Triapoyado Multiapoyado

Biapoyado Triapoyado Multiapoyado

Biapoyado Triapoyado Multiapoyado
CARGAS

KN/m2

Presión

Succión

0,75

1,00

-0,75

-0,90

Otro tipo de fachadas: cerámicas, vidrio, piedra... hasta 40 kg/m2

METAL CERÁMIC A HORMIGÓN
POLIMÉRICO FOTOVOLTAICA



Cerramientos de fachada
Gama OCEANE

PLATINE 4.29.1050 B/HB

0,75

0,75

Presión 160 144 120 101 86 74

Succión 160 144 120 101 86 74

Presión 160 160 157 140 125 112

Succión 160 160 160 160 160 149

LUCES EN METROSPLATINE 4.29.1050 B/HB

SOPORTE Espesor (mm) 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00

BIAPOYADO

TRIAPOYADO

Cara prelacada

OCEANE 5.200.30 B/HB

HACIERBA 5.200.50 B/HB

Cara prelacada

Solape

0,75

0,75

Presión 160 160 160 160 160 141 113 92 76

Succión 160 160 160 160 160 136 110 92 77

Presión 160 160 160 160 160 160 150 130 114

Succión 160 160 160 160 160 160 152 127 105

LUCES EN METROSHACIERBA 5.200.50 B/HB

SOPORTE Espesor (mm) 1,50 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

BIAPOYADO

TRIAPOYADO

54

0,75

088

1,00

0,75

088

1,00

Presión 160 152 129 105 87 72 60 50 42 36

Succión 116 103 91 81 73 66 60 54 50 46

Presión 160 160 151 124 102 84 70 59 50 42 36

Succión 136 120 107 95 85 77 70 64 58 53 49

Presión 160 160 160 140 116 96 80 67 57 48 41

Succión 154 137 121 108 97 88 79 72 66 61 56

Presión 160 160 160 160 160 160 155 142 130 120 110 102 93 85 78 72

Succión 149 137 126 116 107 99 93 87 81 76 72 67 64 60 57 54

Presión 160 160 160 160 160 160 160 152 140 129 120 109 100 92 85

Succión 160 148 136 126 117 109 102 95 90 84 79 75 70 66 63

Presión 160 160 160 160 160 160 160 159 147 136 124 114 104 96

Succión 160 155 143 132 124 116 109 102 96 90 85 80 76 71

LUCES EN METROSOCEANE 5.200.30 B/HB

SOPORTE Espesor (mm) 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00

BIAPOYADO

TRIAPOYADO

Cara prelacada



Cerramientos de fachada
Gama FREQUENCE
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FREQUENCE 14.18C AO

Cara prelacada

Unión

FREQUENCE 5.43 B/HB

FREQLINE 51 B/HB

Cara prelacada

Solape

0,60

0,70

0,80

1,00

0,60

0,70

0,80

1,00

170 87 50

198 101 59

229 117 68

290 148 85 54

306 196 126 79

357 229 146 92

408 261 169 106 71

510 326 215 135 91

LUCES EN METROSFREQUENCE 14.18C AO

SOPORTE Espesor (mm) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

BIAPOYADO

TRIAPOYADO

Cara prelacada

Solape

0,75

0,75

Presión 160 114 91 66 55

Succión 119 100 84 65 51

Presión 160 160 155 125 101 83 69 58 49

Succión 119 111 100 86 74 64 53 45 38

LUCES EN METROSFREQUENCE 5.43 B/HB

SOPORTE Espesor (mm) 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50

BIAPOYADO

TRIAPOYADO

0,75

0,75

Presión 160 160 160 160 130 94 74 62

Succión 160 160 157 136 118 104 88 72

Presión 160 160 160 160 148 137 130 125

Succión 160 160 160 160 150 128 111 100

LUCES EN METROSFREQLINE 51 B/HB

SOPORTE Espesor (mm) 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

BIAPOYADO

TRIAPOYADO



Cerramientos de fachada
Gama TRAPEZA

HACIERBA 11.100.8C AO

Cara prelacada

HACIERBA 8.125.25 B/HB

HACIERBA 5.207.32 B/HB

0,60

0,70

0,80

1,00

0,60

0,70

0,80

1,00

77 62 51 43

90 73 60 50

103 84 69 57

129 104 86 71 61 50

120 93 73 59 49

108 86 69 57

112 92 122 100

123 99 81 67

LUCES EN METROSHACIERBA 11.100.8C AO

SOPORTE Espesor (mm) 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60

BIAPOYADO

TRIAPOYADO

Cara prelacada

Cara prelacada

0,63

0,75

0,63

0,75

Presión 104 78 59 46

Succión 109 83 63 50

Presión 126 100 80 65 54

Succión 138 106 81 64 51

Presión 160 151 116 92 73 60 49

Succión 160 138 114 94 75 61 51

Presión 160 160 160 133 106 85 70 58 48

Succión 160 160 148 125 103 83 68 57 48

LUCES EN METROSHACIERBA 8.125.25 B/HB

SOPORTE Espesor (mm) 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60

BIAPOYADO

TRIAPOYADO

0,63

0,75

0,63

0,75

Presión 229 160 117 87 66 51

Succión 196 153 123 91 69 53

Presión 229 160 110 86 65 50

Succión 185 134 103 82 67 55

Presión 201 163 134 113 96 83 72

Succión 210 1171 141 116 95 80 68

Presión 202 170 138 114 96

Succión 166 145 118 98 82

LUCES EN METROSHACIERBA 5.207.32 B/HB

SOPORTE Espesor (mm) 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

BIAPOYADO

TRIAPOYADO

56



Cerramientos de fachada
Gama TRAPEZA
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HACIERBA 4.268.33F AO

Cara prelacada

CHANTILLY 5.40.900 B/HB

Cara prelacada

Cara prelacada

0,63

0,75

0,63

0,75

Presión 125 106 85 70 57 48

Succión 11044 85 76 68 62 56

Presión 139 115 94 78 66 56 48

Succión 1442 117 96 81 68 58 50

Presión 139 121 106 95 85 77 71 65 59 55

Succión 160 143 1244 108 94 82 73 65 58 52

Presión 160 160 156 138 123 111 97 85 75 67

Succión 160 160 160 140 120 103 90 79 69 61

LUCES EN METROSCHANTILLY 5.40.900 B/HB

SOPORTE Espesor (mm) 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

BIAPOYADO

TRIAPOYADO

0,60

0,70

0,80

1,00

1,20

0,60

0,70

0,80

1,00

1,20

159 100 67

192 121 81

225 142 95 67

345 217 146 102 75

453 293 196 138 100 75

170 125 96 75

215 158 121 95 77

261 192 147 116 94 78

357 263 201 159 129 106 89 76

453 333 255 202 163 135 113 99 88

LUCES EN METROSHACIERBA 4.268.33F AO

SOPORTE Espesor (mm) 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75

BIAPOYADO

TRIAPOYADO

0,63

0,75

0,88

1,00

0,63

0,75 

0,88

1,00

Presión 131 101 79 63 51
Succión 142 112 90 74 61
Presión 156 120 94 75 61 50
Succión 169 133 107 88 73 62
Presión 141 111 88 72 59 49
Succión 157 126 103 86 72 62
Presión 126 101 82 67 56
Succión 143 117 98 82 70
Presión 161 141 123 107 93 82 73 65 59 53 48
Succión 157 133 115 100 88 78 69 62 56 51 46
Presión 146 127 111 98 87 78 70 63 57
Succión 137 119 105 93 83 74 67 60 55
Presión 149 130 115 102 91 82 74 67
Succión 140 123 109 97 87 78 71 64
Presión 148 131 116 104 93 84 76
Succión 140 124 110 99 89 81 73

LUCES EN METROSTRAPEZA 7.96.54 B

SOPORTE Espesor (mm) 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

BIAPOYADO

TRIAPOYADO

TRAPEZA 7.96.54 B/HB



Cerramientos de fachada
Gama INOXIDABLES

UGIBRIGHT

Espejo, Especial Edificios.
Muy Reflectante

UGIBAT

Brillante, Especial Edificios.
Poco Reflectante

UGILINE

Pulido, rasgado y satinado.
Poco reflectante

UGITOP

Mate

58

GAMA TRAPEZA
NERGAL 10.12.1000 B

GAMA OCEANE
HACIERBA 5.200.50 B

HACIERBA 8.125.25 B

HACIERBA 5.180.44 B

FREQUENCE 5.43 B

FREQLINE 51 B

GAMA FREQUENCE
FREQUENCE 13.18 B



Cerramientos de fachada
Gama BANDEJAS
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HACIERBA 1.600.100 AD

390 309 253 192

332 263 215 163

286 227 186 141

249 198 162 123

220 174 142 108

194 154 126 95

163 129 112 86

139 110 96 77

120 95 83 69

103 81 71

89 71

79

192 254 321 403

163 224 282 354

143 198 250 314

127 174 218 275

112 153 192 242

98 136 170 214

88 120 152 191

79 109 136 171

71 98 122 154

89 112 140

81 102 128

74 93 117

85 107

79 99

72 91

85

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

4,25

4,50,

4,75

5,00

5,25

5,50

5,75

6,00

6,25

6,50

6,75

LUCES
EN

METROS

HACIERBA 1.600.100 AD

1,25 1,00 0,88 0,75 0,75 0,88 1,00 1,25

BIAPOYADO TRIAPOYADO

100

600

31

48

HACIERBA 1.600.130 AD

162 130 108 85

150 120 100 79

138 110 93 73

130 103 86 68

121 96 81

113 90 75

105 84 71

99 80

93 74

88 70

83

78

74

70

86 113 137 200

81 105 129 187

75 99 121 176

71 93 114 166

88 107 158

83 101 148

79 95 140

74 90 133

71 86 126

81 120

78 115

74 109

71 103

99

95

90

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

4,25

4,50,

4,75

5,00

5,25

5,50

5,75

6,00

6,25

6,50

6,75

LUCES
EN

METROS

HACIERBA 1.600.130 AD

1,25 1,00 0,88 0,75 0,75 0,88 1,00 1,25

BIAPOYADA TRIAPOYADA

130

600

31

48



Cerramientos de fachada
Gama BANDEJAS
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HACIERBA 1.600.150 SR

600

150

�

30

40

HACIERBA 1.600.160 SR

Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión

5,00

5,20

5,40

5,60

5,80

6,00

6,20

6,40

6,60

6,80

7,00

7,20

7,40

7,60

7,80

8,00

LUCES
EN

METROS

HACIERBA
1.600.150 SR Espesor (mm) Espesor (mm)

1,25 1,00 0,88 0,75 0,75 0,88 1,00 1,25

BIAPOYADA TRIAPOYADA

198 158 124 88
198 158 124 88
191 152 119 85
191 152 119 85
184 147 115 82
184 147 115 82
172 138 111 79
176 142 111 79
161 129 105 75
170 137 107 75
150 120 99 73
165 132 104 73
141 112 93 70
153 125 101 71
132 106 87 66
139 113 95 68
124 99 82 62
126 104 87 66
117 94 77 59
115 95 79 61
110 89 72
106 87 72
104 83 68
98 80 66
99 75 65
90 73 61
94 70 61
83 68
89 65
77 63
85 60
71 58

93 124 158 236
117 124 158 198
88 119 152 221

113 119 152 191
83 115 147 209

109 115 147 184
79 111 138 198

105 111 142 176
75 105 129 187

101 107 137 170
73 99 120 176
98 104 132 165
70 93 112 167
95 101 125 153
66 87 106 159
92 95 113 139
62 82 99 151
89 87 104 126
59 77 94 144
87 79 95 115

72 89 138
72 87 106
68 84 131
66 80 98
65 79 125
61 73 90
61 74 119
56 68 83

71 113
63 77
67 108
58 71

Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión
Presión
Succión

5,00

5,20

5,40

5,60

5,80

6,00

6,20

6,40

6,60

6,80

7,00

7,20

7,40

7,60

7,80

8,00

LUCES
EN

METROS

HACIERBA
1.600.150 SR Espesor (mm) Espesor (mm)

1,25 1,00 0,88 0,75 0,75 0,88 1,00 1,25

BIAPOYADA TRIAPOYADA

212 170 138 103
271 212 180 145
196 157 128 95
245 196 166 134
182 146 1139 89
228 182 154 124
169 136 110 83
205 169 143 115
158 127 102 77
197 158 134 103
148 118 96 71
184 147 124 100
138 103 90 67
172 138 117 94
130 102 84 63
159 126 109 89
121 98 79 59
144 114 103 83
115 92 74 56
132 102 95 79
108 87 70 53
120 96 87 73
102 82 66 50
110 89 80 69
97 78 63 47

102 82 73 65
92 73 59 45
94 76 67 60
88 69
87 69
83
81

132 169 203 254
147 180 205 265
121 156 188 235
134 166 196 245
113 145 174 218
124 154 182 228
105 135 162 203
115 143 1190 211
98 126 151 189

107 134 158 197
92 117 141 177

100 124 147 184
86 110 133 165
94 114 1158 170
81 103 124 155
89 103 130 162
76 97 114 146
83 102 121 152
71 92 110 138
79 97 114 144
67 87 104 125
73 92 103 136
63 82 98 122
69 87 102 128
60 78 93 114
66 82 97 121
57 73 88 110
62 78 92 114
54 69 84 102
59 73 87 109
51 66 80 99
56 70 83 104

160

600 30

40
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Soluciones contra el fuego
Generalidades sobre el fuego

EL TRIANGULO DEL FUEGO
El fuego es un fenómeno físico con tres elementos:

- Combustible
- Comburente (Oxigeno)
- Fuente de calor

La combustión es una reacción exotérmica (emana calor) entre el oxigeno que encontra-
mos en el aire y ciertas sustancias sólidas, liquidas o gaseosas combustibles.

Es bajo la acción de una energía de activación,  o fuente de calor (llama, calentamiento, pun-
to caliente) que los dos primeros elementos entran en combustión, cuando la temperatura
de inflamación es alcanzada.

LOS FENOMENOS DE PROPAGACION DEL FUEGO
Cuando un material arde, se dan simultáneamente varios modos de transmisión del calor:

LA RADIACION transmite
parte del calor que se des-
prende bajo forma de ondas
electromagnéticas. Este fe-
nómeno permite así una
transmisión de calor entre
dos materiales separados
por un espacio.

LA CONVECCION transmite
una parte del calor despren-
dido por un material que ar-
de por mediación de los mo-
vimientos del aire. La trans-
misión de calor se realiza por
la acción combinada de acu-
mulación de energía y por el
movimiento natural del aire.

LA CONDUCCION transmite
una parte del calor despren-
dido por un material que ar-
de  a otros materiales en con-
tacto. Este fenómeno es el
único que permite al calor
ser transmitido a través de
un material solidó.

Un incendio puede igual-
mente ser transmitido por el
efecto “BRANDON”.
Ascuas incandescentes pue-
den propagarse hacia otros
edificios bajo el efecto de la
convección o del viento.

Ataque puntual
con una pequeña llama

Encendido
generalizado:
• test con bomba

calorimétrica
• test de no

combustibilidad

Quemador=30 kw

CLASIFICACIÓN AL FUEGO
REACCIÓN AL FUEGO: Capacidad de un material de inflamarse y contribuir a un incendio
RESISTENCIA AL FUEGO: Capacidad de una pared de resistir mecánicamente al fuego, así como limitar su propagación per-
mitiendo la intervención de los equipos de emergencias. 

LAS EUROCLASES
LOS ENSAYOS
Este test determina el comportamiento del material considerado para los diferentes escenarios de incendio en orden cre-
ciente, y puede conllevar 3 etapas

El test SBI (single burning ítem) tiene en cuenta cuatro criterios de evaluación: medida de temperatura, concentración en O2 y
CO2, atenuación luminosa, y observación de la caída de gotas.

Ataque con un objeto inflamado en una esquina
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Clasificación al fuego

LAS CLASIFICACIONES

La expresión de las Euroclases indica explícitamente los tres criterios de clasificación.

Contribución al fuego
A1 y A2: producto no combustible (ninguna contribución)
B: producto poco combustible (contribución muy limitada)
C: producto de combustión moderada

(contribución limitada)
D: producto de combustión moderada

(contribución aceptable)
E: producto combustible

(satisface el test de alumbramiento en 20 segundos)
F: producto altamente combustible o

producto no clasificado

Opacidad de humos
S1: muy débil producción de humos
S2: producción limitada de humos
S3: producción elevada de humos

El goteo
d0: no hay gotas inflamadas
d1: gotas inflamadas

no persistiendo mas de 10 segundos
d2: gotas inflamadas

EJEMPLOS DE CLASIFICACIONES: PANELES DE LANA DE ROCA GAMA ARQUITECTONICA, PROMISTYL o LUXSONOR, 

Producto no combustible muy débil producción de humos no hay gotas inflamadas

GENERALIDADES
El grado de resistencia al fuego de un producto puede obtenerse por mediación de un ensayo convencional realizado en la-
boratorios acreditados mediante un método normalizado.  El elemento constructivo esta sometido a una prueba temperatu-
ra-tiempo llamada curva ISO (la temperatura es un función logarítmica del tiempo)

De manera general para los productos verticales, la clasificación obteni-
da conseguida con el ensayo esta limitada por las condiciones del ensa-
yo: altura de barrera, luces de los elementos constitución de la barrera. La
aplicación a una obra  dada por los rendimientos obtenidos, conlleva
muy a menudo una derivación a una o más limitaciones ligadas a la cla-
sificación. Esta derivación puede obtenerse con un certificado del cons-
tructor aplicable a la obra en consideración, bien por una ampliación al
proceso verbal de clasificación. En todos los casos, la instrucción de los
procedimientos esta realizada por los laboratorios previa realización de
los ensayos pertinentes.

CLASIFICACION REIW
La clasificación de un producto es medida en tiempo medido en minutos bajo la forma: 15 – 30 – 60 – 90 o 120 minutos.

Cuatro criterios principales son tomados en consideración:

R: Resistencia mecánica o capacidad portante
(A menudo atribuida a la estructura principal en el caso
de las barreras verticales).
E: Estanqueidad a las llamas así como a los gases calientes
e inflamables.

I: Aislamiento térmico durante el incendio.

W: Radiación significativa de que el producto no transmite
una energía susceptible de transmitir fuego.
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Anchos disponibles: 600 y 1000 mm.

EFFISTOS

Anchos disponibles: 600, 915, 1000 y 1100 mm.

AGNIOS

60 mm 5,50 4,20 3,60 3,70 3,20 2,80

80 mm 6,20 4,50 4,00 4,50 3,50 3,00

100 mm 6,75 5,00 4,50 4,50 3,60 3,20

120 mm 7,00 5,50 4,75 5,00 3,70 3,50

140 mm 7,50 5,75 5,00 5,00 3,80 3,75

160 mm 7,70 6,10 5,20 5,10 3,90 3,75

180 mm 7,90 6,30 5,30 5,20 4,00 3,80

200 mm 8,00 6,40 5,40 5,30 4,00 3,90

LUZ MAXIMA (m)

(BIAPOYADO)Presión
viento

Espesor 0,50 kN/m2 0,80 kN/m2 1,10 kN/m2 0,50 kN/m2 0,80 kN/m2 1,10 kN/m2

Espesor
Panel
mm

Transmisión
térmica
W/m2K

Aislamiento
acústico

dB

(TRIAPOYADO)

60 0,68 33

80 0,52 33

100 0,42 33

120 0,35 33

140 0,31 33

160 0,27 34

180 0,24 34

200 0,22 34
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Gama Promistyl 

Ancho útil: 1000 mm

E

Junta

Ancho total: 1046 mm

LUXSONOR PROMISTYL 3506 FACHADA

LUXSONOR PROMISTYL 3003 CORTAFUEGOS

68

JuntaAncho útil: 1000 mm

Ancho total: 1018 mm

E

2 apoyos
Espesor nominal (mm)

2,00 116 160 204
204 191 164 136 2,20 105 142 179 190
184 172 147 122 2,40 96 127 159 170

246 168 157 134 110 2,60 87 115 143 153 163
220 154 144 123 101 2,80 79 104 129 139 150
198 142 133 111 90 3,00 73 95 118 129 140
180 132 124 102 80 3,20 67 88 109 120 130
165 124 116 94 73 3,40 62 81 101 112 122
152 118 108 3,60 93 100 115
140 111 102 3,80 88 94 102
131 103 96 4,00 83 89 97
122 98 89 4,20 79 84 92
114 91 83 4,40 75 79 88
107 86 78 4,60 72 75 84
101 80 73 4,80 71 81
94 76 68 5,00 77
87 72 65 5,20
81 68 61 5,40

3 apoyos
Espesor nominal (mm)

150 120 100 80 60 60 80 100 120 150

Luces
(m)

Espesor
Panel
mm

Transmisión
térmica
W/m2K

Aislamiento
acústico

dB

60 0,66 30

80 0,49 30

100 0,43 30

120 0,35 30

150 0,29 31

2 apoyos
Espesor nominal (mm)

3 apoyos
Espesor nominal (mm)

150 120 100 80 60 60 80 100 120 150

Luces
(m)

Espesor
Panel
mm

Transmisión
térmica
W/m2K

Aislamiento
acústico

dB

60 0,62 30

80 0,46 30

100 0,4 30

120 0,33 30

150 0,27 31

2,00 116
136 2,20 105 142

147 122 2,40 96 127 159
157 134 110 2,60 87 115 143 154

154 144 123 101 2,80 79 104 129 136 150
142 133 111 90 3,00 73 95 118 126 140
132 124 102 80 3,20 67 88 109 118 130

165 124 116 94 73 3,40 62 81 101 110 122
152 116 108 3,60 93 101 115
140 109 102 3,80 87 96 109
131 103 96 4,00 84 92 103
122 98 89 4,20 81 88 98
114 91 83 4,40 78 83 92
107 86 78 4,60 75 80 87
101 80 73 4,80 73 76 82
94 76 68 5,00 70 73 78
87 72 65 5,20
81 68 61 5,40
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Luces Espesor (mm)
(m) 50 75 100
2,00 95 158
2,20 81 137
2,40 70 116 183
2,60 60 100 160
2,80 87 138
3,00 74 120
3,20 104
3,40 90
3,60 82
3,80 74
4,00 67

1150

E

Flecha F=L/200. Triapoyado. Cargas en Kg/m2

Chapas 0,6-0,6 mm.

LUXSONOR CORTAFUEGOS

Espesor panel Transmision termica
(mm) W / m2.K

50 0,65
80 0,43

100 0,35
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Soluciones contra el fuego
Hairock S

Arcelormittal ha desarrollado un sistema
de fachada que combina las cualidades
de la lana roca con las ventajas de una
solución de instalación “in situ”.

Características
Resistencia al fuego EI 60
Aislamiento acústico Rw 39
Absorción acústica �w 0,80*
Aislamiento térmico W / m2 . K 0,31

El sistema está compuesto por: 

• Bandeja interior Hacierba
• Aislamiento de lana roca con geometría adaptable a ban-

deja
• Sistema de fijaciones
• Chapa exterior en perfil gamas Trapeza, Oceane o Frequence

*Para versión perforada
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Soluciones contra el fuego
Eccorse REI

SISTEMA ECCORSE REI

Los sistemas Ecorrse REI son sistemas de cerramiento de doble piel permitiendo alcanzar altas prestaciones CORTA FUE-
GO (I), para un fuego interior a la pared. Estos sistemas constituyen la solución ideal de paredes de gran altura para la
protección contra incendio.

� Chapa exterior de ñas gamas OCEANE, FREQUENCE o TRAPEZA
� Estructura principal
�-Aislante en lana de roca
	 Bandeja de cerramiento HACIERBA

 Placa protección al fuego 
� Babero
� Placa protección al fuego
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Soluciones contra el fuego
Eccorse REI

SISTEMA ECCORSE REI

APLICACIÓN

Las capacidades de resistencia, estanqueidad y aislamiento contra fuego de las paredes externas han sido las primeras
exigencias demandadas para la seguridad de las personas, de los bienes y para el respecto al medio ambiente. La ma-
yoría de los edificios: industriales, terciarios y en particular las naves de almacenamiento, están sometidas a reglamen-
taciones contra fuego 

La pared Eccorse REI, es la solución desarrollada a esas exigencias. Su tecnología y su técnica de colocación son simples
y económicas. Se adaptan tanto a los edificios nuevos, y también a su colocación y normativa en edificios antiguos. Ar-
celorMittal construcción desarrolló esta solución, para poder responder a sus necesidades. 

RENDIMIENTOS GENERALES

Mas allá de sus cualidades de resistencia, estanqueidad y aislante contra fuego, la pared constituida por el sistema Ec-
corse REI, aporta a mayores sus rendimientos acústicos y térmicos.

(1): Sistema Arval de sándwich in situ
(2): Resistencia + Estanqueidad + Aislamiento al fuego
(3): Para las soluciones constructivas, consúltenos.

Los sistemas Eccorse REI por la parte exterior se pueden montar con la chapa exterior tanto horizontal como vertical, co-
mo se puede comprobar en los siguientes dibujos.

SISTEMA COMPOSICION(3) REI(2) (min)
Eccorse REI 60 SA (1) + 1 Placa de protección 60

Eccorse REI 120 SA (1) + 2 Placas de protección 120
Eccorse REI 180 SA (1) + 3 Placas de protección 180
Eccorse REI 240 SA (1) + 4 Placas de protección 240
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EVOS - Personalice su fachada

transforming
tomorrow
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Grapa Perfil
Pieza embellecedora

Bandeja HACIERBA

Aislamiento

Aislamiento

Estructura secundaria

Junta estanca

Remate inferior

La personalización en sus manos
La personalización de su edificio es factible con EVOS. Usted puede elegir cualquiera de nuestros embellecedores y combinar con
cualquiera de los colores, o consultar a nuestro departamento de asistencia técnica para ayudarle con su diseño.

Arval by ArcelorMittal continua con el proceso de revolucionar el diseño de la arquitectura con acero. EVOS – el siguiente pa-
so hacia los edificios personalizados - competitivos y estéticos.

¿Por qué tener la misma imagen que los demás?
EVOS ha desarrollado cuatro embellecedores diferentes, pudiendo personalizar la imagen de su edificio. También es factible la com-
binación de formas y colores lo que permite a los diseñadores crear una imagen única para su fachada. También podemos ofrecer
un diseño exclusivo de imagen corporativa para los edificios estandarizados en todo el mundo, tales como centros comerciales, ofi-
cinas, etc.

Nuestro dispositivo antirrobo patentado garantiza que ninguna de las placas embellecedoras pueda ser robada.

EVOS está compuesto por una chapa perfiladay diferentes formas de piezas embellecedoras.
La pieza tiene un sistema de fijación y antirrobo, que es parte integrante de este nuevo sistema Global-Wall®.
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Instalación rápida y con total seguridad
Los componentes del sistema de EVOS son:

• PERFIL EVOS
• Junta de dilatación
• Embellecedor
• Sistema antirrobo
• Grapa EVOS
• Fijación

Este sistema ofrece soluciones para:
• La dilatación de los materiales debido a la variación de la temperatura
• La protección antirrobo y contra caídas de la piezas

Perfil

Embellecedor
COMPONENTES

Estructura

Fijación

EVOS Clip / Grapa

Sistema Antirrobo

EVOS CLIP

Junta estanca

100

52,8

66,7

PERFIL EVOS

300
900

96

65

Longitud (max.) 12,0 m

Calidad de acero S-320 GD

Espesor (mm) 0,75 0,88 1,00

PERFIL

h= 97,4 mm

h

h= 80,2 mm h= 43,8 mm h= 25,1 mm

133,4 mm 133,4 mm 133,4 mm 133,4 mm

Espesor (mm) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Peso (kg/m) 1,88 2,30 2,30 1,79 0,11

Longitud (max.) 4,0 m

Calidad de acero S-320 GD

PERFIL Plunging Surf Rippel Swel Clip
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Efectos de luces y sombras
La profundidad y formas de las diferentes piezas embellecedoras le permitirá lograr efectos de luz y sombras en su fachada. El as-
pecto de su edificio cambiará a lo largo del día.

Posibilidad de instalar piezas embellecedoras de distinto tamaño y seleccionar cualquier color de nuestra carta de colores Colorissime.

El sistema de EVOS es parte de nuestra oferta GlobalWall. El sistema EVOS se puede utilizar como una piel exterior en nuestros sis-
temas térmicos y acústicos de alta eficiencia o puede ser utilizado como un paramento independiente.

El sistema EVOS combinado con el aislamiento, cumple con los requisitos del mercado de la renovación.

Libertad de diseño
La personalización y la imagen corporativa con un sistema rentable son activos importantes para EVOS. Los diseñadores tienen li-
bertad para crear nuevas soluciones estéticas y revolucionar el diseño de fachada.

Ventajas del sistema EVOS
• Estética y competitividad
• Amplia selección de colores y revestimientos
• Fijación oculta
• Diferentes formas con el mismo concepto
• Combinación de color y forma
• Personalización individual (fácil modificación

EVOS

combinación

ilimitada

de formas y

colores

Estructura

Bandeja HACIERBA

EVOS Embellecedor

Remate babero fachada
2 m max

EVOS Grapa
EVOS Perfil

Estructura secundaria

Aislamiento

DETALLE 1 DETALLE 2



SUNSTYL - Otra visión sobre parasoles



SUNSTYL

82

Imagine una arquitectura diferente a cada hora del día y de la noche. Tanto en ve-
rano como en invierno, descubra una visión nueva de la comodidad donde la lu-
minosidad exterior participa en el bienestar interior.

Una arquitectura que invita a la luz a dibujar un decorado temporal, entre juegos de
sombras y luces, colores y transparencias.

Libertad de formas, de colores y de aspectos; ponga otra mirada sobre nuestros pa-
rasoles pensados para multiplicar sus espacios de creación.

Bienvenidos al corazón de la tecnicidad Sunstyl y de las soluciones respetuosas con
el medio ambiente.

�

1.Aeropuerto de Roissy - Arquitecto: Andreu - 2. Mercado mayorista Rosedor de Burdeos - Arquitecto: Guibert - 3. Aparcamiento Les Argoulets,
Toulouse - Arquitecto: Azema - 4. Schweitzer Middle School de Créteil - Arquitecto: Sr. Lepenhuel
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" capturar el espíritu del espacio "

�

�

� � �

1-2. Centro comercial Grand Place de Grenoble - Arquitecto: Cabinet SCAU - Fotos: Bruno Delamain - 3-5. Aparcamiento Les Argoulets
en Toulouse - Arquitecto: Agencia Azema - 4. Erève en Rennes - Arquitecto: Lanoire/Courrian and Poggi Arquitecture
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1, 2: BOLLEME AGRIPPA - Arquitecto: Fabren Camat.

�

�

¡Cree un mundo con su imaginación!
Con Imageo, puede ir al corazón de la innovación arquitectó-
nica. La decoración de una fachada o un interior se puede al-
canzar con Imageo a través de fotos digitales, dibujos o textos
que van directamente en el revestimiento externo o interior
de la fachada. Total libertad de colores y efectos decorativos.

Propiedades técnicas
Materiales

• Acero, Aluminio… , productos con espesores de hasta 70
mm de espesor

Limitaciones
• Cantidades: No hay limitación
• Anchura máxima: 1800 mm 
• Longitud máxima: 6000 mm
• Espesor máximo: 70 mm 
• Procedimiento de validación, previo a su manu-factura

Integridad del producto
• Garantía de 10 años para aplicaciones externas
• Barniz anti-grafitis

EL único limite es su imaginación
Cree una sinfonía de imágenes para un auditorio, vista un mu-
seo con una multitud de matices diferentes… decore un cen-
tro de compras, un hospital… personalice la fachada de un edi-
ficio corporativo… usted puede crear lo que quiera. Puede ser
incluido en sistemas acústicos y térmicos.

Un compromiso con la naturaleza
Arval tiene un gran compromiso con la preservación del medio
ambiente y desarrolla todas las soluciones sostenibles con el
medio ambiente. Imageo está libre de metales pesados.

“Cualquier cosa que imagine, puede ser real”
Pablo Picasso (1881 - 1973)
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Infinidad de colores para elegir: 
- HAIRPLUS- HAIRULTRA: Ofrecen un moderno rango de más de 40 colores para cu-
biertas y fachadas incluyendo una extensa variedad de colores metálicos. 

- EDYXO: Edyxo realza el espacio con sus materiales, formas y efectos de color. Edyxo
reviste tanto la arquitectura contemporanea como la creativa y realza sus característi-
cas.  

- NATUREL: La pintura NATUREL amplifica el efecto visual aterciopelado de la superfi-
cie, manteniendo la apariencia metálica. 

- AUTHENTIC: Los tonos seleccionados y el paisaje urbano se mezclan libremente, al-
canzando la sostenibilidad del diseño urbano en la construcción contemporánea. 

- HAIREXCEL: El rendimiento, la protección, la apariencia y la efectividad de costo to-
tal son los factores que los clientes toman en consideración al seleccionar Hairexcel. 

- SINEA: La construcción de edificios con una vida útil más larga significa tener que re-
emplazar menos componentes durante su uso, permitiendo así la preservación de los
recursos naturales del planeta. 

- PEARL: Esta pintura especial permite la creación de efectos iridiscentes. La fachada
parece que cambian de color en función del angulo de vista y de la incidencia de la luz. 

- INTENSE: Intense es un acabado con una durabilidad excepcional y en una amplia y
atractiva gama de colores. Sus colores metálicos consiguen una percepción única de
profundidad que captura la esencia de los edificios representativos.

Colorissime
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AISLAMIENTO Y ABSORCIÓN ACÚSTICA
Cuando la energía acústica (energía incidente) se encuentra con una pared:

una parte de la energía es reflejada por la pared

una parte de la energía es absorvida por la pared

una parte de la energía se transmite a través de la pared

Absorción acústica
La absorción acústica tiene por objetivo,
impedir al ruido pasar a través de una pa-
red minimizando la energía reflejada. La ca-
pacidad de absorción de una pared ante el
ruido, es caracterizada por su coeficiente
de absorción acústica α. Cuanto mas cerca
este α de 1, la pared es más absorbente. 

Aislamiento acústico
El aislamiento acústico tiene por objetivo,
impedir al ruido pasar a través de una pa-
red minimizando la energía transmitida. La
capacidad de transmisión de una pared a
los ruidos aéreos, es caracterizada por su ín-
dice de atenuación acústica R en dB, índice
que no tiene en cuenta las transmisiones
laterales. Cuanto mayor sea R, mejor rendi-
miento tiene la pared. 

ESCALA NIVEL DE RUIDO

Avión despegando

Martillo neumático

Umbral del dolor

Fábrica ruidosa

Vehículo pesado

Televisión en un salón

Viento en los árboles

Umbral audible

Bebé llorando

Oficina silenciosa

Dormitorio por la noche

en DB
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AISLAMIENTO TÉRMICO
TRANSMISIÓN DE CALOR:  Existen tres tipos de transmisión de calor:

Arval ha desarrollado varios sistemas térmicos y acústicos para cumplir los requisitos exigidos por el mercado y la regulación vigente,
además de conseguir un ahorro de energía y un confort acústico y térmico. Los datos acústicos son establecidos por ensayos certi-
ficados por laboratorios.  
A continuación presentamos una tabla resumen de  los sistemas disponibles. Ante cualquier duda, consulte con nuestro departa-
mento técnico.

SISTEMAS TÉRMICOS Y ACÚSTICOS

Nuestros sistemas han sido sometidos a ensayo para poder ofrecer las características térmicas y acústicas de forma global, para to-
do el cerramiento, facilitando de esta manera el cálculo y redacción de proyectos edificatorios. Los materiales utilizados para confi-
gurar nuestros sistemas disponen de las certificaciones requeridos por la normativa vigente, como el marcado CE o el marcado N,
asegurando de esta manera la calidad de los materiales. También se puede suministrar el Avis Technique bajo pedido.

Radiación Conducción Convección

Propagación
del calor

en el material

Propagación
del calor

por infrarrojos

El aislamiento de un edificio consiste en minimizar cada tipo de transmisión

Propagación del calor
por el movimiento de

volúmenes de aire

Sistema
Aislamiento acústico Absorción acústica Transmitancia térmica

Rw (C ; Ctr)
dB

αw
U

W/(m2.K)

IN

IN 227 54 (-2 ; -7) - 0,30
IN 226 50 (-2 ; -7) - 0,43
IN 220 42 (-4 ; -11) - 0,63

IN Isofran 41 (-1 ; -6) 0,75 0,41

CIN
CIN 338B 48 (-2 ; -8) 0,75 0,39
CIN 323 L 44 (-1 ;  -7) 0,90 0,34
CIN 327 40 (-2 ; -7) 0,90 0,34

CN
CN 125 36 (-2 ; -7) 0,75 0,67
CN 120 30 (-2 ; -7) 0,75 0,81

Eccorisol Eccorisol 44 0,80 0,37
UK UK 10 30 (-1 ; -2) - 0,40

Wallaquatic Wallaquatic 37 (-2 ; -7) - 0,83
Habilis Habilis 58 (-1 ; -6) 0,85 0,78
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IN 226

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 29 40 49 52 57 62

Descripción del sistema 
1. Bandeja Hacierba 
2. Aislamiento tipo 1 
3. Aislamiento tipo 2
4. Espaciador AMCE 
5. Perfil gama Frecuence, Oceane o Trapeza

IN 227

Aislamiento según frecuencia

125 250 500 1000 2000 4000

R dB 33 46 52 56 57 60

Descripción del sistema
1. Bandeja  Hacierba 
2. Aislamiento tipo 1 
3. Aislamiento tipo 2
4. Espaciador AMCE 
5. Perfil gama Frecuence, Oceane o Trapeza

Ventajas

- Estética 
- Bajos puentes térmicos
- Solución alto rendimiento acústico 
- Salas de concierto, factorías ruidosas,… 

Ventajas

- Estética plana con fijación oculta
- Disponible para cubiertas curvas 
- Solución alto rendimiento acústico 

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 7,5 m

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 7,5 m

Aislamiento
acústico

Rw (C ; Ctr)
dB

Transmitancia
térmica

U
W/(m2.K)

Factor de tempe ratura
en la superf.  

fRsi

Peso

Kg/m2

50 (-2 ; -7) 0,43 0,94 33

Aislamiento
acústico

Rw (C ; Ctr)
dB

Transmitancia
térmica

U
W/(m2.K)

Factor de tempe ratura
en la superf.  

fRsi

Peso

Kg/m2

54 (-2 ; -7) 0,30 0,94 49
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CIN 338 B

Descripción del sistema 
1. Bandeja  Hacierba perforada
2. Aislamiento tipo 1 
3. Perfil Hacierba
4. Aislamiento tipo 2
5. Espaciador AMCE 
6. Perfil gama Frecuence, Oceane o Trapeza

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 27 36 46 57 63 64
α 0,25 0,59 0,97 0,91 0,80 0,88

Ventajas

- Estética plana 
- Bajos puentes térmicos 
- Solución alto rendimiento acústico 
- Salas de concierto, factorías ruidosas,…

CIN 323 L

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 24 33 41 52 58 67
� 0,92 1 0,99 0,90 0,83 0,79

Descripción del sistema 
1. Bandeja  Hacierba perforada
2. Aislamiento tipo 1 
3. Aislamiento tipo 2
4. Espaciador AMCE 
5. Perfil gama Frecuence, Oceane o Trapeza

Ventajas

- Estética 
- Bajos puentes térmicos 
- Solución alto rendimiento acústico 
- Salas de concierto, factorías con alto ruidoCaracterísticas mecánicas

Autoportante: Hasta 5,5 m

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 5,5 m

Aislamiento
acústico

Rw (C ; Ctr)
dB

Absorción
acústica      

αw

Transmitancia
térmica                               

U
W/(m2.K)

Factor de tempe-
 ratura en la superf.

fRsi

Peso

Kg/m2

48 (-2 ; -7) 0,36 0,80 280,85

Aislamiento
acústico

Rw (C ; Ctr)
dB

Absorción
acústica      

αw

Transmitancia
térmica                               

U
W/(m2.K)

Factor de tempe-
 ratura en la superf.

fRsi

Peso

Kg/m2

44 (-1 ; -7) 0,34 0,80 250,90
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CIN 327

Descripción del sistema 
1. Bandeja Hacierba perforada 
2. Aislamiento tipo 1
3. Aislamiento tipo 2
4. Espaciador 
5. Perfil gama Frecuencce, Oceane o Trapeza 

Ventajas

- Estética 
- Bajos puentes térmicos 
- Altos rendimientos acústicos, incluidos los de cor-

rección de ruido 
- Las fábricas, salas multiuso y cualquier lugar que

necesite corrección acústica 

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 20 28 38 46 54 65
� 0,92 1 0,99 0,90 0,83 0,79

CN 125 RT

Descripción del sistema 
1. Bandeja Hacierba perforada 
2. Aislamiento tipo 1
3. Separador AMCE 
4. Aislamiento tipo 2
5. Perfil gama Frecuence, Oceane o Trapeza 

Ventajas

- Estética 
- Bajos puentes térmicos 
- Altos rendimientos acústicos, incluidos los de cor-

rección de ruido 
- Las fábricas, salas multiuso y cualquier lugar que

necesite corrección acústica 

5

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 5,5 m

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 6,0 m

Aislamiento según frecuencia

125 250 500 1000 2000 4000

R dB 16 25 33 41 43 48

α 0,41 0,56 0,70 0,80 0,80 0,70

Aislamiento
acústico

Rw (C ; Ctr)
dB

Absorción
acústica      

αw

Transmitancia
térmica                               

U
W/(m2.K)

Factor de tempe-
 ratura en la superf.

fRsi

Peso

Kg/m2

40 (-2 ; -7) 0,34 0,80 250,90

Aislamiento
acústico

Rw (C ; Ctr)
dB

Absorción
acústica      

αw

Transmitancia
térmica

U
W/(m2.K)

Factor de tempe-
 ratura en la superf.

fRsi

Peso

Kg/m2

36 (-2 ; -7) 0,67 0,79 180,75
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Descripción del sistema 
1. Bandeja hacierba perforada 
2. Aislamiento tipo 1 
3. Aislamiento tipo 2
4. Perfil gama Frecuence, Oceane o Trapeza.

Descripción del sistema 
1. Bandeja hacierba 
2. Aislamiento tipo 1 
3. Aislamiento tipo 2
4. Perfil gama Frecuence, Oceane o Trapeza.

CN 120 

IN 220

Aislamiento según frecuencia

125 250 500 1000 2000 4000

R dB 16 32 41 47 46 47

Ventajas

- Estética 
- Altos rendimientos acústicos

Ventajas

- Estética 
- Altos rendimientos acústicos

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 6,0 m

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 7,5 m

Aislamiento según frecuencia

125 250 500 1000 2000 4000

R dB 10 18 27 36 37 41

α 0,41 0,56 0,70 0,80 0,80 0,70

Aislamiento
acústico

Rw (C ; Ctr)
dB

42 (-4 ; -11)

Transmitancia
térmica

U
W/(m2.K)

0,63

Factor de tempe ratura
en la superf.  

fRsi

0,80

Peso

Kg/m2

17

Aislamiento
acústico

Rw (C ; Ctr)
dB

Absorción
acústica      

αw

Transmitancia
térmica                               

U
W/(m2.K)

Factor de tempe-
 ratura en la superf.

fRsi

Peso

Kg/m2

30 (-2 ; -7) 0,81 0,76 170,75



Soluciones acústicas y térmicas

96

Sistema desarrollado para edificios de alta higrometría en la que
el agua no debe ser absorbida por el núcleo aislante.

Descripción del sistema
1. Remate coronación
2. Bandeja Hacierba
3. Estructura principal
4. Espaciador AMCE
5. Aislante
6. Esquina exterior
7. Chapa exterior
8. Remate babero

Ventajas

- Estética
- Rendimiento acústico
- No hay agua absorbida por el núcleo aislante
- Para piscinas y  fábricas con alta higrometría

Wallaquatic

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 7,8 m

900

E

Aislamiento según frecuencia

125 250 500 1000 2000 4000

R dB 20 25 25 28 33 48

El sistema Classic 900 Structure es un sistema con un gran aislamiento
termico y acústico que  permite alcanzar luces de hasta 6 metros. También
tiene una excelente estanqueidad al agua y al aire asi como a la fatiga y
una gran resistencia al impacto.

Classic 900 Structure

Características mecánicas

Autoportante: Hasta 6,0 m

Acabados disponibles:

Carta Colorissime

Aislamiento
acústico

Rw (C ; Ctr)
dB

37 (-2 ; -7)

Transmitancia
térmica

U
W/(m2.K)

0,83

Peso

Kg/m2

25

Aislamiento
acústico

Rw
dB

30

Absorción
acústica

αw

-

Transmitancia
térmica

U
W/(m2.K)

0,17

Peso

Kg/m2

15,4
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