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ArcelorMittal Construction

Sidings sind in ihrer Gestaltungsviel- »
falt und optischen Eleganz die wirt-
schaftlichste Lösung, um hochwertige 
Fassaden zu gestalten  Die einfache 
Unterkonstruktion und kurze Montage-
zeiten wirken sich positiv auf das  
Baubudget aus! 

I N H A LT

Innovative Fassaden 3
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HoCHWertiGe 
ArCHitektur

GlobalWall®

Für die Planung und Gestaltung eines Gebäudes  »
ist die Fassade als optisches und funktionales 
Bauteil zu betrachten  Die Konstruktion einer Fas-
sade hat nicht nur auf den technischen Aufwand 
im Gebäude Einfluss, sondern sie trägt auch ent-
scheidend zum Wohlbefinden der Nutzer bei 
Die bauphysikalischen Eigenschaften im Hinblick 
auf Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz 
werden mit den Nutzungsbedingungen wie Tages-
lichteinfall, Strahlungseintrag, Luftwechsel und 
Blendschutz kombiniert  Durch die Zusammen-
führung von ästhetischen Vorzügen mit tech-
nischen und physikalischen Aspekten entsteht ein 
Gesamtkonzept  Eine sorgfältige Planung und 
Werkstoffauswahl kann große ökonomische und 
ökologische Einsparpotentiale aktivieren 

Fassadenkonstruktionen werden als vorge- »
hängte hinterlüftete Fassade (VHF) ausgebildet, 
wobei die tragende Außenwand eine zweite vor-
gesetzte Außenhaut bekommt  Dabei wird durch 
eine große Auswahlmöglichkeit von Fassadenbe-
kleidungen eine herausragende gestalterische 
Vielfalt ermöglicht  Dies wird ergänzt durch eine 
ausgefeilte Rasterplanung mit exakten Fugenbil-
dern, den Einsatz von dekorativen Abdeckprofilen 
und der Variation von unterschiedlichen Befesti-
gungssystemen  Mit unseren hochwertigen Be-
kleidungsprofilen, welche in unterschiedlichen 
Metallwerkstoffen zur Verfügung stehen, können 
Sie Innovation und Kreativität bei der Gestaltung 
verbinden  Es entsteht ein Spiel von geome-
trischen Formen und farblichen Akzenten, wel-
ches eine optische Eleganz hervorbringt 

technische Ausführung –  
bauphysikalische eigenschaften

Der Aufbau besteht im Wesentlichen aus der  »
tragenden äußeren Gebäudewand, einer zusätz-
lichen Dämmlage, der Unterkonstruktion als sta-
tisches Bindeglied und der Fassadenbekleidung 
Diese Zweischichtigkeit trennt die Funktionalität 
von Tragfähigkeit und Raumabschluss  Die Wär-
medämmung und der Wetterschutz werden kon-
struktiv voneinander getrennt, so dass ein hinter-
lüfteter Zwischenraum entsteht  Dieser Hinterlüf-
tungsraum ermöglicht einen Luftaustausch durch 
Wind und thermischen Luftauftrieb, welcher den 
Feuchtehaushalt regelt und die Bau- und Nut-
zungsfeuchte hervorragend abführt  Entstehende 
Feuchte durch Wasserdampfdiffusion und Schlag-
regen trocknet in kürzester Zeit aus und ein opti-
males Innenraumklima wird sichergestellt  Der 
Systemaufbau ermöglicht die Ausführung für un-
terschiedliche energetische Anforderungen, da 
die Dämmlage individuell angepasst werden kann 
Somit wird der Energiebedarf des Gebäudes 
geregelt und die gesteigerten Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung, welche die Senkung 
des Energieverbrauchs regelt, können nachhaltig 
und wirtschaftlich umgesetzt werden 

Unsere Fassadensysteme werden nicht nur  »
bei neugebauten Projekten eingesetzt, sondern 
Sie erlauben ebenso im Bereich der Sanierung 
eine wertvolle Steigerung der Gebäudesubstanz 
und des Nutzungswertes  Eine Kombination mit 
Maßnahmen zur Energieeinsparung bzw  Energie-
gewinnung unterstützt die Erfüllung von For-
derungen zur Einsparung und Minimierung des 
CO

2-Ausstoßes  Somit ist das Fassadensystem 
nicht nur durch seine ästhetischen Möglichkei-
ten sondern auch durch seine ökologischen 
Vorzüge von innovativer Struktur 

Einen nicht ganz unerheblichen Anteil an der  »
Senkung des Energieverbauchs haben Fassaden-
systeme wie die vorgehängte, hinterlüftete 
Fassade die neben der Energieeinsparung auch 
noch nachhaltig und wirtschaftlich ist 

Verankerungsgrund

Dämmung

Hinterlüftung > 2 cm

Witterungsschutz
(Bekleidung)

innovAtive FAssAden

Sidings sind in ihrer Gestaltungsvielfalt und 
optischen Eleganz die wirtschaftlichste Lö-
sung, um  hochwertige Fassaden zu gestal-
ten  Die einfache Unterkonstruktion und 
kurze Montagezeiten wirken sich positiv auf 
das Baubudget aus! 

kreAtive FAssAden

Planen Sie völlig frei, durch das Spiel mit 
unterschiedlichen Profilformen, Oberflächen 
und Materialien   Arval „Haut Couture aus 
Metall“ verleiht jeder Idee die richtige Form 
und ist die  individuelle Antwort auf den 
architektonischen Entwurf 

Eine Fassade ist ein Bauteil mit der größten  »
Schadensanfälligkeit nicht nur aus optischen Ge-
sichtspunkten  Der Feuchte- und Tauwasser-
schutz ist ein entscheidendes Kriterium für die 
Funktionalität und Langlebigkeit  Die Ausführung 
mit unseren Fassadenprofilen sorgt für eine 
Dichtigkeit gegenüber Schlagregen und der Hin-
terlüftungsquerschnitt regelt die Feuchteabfuhr 
Die Funktion der Dämmung wird somit nachhaltig 
sichergestellt  Ein weiterer Aspekt ist die Erhö-
hung der schalldämmenden Wirkung  In Abhän-
gigkeit des Konstruktionsaufbaus, der Dämm-
stärke und des gewählten Bekleidungsprofils wer-
den Steigerungen des Schalldämmmaßes bis zur 
14 d erreicht 

echnische Ausführung – 

kurze Montagezeiten wirken sich positiv auf 
das Baubudget aus! 
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INNOVATIVE FASSADEN

33

(v)

PFLAUM LINEAR-O

max

8,00 m 200 mm
300 mm
400 mm

1,00 0,1236
0,1088
0,1012

3

PFLAUM LINEAR-F

max

8,00 m 200 mm
300 mm
400 mm

1,00 0,1246
0,1098
0,1022

33

(v)

sidings

Arval-Systemlösungen für optisch anspruchs- »
volle Vorhangfassaden vereinen Wirtschaftlichkeit 
und Ästhetik  Die unterschiedlichen Siding-
Paneele lassen sich hervorragend zur architek-
tonischen Aufwertung ihrer Gebäude nutzen 
Dabei ist es gleich, ob die Verkleidung auf Mauer-
werk, Beton oder Stahlträgern montiert wird 

Neben den architektonisch interessanten  »
Farbkombinationen bei der Gestaltung ist opti-
maler Korrosionsschutz maßgebend bei der 
Gebäudeplanung  Entsprechend des Einsatzge-
bietes gibt es unterschiedliche Korrosions-
schutzanforderungen, welche durch die verschie-
denen Beschichtungssysteme erfüllt werden 

SI
D

IN
G

S
Ebene Oberflächen 
im gleichmäßigen 
Raster für jede Raster für jede 
Fassadenstruktur.Fassadenstruktur.

PFLAUM LINEAR-O

PFLAUM LINEAR-F
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33

(v)

PFLAUM LINEAR-M

max

12,80 m 200 mm
300 mm
400 mm

1,00 0,1246
0,1098
0,1022

PFLAUM LINEAR-L

max

12,80 m 200 mm
300 mm
400 mm

1,00 0,1246
0,1088
0,1012

33

(v)

LineAr serie

Das Fassadensystem mit der durchdrin- »
gungsfrei befestigten Aussenschale mit Hilfe 
einer flexiblen Klemmverbindung ist archi-
tektonisch eindrucksvoll 

Präzise: Längsdehnungen des Materials 
unter Temperaturbeanspruchung werden 
ausgeglichen 
Funktional: Die Unterkonstruktion und 
Hinterlüftung gewährleisten bauphysika-
lische Perfektion 
Wirtschaftlich: Das speziell konstruierte 
System kann kostengünstig und schnell 
montiert werden 

Variable Paneelbreiten, 
verdeckt oder sicht- 
bar befestigt, gestoßen 
oder mit Fuge, glatt  
microliniert, in diversen 
Materialien und Far- 
ben, patentierte Unter- 
konstruktion

PFLAUM LINEAR

PFLAUM LINEAR-O

PFLAUM LINEAR-M

PFLAUM LINEAR-M

PFLAUM LINEAR-F

PFLAUM LINEAR-L

PFLAUM LINEAR-L
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(v)
30/35

40

300

HAIRPLAN 300

max

10,00 m 480 mm 1,00 0,1256

ST 200 F

max

6,00 m 200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

0,63
0,75
1,00

variabel

Das Bild in der Landschaft

Sidings sind in Ihrer Gestaltungsvielfalt optisch  »
und wirtschaftlich die idealste Lösung für indivi-
duelle Fassaden. In Kombination mit hochwertigen 
Beschichtungssystemen werden alle Ansprüche 
erfüllt.

ST 200-600 F - die Microfuge

Umbau, Neubau, Ausbau, − dieses Fassaden- »
system wächst mit den Wünschen mit.

MURALYS − grafisches Design mit 
individuellem Charakter

HAIRCLYLYL N − optische Dauerhaftigkeit 
durch Selbstreinigung

SI
D

IN
G

S

IMAGEO

Maximale Varianz bei der Gestaltung und  »
höchste technische Ansprüche erreichen Sie 
durch unsere Imageo-Linie. Wählen Sie aus dem 
umfangreichen Sortiment unserer ebenen 
Vorhangfassaden die Basis für Ihr individuelles, 
grenzenloses Farben- und Musterspiel.

INNOVATIVE FASSADEN

MURALYS Vorteile

- Einheit von Grafik und Fassade

- individuelles Image ohne Limits

- höchste Qualität, lange Haltbarkeit

- freie Gestaltungsmöglichkeiten 

- große Auswahl fertiger Designs

HAIRCLYNLYNL Vorteile

- hydrophiles Verhalten

- effektive Selbstreinigung

- keine Wasserspuren

- gleichmäßige, dauerhafte Brillanz

HAIRCLYNLYNL

100%
individuell

HAIRPLAN-300

ST- 200 F

Regenfall

ohne Hairclyn mit Hairclyn
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Architektonische Highlights

Die Kombinationsfähigkeit unserer Produkte   »
ermöglicht einen Einsatz in allen Bereichen  
des Hochbaues  Das trifft sowohl für Büroge-
bäude als auch für Gebäude in öffentlichen  
Bereichen wie Verwaltungsbauten, Schulen,  
Krankenhäuser, Theater usw  zu 

Es lassen sich unabhängig von der tragenden  »
Struktur unterschiedlich gestalterische Aspekte 
realisieren  Dabei können die architekturellen  
Ansprüche optimal umgesetzt werden 



Architektonische Highlights

Die Kombinationsfähigkeit unserer Produkte   »
ermöglicht einen Einsatz in allen Bereichen  
des Hochbaues  Das trifft sowohl für Büroge-
bäude als auch für Gebäude in öffentlichen  
Bereichen wie Verwaltungsbauten, Schulen,  
Krankenhäuser, Theater usw  zu 

Es lassen sich unabhängig von der tragenden  »
Struktur unterschiedlich gestalterische Aspekte 
realisieren  Dabei können die architekturellen  
Ansprüche optimal umgesetzt werden 
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MARINE

max

6,50 m 1220 mm 0,80 0,0703

MARINE

218

27

1090

PLATINE

max

6,50 m 1220 mm 0,80 0,0730

PLATINE

262,5

29

1050

RECIF 500

max

8,00 m 0,80
1,00

(v)
(v)

500

42

HACIERBA 50 B/HB

max

13,00 m 1185 mm 0,75 0,0698

50 B/HB

200

19

47

1000

D
ES

IG
N

P
R

O
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designprofile

Die Suche nach einem optischen Zusammen- »
spiel von Fassade und Dach ist eine gestalterische 
und konstruktive Herausforderung für die 
Architektur  Nutzen Sie die Vielfalt an individuellen 
Formen, Materialien und Oberflächen für eine 
prägnante Gestaltung 

Die rhythmische Formensprache öffnet neue  »
Freiräume  Durch die Schaffung komplexer, 
stark geneigter oder konvexer Formen aus Stahl, 
Edelstahl, Zink oder Kupfer werden Grenzen 
des Designs für jede Formenstruktur beliebig 
erweitert 

Das Sortiment unserer Designprofile ist in sei- »
ner Auswahl unübertroffen  Wir kreieren in enger 
Zusammenarbei mt Ihnen eine wirtschaftliche 
Umsetzung der geplanten Vorgaben 

PLATINE

MARINE

HACIERBA 50
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MASCERAT

max

2,95 m nach Spezifikation

MASCERAT

910

66,5

227,57,57

ARGUIN

max

4,00 m nach Spezifikation

550

7
25

COQUES MD

max

3,00 m nach Spezifikation

Y1

35 65

120 120

CASSETTES BS

max

3,00 m nach Spezifikation
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CAIMAN

max

1,20 m nach Spezifikation

x

y

x

y

40 40

4040

ABYSSE

max

3,80 m nach Spezifikation

800

133,33

BAINE

max

4,00 m nach Spezifikation

720

45

KREATIVE FASSADEN

CAiMAn - spektakuläre Fassade

Durch die Bruchlinien und zufälligen Kurven,  »
scheint Cayman geprägt durch den Wind  Dieses 
System aus Stahlblech kann als Fassaden- oder 
Innenausbau verwendet werden  Seine Wirkung 
mit schimmernden Lichtern der umliegenden 
Landschaft je nach Jahreszeit gibt Ihrer Fassade 
ein ganz individuelles Flair 

30

75

D
ES

IG
N

P
R

O
FI

LE

10 Vorgehängte Systeme und Sidings



GASCOGNE

max

6,00 m nach Spezifikation

300

3075

ECAILLE

max

5,00 m nach Spezifikation

500

RESSAC

max

6,00 m nach Spezifikation

300

29,5

125
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 1 Siding
 2 Einhanglisene
 3 Kassettenprofil
 4 Paßkassette
 5 Edelstahlschraube
 6 Befestigter Klemmprofile
 7 Dämmung
 8 Attikaabdeckung
 9 Attikahafter
 10 Anschlussprofil /
  Befestigungswinkel
 11 Lochblech/Hinterlüftung
 12 Lochblechhafter
 13 Dichtband

Attika 1, Kassetttenwand

1

5

6

6

2

5
12

11

4

9
8

10

5

5

3

13

7

 1 Siding
 2 Einhanglisene
 3 Klemmprofil
 4 Tropfprofil
 5 Edelstahlschraube
 6 Dämmung
 7 Montagewinkel
 8 Lochblech/Hinterlüftung
 9 Dübel
 10 Niet
 11 Kassettenprofil
 12 Dichtband

Fußpunktausbildung Kassettenwand

11

5

5

12

12

7

8

3

1

2

6

10

4

9

KREATIVE FASSADEN

Attika 1 − kassettenwand Fußpunktausbildung kassettenwand

1 Siding
2 Einhanglisene
3 Kassettenprofil
4 Paßkassette
5 Edelstahlschraube
6 Befestiger Klemmprofile
7 Dämmung
8 Attikaabdeckung 
9 Attikahafter

10 Anschlussprofil / Befestigungswinkel
11 Lochblech/Hinterlüftung
12 Lochblechhafter
13 Dichtband

1 Siding
2 Einhanglisene
3 Klemmprofil
4 Tropfprofil
5 Edelstahlschraube
6 Dämmung
7 Montagewinkel
8 Lochblech/Hinterlüftung
9 Dübel

10 Niet
11 Kassettenprofil
12 Dichtband
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 1 Siding
 2 Einhanglisene
 3 Befestigter Lisene
 4 Klemmprofil
 5 Abdeckblech
 6 Edelstahlschraube
 7 Montagewinkel
 8 Kassettenprofil
 9 Dichtband
 10 Niet
 11 Dämmung

 Eckausführung mit Eckblech

2

3

11

5

7

4
6

10

8 9

8

1 2

 1 Siding
 2 Einhanglisene
 3 Abdeckblech
 4 Befestigter Lisene
 5 Edelstahlschraube
 6 Kassettenprofil
 7 Dichtband
 8 Dämmung

 Eckausführung mit Eckblech

4

8
2

5

3

6 7

6

Eckausführung − Kassettenwand mit Abdeckblech
Variante 1

Eckausführung − Kassettenwand mit Abdeckblech
Variante 2

1 Siding
2 Einhanglisene
3 Befestiger Lisene
4 Klemmprofil
5 Abdeckblech
6 Edelstahlschraube
7 Montagewinkel
8 Kassettenprofil
9 Dichtband

10 Niet
11 Dämmung

1 Siding
2 Einhanglisene
3 Abdeckblech
4 Befestiger Lisene
5 Edelstahlschraube
6 Kassettenprofil
7 Dichtband
8 Dämmung

KREATIVE FASSADEN
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 1 Siding
 2 Einhanglisene
 3 Kassettenprofil
 4 Befestiger Lisene
 5 Edelstahlschraube
 6 Dämmung
 7 Aschlußprofil
 8 seitliche Einfassung
 9 Montagewinkel
 10 Niet
 11 Klemmprofil

Fensterschnitt horizontal

2

3

7

1

9
10

8

9 8

10

4

11

3

6

7

5

 1 Siding
 2 Einhanglisene
 3 Kassettenprofil
 4 Edelstahlschraube
 5 Dämmung
 6 Kassettenverstärkung
 7 Klemmprofil
 8 oberes Tropfprofil
 9 unteres Tropfprofil
 10 Niet
 11 Lochblech/Hinterlüftung
 12 Befestigungswinkel

Fensterschnitt vertikal

2

3

6

5

3

1

4
1011

8

9
12

7

11

2

1

6

KREATIVE FASSADEN

Fensterschnitt horizontal Fensterschnitt vertikal

1 Siding
2 Einhanglisene
3 Kassettenprofil
4 Befestiger Lisene
5 Edelstahlschraube
6 Dämmung
7 Abschlußprofil
8 seitliche Einfassung
9 Montagewinkel

10 Niet
11 Klemmprofil

1 Siding
2 Einhanglisene
3 Kassettenprofil
4 Edelstahlschraube
5 Dämmung
6 Kassettenverstärkung
7 Klemmprofil
8 oberes Tropfprofil
9 unteres Tropfprofil

10 Niet
11 Lochblech/Hinterlüftung
12 Befestigungswinkel
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 1 Siding
 2 Einhanglisene
 3 Kassettenprofil
 4 Befestiger Lisene
 5 Edelstahlschraube
 6 Dämmung
 7 Aschlußprofil
 8 seitliche Einfassung
 9 Montagewinkel
 10 Niet
 11 Klemmprofil

Fensterschnitt horizontal

2

3

7

1

9
10

8

9 8

10

4

11

3

6

7

5

 1 Siding
 2 Einhanglisene
 3 Kassettenprofil
 4 Edelstahlschraube
 5 Dämmung
 6 Kassettenverstärkung
 7 Klemmprofil
 8 oberes Tropfprofil
 9 unteres Tropfprofil
 10 Niet
 11 Lochblech/Hinterlüftung
 12 Befestigungswinkel

Fensterschnitt vertikal

2

3

6

5

3

1

4
1011

8

9
12

7

11

2

1

6
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Fensterschnitt horizontal Fensterschnitt vertikal

Vorgehängte Systeme und Sidings

 1 Siding
 2 Einhanglisene
 3 Kassettenprofil
 4 Befestigte Lisene
 5 Klemmprofil
 6 Abschlußprofil
 7 seitliche Einfassung
 8 Niet
 9 Dämmung
 10 Dichtband
 11 Edelstahlschraube

seitliche Einfassung Kassette

6

8

7

8

1

2

10

11

4

5

9

3

KREATIVE FASSADEN

seitliche einfassung kassette

1 Siding
2 Einhanglisene
3 Kassettenprofil
4 Befestiger Lisene
5 Klemmprofil
6 Abschlußprofil
7 seitliche Einfassung
8 Niet
9 Dämmung

10 Dichtband
11 Edelstahlschraube
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 1 Siding
 2 Einhanglisene
 3 Befestigter Lisene
 4 Dämmung
 5 Klemmprofil
 6 Edelstahlschraube
 7 Kassettenprofil
 8 Dichtband
 9 Innenverkleidung
 10 Z-Profil
 11 Fugenprofil

Eckausführung

104

10
6

12 2
3

7 8

6

5

11

9

7

6

Eckausführung − Kassettenwand 
mit Siding-Eckelement

1 Siding
2 Einhanglisene
3 Befestiger Lisene
4 Dämmung
5 Klemmprofil
6 Edelstahlschraube
7 Kassettenprofil
8 Dichtband
9 Innenverkleidung

10 Z-Profil
11 Fugenprofil

KREATIVE FASSADEN
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ArcelorMittal Construction  
Deutschland GmbH

Verkaufsbüro Nord/Ost
Münchener Straße 2
06796 Sandersdorf-Brehna
T: +49 34 95 44 55-0
F: +49 34 95 44 55-910

Verkaufsbüro West
Hagener Straße 37
57223 Kreuztal-Eichen
T: +49 27 32 886-230
F: +49 27 32 886-215

Verkaufsbüro Süd
Im Starkfeld 45
89231 Neu-Um
T: +49 731 970 19-17
F: +49 731 970 19-20

www.arcelormittal.com/arval

Die in dieser Ausgabe aufgeführten Angaben und 
Darstellungen sind nur nach schriftlicher Bestätigung 
im Einzelfall als zugesicherte Eigenschaften gültig. 
Technische Änderungen vorbehalten.
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