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Gama ONDATHERM

Condiciones de uso

Ondatherm 900 C es un panel de cubierta para pendientes mínimas del 5%. Fijación oculta mediante tapajuntas para facilitar 
el montaje y desmontaje dando una estética arquitectónica. La chapa exterior es de 0,6 mm de espesor con el fin de mejorar 
la resistencia del panel a las acciones climáticas (viento y nieve), el solape y el amarre de los remates debido a que mejora el 
atornillado y el transito durante la fase de instalación y posterior mantenimiento. La chapa interior es de 0,4 mm de espesor, 
con lo que mantenemos el mismo peso incrementando la resistencia. Es necesario colocar una tira de aislamiento térmico en la 
junta para evitar condensaciones. Disponible también en otros espesores de chapa.

Disponibilidad de traslúcidos en policarbonato (tipo Danpalón) y poliester doble capa.

Sobrecargas de uso F = L / 200 mm

900 mm. (útil)

95

33

E

ESPESOR 
NOMINAL 

mm
30

40

50

60

70

80

100

120

150

AISLAMIENTO 
TÉRMICO 
W/m2 K

0,68

0,53

0,43

0,36

0,31

0,27

0,23

0,20

0,17

3 APOYOS

TABLA DE UTILIZACIÓN
SOPORTE Espesor (mm) 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

LUCES EN METROS

Bajo consulta

226

255

284

404

185

214

247

384

135

166

186

295

403

419

435

89

114

135

234

294

330

379

74

94

186

225

254

293

55

75

144

174

212

263

113

143

175

216

94

116

142

180

30

40

50

80

100

120

150

200
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Gama ONDATHERM

Condiciones de uso

Ondatherm 1150 es un panel de cubierta para pendientes mínimas del 5%. Fijación oculta mediante tapajuntas para facilitar el 
montaje y desmontaje. La chapa exterior es de 0,6 mm de espesor con el fin de mejorar la resistencia del panel a las acciones 
climáticas (viento y nieve), el solape y el amarre de los remates debido a que mejora el atornillado y el transito durante la fase 
de instalación y posterior mantenimiento. La chapa interior es de 0,4 mm de espesor, con lo que mantenemos el mismo peso, 
incrementando su resistencia. Disponibilidad de traslúcidos en policarbonato (tipo Danpalón) y poliester doble capa. Disponible 
también en otros espesores de chapa.

Sobrecargas de uso F = L / 200 mm

1.150 mm. (útil)

80

33

E

E

ESPESOR 
NOMINAL 

mm
30

40

50

80

AISLAMIENTO 
TÉRMICO 
W/m2 K

0,68

0,53

0,43

0,27

3 APOYOS

TABLA DE UTILIZACIÓN
SOPORTE Espesor (mm) 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

LUCES EN METROS

230

260

290

420

190

220

250

380

140

170

190

300

90

115

135

240

75

95

190

53

75

147

30

40

50

80
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FREQUENCE 14.18C AO
Cara prelacada

1.064

R 2476

1
8

FREQUENCE 5.43T

Cara prelacada

180

900

4
3

Cargas (kN/m2) admisibles para luz indicada. F = L/200

Luces (m)
 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50
 2,21 1,13 0,66  
 2,55 1,30 0,75  
 3,22 1,65 0,95 0,60
 3,87 1,98 1,15 0,73

Espesor (mm)

0,70
0,80
1,00
1,20

Luces (m)
 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50
 3,98 2,55 1,63 1,03 0,69    
 4,55 2,91 1,88 1,19 0,79 0,56  
 5,68 3,64 2,39 1,50 1,01 0,71 0,52
 6,82 4,36 2,86 1,80 1,21 0,85 0,62

Espesor (mm)

0,70
0,80
1,00
1,20

BIAPOYADO

TRIAPOYADO

Cargas (kN/m2) admisibles para luz indicada. F = L/200

Luces (m)
 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
 2,37 1,62 1,16 0,87  
 2,68 2,00 1,41 1,00  
 2,82 2,25 1,58 1,19 0,86

Espesor (mm)

0,75
0,88
1,00

Luces (m)
 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
 2,53 2,30 2,04 1,82 1,48
   2,58 2,38 2,15 1,73
     2,73 2,35 1,98

Espesor (mm)

0,75
0,88
1,00

BIAPOYADO

TRIAPOYADO
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Cara prelacada

180 49 105

900

4
0

CHANTILLY 5.180.40T

Cara prelacada

268

1070

33

HACIERBO 4.268.33C AO

Cargas (kN/m2) admisibles para luz indicada. F = L/200

Luces (m)
1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20Espesor (mm)

0,60
0,70
0,80
1,00
1,20

 1,46 1,12 0,82 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24 0,20
 1,81 1,37 1,00 0,75 0,58 0,46 0,36 0,30 0,24
 2,10 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28
 2,65 2,01 1,47 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36
 3,21 2,43 1,77 1,33 1,03 0,81 0,65 0,52 0,43

BIAPOYADO

Luces (m)
1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20Espesor (mm)

0,60
0,70
0,80
1,00
1,20

 1,46 1,15 0,95 0,81 0,69 0,60 0,53 0,46 0,40
 1,81 1,47 1,23 1,04 0,89 0,77 0,66 0,58 0,51
 2,23 1,82 1,51 1,28 1,09 0,93 0,80 0,70 0,62
 3,14 2,55 2,11 1,77 1,49 1,27 1,09 0,95 0,84
 4,05 3,28 2,68 2,22 1,86 1,59 1,37 1,19 1,04

TRIAPOYADO

Cargas (kN/m2) admisibles para luz indicada. F = L/200

Luces (m)
 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50
 2,37 1,98 1,58 1,16 0,85  
   2,42 1,86 1,40 1,05 0,82  
     2,23 1,65 1,23 0,95 0,74
   2,48 1,86 1,43 1,12 0,86

Espesor (mm)

0,63
0,75
0,88
1,00

Luces (m)
 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50
 2,36 2,09 1,85 1,55 1,29 1,03 
   2,44 2,19 1,93 1,61 1,37 0,99
     2,52 2,23 1,87 1,58 1,37
    2,53 2,15 1,82 1,53

Espesor (mm)

0,63
0,75
0,88
1,00

BIAPOYADO

TRIAPOYADO
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HACIERCO 4.250.46C AO
Cara prelacada

1.000

250

46

HACIERCO 4.218.68C AO
Cara prelacada

218

870

68

Cargas (kN/m2) admisibles para luz indicada. F = L/200

Luces (m)
 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40
 2,59 2,04 1,66 1,37 1,07 0,84 0,67 0,55 0,45 0,38
 3,19 2,52 2,04 1,69 1,31 1,03 0,82 0,67 0,55 0,46
 3,80 3,00 2,43 2,01 1,54 1,21 0,97 0,79 0,65 0,54
 4,80 3,79 3,07 2,53 1,95 1,53 1,23 1,00 0,82 0,69
 5,80 4,58 3,71 3,06 2,36 1,85 1,48 1,21 0,99 0,83

Espesor (mm)

0,60
0,70
0,80
1,00
1,20

Luces (m)
 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40
 2,59 2,04 1,66 1,37 1,15 0,98 0,84 0,74 0,65 0,59
 3,19 2,52 2,04 1,69 1,42 1,21 1,06 0,94 0,84 0,76
 3,80 3,00 2,43 2,01 1,72 1,50 1,32 1,17 1,04 0,94
 4,84 3,99 3,34 2,84 2,45 2,13 1,87 1,66 1,48 1,33
 6,45 5,29 4,43 3,76 3,23 2,81 2,46 2,18 1,94 1,72

Espesor (mm)

0,60
0,70
0,80
1,00
1,20

BIAPOYADO

TRIAPOYADO

Cargas (kN/m2) admisibles para luz indicada. F = L/200

Luces (m)
 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80
 1,43 1,19 0,99 0,84 0,71 0,61 0,53 0,46 0,40 0,35
 1,75 1,45 1,21 1,02 0,86 0,74 0,64 0,56 0,49 0,43
 2,07 1,71 1,43 1,20 1,02 0,88 0,76 0,66 0,58 0,51
 2,66 2,19 1,83 1,54 1,31 1,12 0,97 0,84 0,74 0,65
 3,22 2,65 2,21 1,86 1,58 1,36 1,17 1,02 0,89 0,79

Espesor (mm)

0,60
0,70
0,80
1,00
1,20

Luces (m)
 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80
 1,43 1,25 1,11 0,99 0,89 0,80 0,73 0,67 0,63 0,58
 1,75 1,54 1,36 1,22 1,11 1,02 0,94 0,87 0,80 0,75
 2,09 1,84 1,66 1,51 1,38 1,26 1,16 1,07 0,99 0,92
 2,38 2,14 1,93 1,75 1,60 1,47 1,35 1,24 1,15 1,07
 2,91 2,61 2,35 2,14 1,95 1,78 1,64 1,51 1,40 1,30
 3,78 3,39 3,05 2,77 2,52 2,30 2,11 1,95 1,80 1,67

Espesor (mm)

0,60
0,70
0,80
0,88
1,00
1,20

BIAPOYADO

TRIAPOYADO
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HACIERCO 4.250.46D AA
Cara prelacada

1.000

250

46

HACIERCO 4.218.68D AA

Cara prelacada

218

870

68

Cargas (kN/m2) admisibles para luz indicada. F = L/200

Luces (m)
 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20
 1,14 0,90 0,72 0,59 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,21
 1,36 1,07 0,86 0,70 0,57 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25
 1,80 1,41 1,13 0,92 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,34
 2,25 1,77 1,42 1,15 0,95 0,79 0,67 0,57 0,49 0,42

Espesor (mm)

0,70
0,80
1,00
1,20

Luces (m)
 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20
 2,08 1,78 1,53 1,33 1,16 0,97 0,82 0,69 0,59 0,51
 2,56 2,18 1,88 1,64 1,38 1,15 0,97 0,83 0,71 0,61
 3,57 3,04 2,62 2,22 1,83 1,52 1,28 1,09 0,94 0,81
 4,65 3,96 3,41 2,77 2,29 1,91 1,61 1,36 1,17 1,01

Espesor (mm)

0,70
0,80
1,00
1,20

BIAPOYADO

TRIAPOYADO

Cargas (kN/m2) admisibles para luz indicada. F = L/200

Luces (m)
 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00
 1,37 1,14 0,96 0,82 0,70 0,61 0,53 0,46 0,41 0,36
 1,62 1,35 1,14 0,97 0,83 0,72 0,62 0,54 0,48 0,42
 2,12 1,77 1,49 1,27 1,09 0,94 0,82 0,71 0,63 0,56
 2,63 2,20 1,85 1,57 1,35 1,16 1,01 0,89 0,78 0,69

Espesor (mm)

0,70
0,80
1,00
1,20

Luces (m)
 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00
 2,43 2,15 1,92 1,72 1,55 1,41 1,27 1,11 0,98 0,87
 2,96 2,62 2,34 2,10 1,89 1,72 1,50 1,31 1,15 1,02
 4,09 3,62 3,23 2,90 2,61 2,26 1,97 1,72 1,51 1,34
 5,26 4,66 4,16 3,73 3,25 2,81 2,44 2,14 1,88 1,66

Espesor (mm)

0,70
0,80
1,00
1,20

BIAPOYADO

TRIAPOYADO
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HACIERCO 3.275.111D AA
Cara prelacada

825

275

111

HACIERCO 135.310.930 HR
Cara prelacada

310

930

135

145

Cargas (kN/m2) admisibles para luz indicada. F = L/200

Luces (m)
 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00
 2,44 2,14 1,85 1,61 1,42 1,25 1,11 0,99 0,89 0,81 0,74 0,67 0,62 0,57 0,52
 2,93 2,51 2,17 1,89 1,65 1,46 1,30 1,16 1,05 0,95 0,86 0,79 0,72 0,66 0,61
 3,32 2,84 2,45 2,14 1,88 1,66 1,47 1,32 1,19 1,07 0,97 0,89 0,82 0,75 0,69
 4,18 3,58 3,09 2,69 2,36 2,09 1,86 1,66 1,49 1,35 1,23 1,12 1,03 0,95 0,87

Espesor (mm)

0,75
0,88
1,00
1,25

Luces (m)
 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00
 2,12 1,95 1,79 1,66 1,54 1,43 1,33 1,24 1,16 1,09 1,02 0,96 0,91 0,84 0,79
 2,84 2,61 2,40 2,22 2,05 1,90 1,77 1,65 1,54 1,45 1,36 1,26 1,18 1,09 1,02
 3,60 3,30 3,03 2,80 2,59 2,40 2,23 2,08 1,94 1,82 1,68 1,56 1,45 1,35 1,26
 5,45 4,87 4,38 3,96 3,60 3,28 3,00 2,76 2,54 2,34 2,17 2,01 1,87 1,74 1,63

Espesor (mm)

0,75
0,88
1,00
1,25

BIAPOYADO

TRIAPOYADO

Cargas (kN/m2) admisibles para luz indicada. F = L/200

Luces (m)
 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80
 2,66 2,27 1,94 1,68 1,46 1,28 1,12 0,99 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,52 0,47 0,43 0,40
 3,34 2,84 2,44 2,10 1,83 1,60 1,41 1,25 1,11 0,99 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54 0,50
 3,94 3,35 2,87 2,48 2,16 1,89 1,66 1,47 1,31 1,17 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,64 0,58
 5,14 4,37 3,75 3,24 2,82 2,47 2,17 1,92 1,71 1,52 1,37 1,23 1,11 1,01 0,92 0,83 0,76

Espesor (mm)

0,75
0,88
1,00
1,25

Luces (m)
 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80
 3,00 2,76 2,55 2,36 2,19 2,04 1,87 1,72 1,59 1,48 1,37 1,28 1,20 1,12 1,05 0,99 0,93
 3,88 3,56 3,28 3,03 2,81 2,61 2,44 2,28 2,13 1,99 1,85 1,72 1,61 1,51 1,42 1,31 1,19
 4,73 4,33 3,99 3,68 3,41 3,17 2,95 2,76 2,58 2,42 2,25 2,10 1,96 1,84 1,69 1,54 1,41
 6,59 6,03 5,54 5,11 4,72 4,38 4,08 3,80 3,51 3,26 3,03 2,82 2,64 2,43 2,21 2,01 1,84

Espesor (mm)

0,75
0,88
1,00
1,25

BIAPOYADO

TRIAPOYADO
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HACIERCO 2.420.200

HACIERCO 153.280.840 HR
Cara prelacada

840

280

150

Cara prelacada

420

840

200

199

Cargas (kN/m2) admisibles para luz indicada. F = L/200

Luces (m)
 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00
 1,76 1,55 1,38 1,23 1,11 1,00 0,91 0,83 0,76 0,70 0,64 0,60 0,55 0,52 0,48
 2,15 1,89 1,68 1,50 1,35 1,22 1,10 1,01 0,92 0,85 0,78 0,72 0,67 0,63 0,58
 2,50 2,21 1,96 1,75 1,57 1,42 1,28 1,17 1,07 0,98 0,91 0,84 0,78 0,73 0,68
 3,15 2,78 2,47 2,20 1,98 1,78 1,62 1,47 1,35 1,24 1,14 1,06 0,98 0,91 0,85

Espesor (mm)

0,75
0,88
1,00
1,25

Luces (m)
 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00
 2,02 1,84 1,68 1,54 1,42 1,31 1,21 1,12 1,04 0,97 0,90 0,84 0,79 0,74 0,69
 2,77 2,52 2,31 2,12 1,95 1,80 1,67 1,55 1,44 1,34 1,25 1,17 1,09 1,03 0,96
 3,57 3,25 2,98 2,73 2,52 2,32 2,15 2,00 1,86 1,73 1,62 1,51 1,42 1,33 1,25
 4,50 4,10 3,75 3,45 3,17 2,93 2,71 2,52 2,34 2,19 2,04 1,91 1,79 1,68 1,58

Espesor (mm)

0,75
0,88
1,00
1,25

BIAPOYADO

TRIAPOYADO

Cargas (kN/m2) admisibles para luz indicada. F = L/200

Luces (m)
 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00
 0,82 0,78 0,72 0,68 0,64 0,60 0,57 0,54 0,51 0,49 0,46
 0,93 0,87 0,82 0,77 0,72 0,68 0,64 0,61 0,58 0,55 0,52
 1,24 1,16 1,09 1,02 0,96 0,91 0,86 0,81 0,76 0,71 0,66
 1,56 1,46 1,37 1,29 1,21 1,12 1,03 0,95 0,88 0,81 0,75
 2,26 2,05 1,87 1,70 1,56 1,43 1,31 1,21 1,12 1,03 0,96

Espesor (mm)

0,60
0,70
0,80
1,00
1,20

Luces (m)
 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00
 0,82 0,78 0,72 0,68 0,64 0,60 0,57 0,54 0,51 0,49 0,46
 0,93 0,87 0,82 0,77 0,72 0,68 0,64 0,61 0,58 0,55 0,52
 1,24 1,16 1,09 1,02 0,96 0,91 0,86 0,81 0,77 0,73 0,70
 1,56 1,46 1,37 1,29 1,21 1,15 1,08 1,02 0,97 0,92 0,88
 2,34 2,19 2,06 1,94 1,82 1,72 1,63 1,54 1,46 1,39 1,32

Espesor (mm)

0,60
0,70
0,80
1,00
1,20

BIAPOYADO

TRIAPOYADO
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ArcelorMittal ofrece la posibilidad de realizar cálculos 
mecánicos personalizados para su gama de perfiles 
trapezoidales (fachadas, cubiertas o Decks). Este 
cálculo se realiza mediante software homologado por 
el departamento de I+D de ArcelorMittal, ofreciendo 
datos generados según criterio del Eurocódigo 3

Podemos aportar notas de cálculo personalizadas, con la garantía de un reconocido método de cálculo, 
común para toda Europa. El objetivo es la disminución de costes optimizando material y espesor para cada 
obra.

Gracias a la flexibilidad del programa es posible 
adaptar la solución del cerramiento a los requisitos 
del proyecto. Para ello se tienen en cuenta gran 
cantidad de variables, tales  como el tamaño de 
apoyos, criterio de flecha o coeficientes de segu-
ridad (todo ello configurable en función de los 
condicionantes de la obra).
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Gama HACIERCO

Hacierco 1.500.90 SR

Cara prelacada

500

20 30

90

Hacierco 1.400.90 SR

Cara prelacada

400

20 30

90

 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00
 0,96 0,86 0,77 0,70 0,61        
 1,13 1,01 0,91 0,81 0,72 0,63      
 1,28 1,15 1,03 0,92 0,81 0,72 0,64 0,57  
  1,44 1,29 1,16 1,02 0,90 0,79 0,71 0,64

Espesor (mm)

0,75
0,88
1,00
1,25

Luces (m)

 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00
 1,35 1,23 1,14 1,05 0,96 0,88 0,80 0,74 0,68
  1,45 1,33 1,23 1,13 1,03 0,94 0,86 0,80
      1,40 1,27 1,17 1,07 0,99 0,91
          1,47 1,34 1,23 1,13

Espesor (mm)

0,75
0,88
1,00
1,25

Luces (m)
TRIAPOYADO

BIAPOYADO

Cargas (kN/m2) admisibles para luz indicada. F = L/200

 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50
 1,63 1,35 1,13 0,96 0,85        
 1,91 1,59 1,32 1,12 1,00 0,90 0,81    
 2,17 1,80 1,50 1,27 1,14 1,03 0,93 0,84  
    1,88 1,60 1,42 1,28 1,16 1,06 0,96

Espesor (mm)

0,75
0,88
1,00
1,25

Luces (m)

 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50
 1,80 1,61 1,45 1,31 1,20 1,10 0,99 0,89 0,81
  1,89 1,71 1,54 1,41 1,29 1,16 1,05 0,95
    1,93 1,75 1,60 1,47 1,32 1,20 1,08
        2,00 1,83 1,65 1,49 1,35

Espesor (mm)

0,75
0,88
1,00
1,25

Luces (m)
TRIAPOYADO

BIAPOYADO

Cargas (kN/m2) admisibles para luz indicada. F = L/200

Las bandejas para cubierta gama Hacierco  
permiten el uso de grandes luces entre 
apoyos, con el consiguiente ahorro en 
correas que ello supone.

El aislamiento termo-acústico se consigue 
con bloques de lana de roca. Es necesario 
también el uso de una ruptura de puente 
térnico por debajo de la piel exterior.

El uso de bandeja perforada proporciona 
una absorción acústica que previene 
contra la reverberación de sonido.
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Gama HACIERCO

Hacierco 1.600.150 VK

Cara prelacada

600

30 40

150

Hacierco 1.600.160 SR

Cara prelacada

600

31 48

160

16

Hacierco 1.500.90 SRP

Cara prelacada

500

20 30

90

 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50
 1,16 1,03 0,91 0,78          
 1,36 1,21 1,08 0,96 0,85        
 1,55 1,36 1,22 1,09 0,97 0,86      
 1,93 1,71 1,53 1,36 1,22 1,08 0,97 0,87 0,79

Espesor (mm)

0,75
0,88
1,00
1,25

Luces (m)

 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50
 1,50 1,33 1,20 1,09 1,00 0,92 0,86 0,80
 1,75 1,57 1,41 1,27 1,18 1,09 1,01 0,91 0,84
 1,99 1,77 1,60 1,45 1,33 1,23 1,15 1,07 0,94
 2,49 2,22 2,00 1,81 1,67 1,54 1,43 1,33 1,22

Espesor (mm)

0,75
0,88
1,00
1,25

Luces (m)
TRIAPOYADO

BIAPOYADO

Cargas (kN/m2) admisibles para luz indicada. F = L/200

 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50
 1,18 1,06 0,96 0,87 0,79 0,73 0,67 0,62 0,58
 0,00 1,24 1,13 1,02 0,93 0,85 0,78 0,73 0,68
    1,27 1,16 1,06 0,97 0,89 0,82 0,76

Espesor (mm)

0,75
0,88
1,00

Luces (m)

 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50
 1,22 1,12 1,03 0,96 0,89 0,83 0,78 0,74 0,70
 1,43 1,31 1,22 1,13 1,05 0,98 0,92 0,86 0,81
      1,27 1,20 1,12 1,05 0,98 0,93

Espesor (mm)

0,75
0,88
1,00

Luces (m)
TRIAPOYADO

BIAPOYADO

Cargas (kN/m2) admisibles para luz indicada. F = L/200

 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75
 1,12 1,01 0,92 0,84          
 1,38 1,25 1,13 1,03 0,94 0,87 0,80    
 1,62 1,46 1,33 1,21 1,11 1,02 0,94 0,87 0,80

Espesor (mm)

0,75
0,88
1,00

Luces (m)

 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75
 1,27 1,18 1,09 1,01 0,94 0,88 0,81    
 1,75 1,58 1,43 1,30 1,19 1,09 1,01 0,93 0,87
 1,99 1,81 1,66 1,52 1,40 1,29 1,19 1,10 1,20

Espesor (mm)

0,75
0,88
1,00

Luces (m)
TRIAPOYADO

BIAPOYADO

Cargas (kN/m2) admisibles para luz indicada. F = L/300
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Rigidal Lokzip es un sistema de cubierta certificado por la Bristish Board of Agrement (BBA) mediante 
bandejas engatilladas con grandes posibilidades estéticas.

Reconocido por sus específicas ventajas estéticas y sus características constructivas, el sistema ofrece 
una forma eficiente, económica y con numerosas ventajas diferenciales. Rigidal Lopzip puede perfilarse en 
obra lo que permite utilizar bandejas de gran longitud.

El sistema ofrece una amplia variedad de posibilidades. Las bandejas pueden ser rectas, cóncavas, con-
vexas o cónicas.

El sistema Rigidal Lokzip se proporciona en aluminio, 
acero, cobre y zinc titanio. Los anchos de bandeja son de 
300, 400 y 500 mm.

Los laterales de las bandejas se unen mediante cosido 
o engatillado que encierra en su interior a una serie de 
clips de sujeción que no traspasan la chapa exterior 
creando una cubierta continua.

Las bandejas pueden ser perfiladas en fábrica o en 
obra a prácticamente cualquier longitud, eliminando así 
los solapes transversales.

BANDEJAS CONVEXAS BANDEJAS CÓNCAVAS

BANDEJAS RECTAS BANDEJAS CÓNICAS

Dimensiones de las bandejas Rigidal

Rigidal Lokzip 300

Rigidal Lokzip 400

Rigidal Lokzip 500 Clip sujección

300 11

5

57

62

49

12
6

500

100

Y

Y

x x

100

100

400
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Remate de cumbrera

Agua

EPDM y soporte en aluminio

Remate final de bandeja
en cumbrera

Clip de fijación con base
plástica para rotura de
puente térmico

Acanaladuras curvadas
hacia el canalón en el
extremo inferior

Engatillado de
bandejas

Agua

Rigidal Ziplok puede curvarse hasta radios muy pequeños 
adaptándose a cualquier requerimiento de diseño o construc-
ción.

El sistema es así mismo estructuralmente muy sólido con 
elevados valores para fuerzas de succión.

La unión por engatillado de las bandejas crea una cubierta 
uniforme sin solapes.

Las uniones laterales entre bandejas se realizan mediante 
engatillado de las mismas y se unen a la estructura mediante 
un sistema único de soportes que están fijados directamente 
a la misma y que no atraviesan la superficie exterior de la cu-
bierta.

Esta fijación es estructuralmente muy resistente a las car-
gas por succión.

El sistema Rigidal Lokzip de bandejas unidas mediante en-
gatillado esta diseñado para cubiertas con pendientes de tan 
solo 1 ,5º o superiores con una gran resistencia a los ambien-
tes atmosféricos y una gran duración. El sistema ha sido dise-
ñado tanto para edificios de nueva construcción así como 
rehabilitaciones industriales.

SIN GOTERAS
Las goteras son el principal responsable de los defectos en 

las cubiertas. Su incidencia es mayor que todas las demás 
conjuntamente.

La fijación del sistema Lokzip que queda oculto bajo la ca-
pa superior es un paso correcto para eliminarlas pero existen 
muchas más causas que las producen:

superficie del 10% de la cubierta que generalmente co-
rresponde a los remates perimetrales.

-
ras y aberturas pueden ser puntos de entrada de agua.

parte baja de cubiertas, también son puntos problemáti-
cos. Con poca pendiente pueden ser también puntos de 
entrada de agua.

REMATE PERIMETRAL
La entrada de agua a través de los remates perimetrales se 

evita mediante el solape y la unión de los mismos con las ban-
dejas Rigidal Lokzip. Esto asegura que el agua es enviada hacia 
la canal y no vuelve hacia el edificio.

Para cubiertas de baja pendiente, las acanaladuras internas 
de las bandejas pueden doblarse para incrementar su ángulo 
en el tramo final hasta aproximadamente 20º.

Ello es suficiente para prevenir la posibilidad de entrada de 
agua en el edificio en la zona de solape entre la bandeja y la 
canal.

En la parte superior el perfil puede ser doblado hacia arri-
ba en todo el ancho de la bandeja.

FIJACIÓN OCULTA
Las características y la forma del clip de fijación en su par-

te más alta favorece la evacuación del agua en casos extremos 
al actuar como canal interno a la vez que su peculiar unión por 
engatillado produce una cubierta continua sin perforaciones.

GRANDES LONGITUDES
Rigidal Lokzip puede suministrarse en grandes longitudes 

y puede ser perfilado en obra donde la longitud de las bande-
jas puede ser la requerida sin problemas de transporte. Ello 
elimina la necesidad de solapes transversales con la posibili-
dadde generar nuevas goteras.

El diseño único de Rigidal Lokzip afronta el problema de 
goteras sin necesidad de sellantes o siliconas.

18
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Succión

Mini acanaladuras que
aseguran la rigidez y la
transitabilidad en cubierta

Peso

Clip de fijación
con accesorio
para rotura del
puente térmico

Efecto de
arriostramento
sobre la estructura
inferior

RENDIMIENTO ESTRUCTURAL EXCEPCIONAL

El rendimiento estructural del sistema es otro factor fundamental y puede ser causa de graves problemas en cubierta. Nue-
vamente Rigidal Lokzip ofrece una solución óptima a los problemas más comunes.

El clip combinado con el sistema de engatillado proporciona un sistema excepcionalmente resistente a las inclemencias del 
tiempo y a los esfuerzos a soportar por succión.

SUCCIÓN

Los sistemas de bandejas engatilladas Rigidal Lokzip tienen una gran resistencia frente a las fuerzas de succión gracias a su 
sistema de fijación

El clip de fijación con rotura de puente térmico fija la cubierta firmemente a la estructura inferior.

La fuerza de esta unión reside en el engatillado entre bandejas colindantes lo que proporciona una gran rigidez estructural.

UNA CUBIERTA QUE 
ACTÚA COMO UN 
ENVOLTORIO PERFECTO

del proyectista.

Canalón

Chapa soporte
de sandwich

Remate embellecedor
de canalón.

Sistema de bandejas
engatilladas Rigidal Lokzip

Remate lateral
de bandejas

Remate de esquina
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Valor de transmisión térmica total de la cubierta
W/m2.K = 0,25

Chapa base Hacierco

Sistema Corogrid 160 mm

Clip de aluminio de altura 
85 mm con base térmica 
plástica

Aislamiento térmico 
comprimido a espesor 
166 mm a base de lana de 
roca de baja/media densidad

Chapa base Hacierco

Sistema Corogrid 140 mm

Clip de aluminio de altura 
135 mm con base térmic 
plástica

Aislamiento térmico 
comprimido a espesor 
196 mm a base de lana de 
roca de baja/media densidad

Chapa base Hacierco

Sistema Corogrid 100 mm

Clip de aluminio de altura 
225 mm con base térmica 
plástica

Aislamiento térmico 
comprimido a espesor 
240 mm a base de lana de 
roca de baja/media densidad

W/m2.K = 0,20 W/m2.K = 0,16

Valor de transmisión térmica total de la cubierta
W/m2.K = 0,20

Chapa base Hacierco perforada

Omega acero galvanizada de 30 mm

Aislamiento acústico: panel lana roca de 
30 mm espesor y densidad 150 kg/m2

Barrera de vapor

Sistema Corogrid de 140 mm

Aislamiento térmico comprimido a espesor 
166 mm a base de lana de roca de 
baja/media densidad

Clip de aluminio de altura 85 mm con base 
térmica plástica

Chapa base Hacierco perforada

Omega acero galvanizada de 30 mm

Aislamiento acústico: panel lana roca de 
30 mm espesor y densidad 150 kg/m2

Barrera de vapor

Sistema Corogrid de 60 mm

Aislamiento térmico comprimido a espesor 
220 mm a base de lana de roca de 
baja/media densidad

Clip de aluminio de altura 225 mm con base 
térmica plástica

W/m2.K = 0,16

SANDWICH DE CUBIERTA ESTÁNDAR. ABSORCIÓN 
Y ATENUACIÓN ACÚSTICAS

Valor de transmisión térmica total de la cubierta
W/m2.K = 0,20

Chapa base Hacierco perforada

Omega acero galvanizada de 30 mm

Aislamiento acústico: panel lana roca de 
30 mm espesor y densidad 150 kg/m2

Barrera de vapor

Sistema Corogrid de 140 mm

Aislamiento térmico comprimido a espesor 
166 mm a base de lana de roca de 
baja/media densidad

Clip de aluminio de altura 85 mm con base 
térmica plástica

Chapa base Hacierco perforada

Omega acero galvanizada de 30 mm

Aislamiento acústico: panel lana roca de 
30 mm espesor y densidad 150 kg/m2

Barrera de vapor

Sistema Corogrid de 60 mm

Aislamiento térmico comprimido a espesor 
220 mm a base de lana de roca de 
baja/media densidad

Clip de aluminio de altura 225 mm con base 
térmica plástica

W/m2.K = 0,16

SANDWICH DE CUBIERTA PARA GRANDES LUCES 
ACÚSTICO. ABSORCIÓN Y ATENUACIÓN ACÚSTICAS

SANDWICH DE CUBIERTA ESTÁNDAR

SANDWICH DE CUBIERTA PARA GRANDES LUCES 
NO ACÚSTICO

Valor de transmisión térmica total de la cubierta
W/m2.K = 0,25

Chapa base Hacierco

Barrera de vapor

Omega acero galvanizada 
de 30 mm

Sistema Corogrid 120 mm

Clip de aluminio de altura 
85 mm con base térmica 
plástica

Aislamiento térmico 
comprimido a espesor 
176 mm a base de lana de 
roca de baja/media densidad

Chapa base Hacierco

Barrera de vapor

Omega acero galvanizada 
de 30 mm

Sistema Corogrid 140 mm

Clip de aluminio de altura 
85 mm con base térmica 
plástica

Aislamiento térmico 
comprimido a espesor 
196 mm a base de lana de 
roca de baja/media densidad

Chapa base Hacierco

Barrera de vapor

Omega acero galvanizada 
de 30 mm

Sistema Corogrid 60 mm

Clip de aluminio de altura 
225 mm con base térmica 
plástica

Aislamiento térmico 
comprimido a espesor 
250 mm a base de lana de 
roca de baja/media densidad

W/m2.K = 0,20 W/m2.K = 0,16

Bandeja Lokzip
Bandeja Lokzip

Perfil Hacierco Barrera vapor

Clip de aluminio con base térmica

Sistema soporte Corogrind
sobre Omega aceroPerfil Hacierco

Bandeja Lokzip Clip de aluminio con base térmica

Bandeja Lokzip

Perfil Hacierco

Aislamiento acústico

Barrera vapor

Clip de aluminio con base térmica

Aislamiento
térmico
comprimido

Sistema soporte Corogrind
sobre Omega acero

Aislamiento acústico 

Perfil Hacierco

Perfil Omega

Sistema soporte
Corogrind

Barrera
vapor

Aislamiento
térmico
comprimido

Clip de aluminio con base térmica

Aislamiento
térmico
comprimido

Aislamiento
térmico
comprimido

Sistema soporte
Corogrind
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EL TRIANGULO DEL FUEGO
El fuego es un fenómeno físico con tres elementos:

- Combustible
- Comburente (Oxigeno)
- Fuente de calor

La combustión es una reacción exotérmica (emana calor) entre el oxigeno que encontramos 
en el aire y ciertas sustancias sólidas, liquidas o gaseosas combustibles.

Es bajo la acción de una energía de activación,  o fuente de calor (llama, calentamiento, pun-
to caliente) que los dos primeros elementos entran en combustión, cuando la temperatura de 
inflamación es alcanzada.

LOS FENOMENOS DE PROPAGACION DEL FUEGO
Cuando un material arde, se dan simultáneamente varios modos de transmisión del calor:

LA RADIACION transmite 
parte del calor que se des-
prende bajo forma de ondas 
electromagnéticas. Este fe-
nómeno permite así una 
transmisión de calor entre 
dos materiales separados por 
un espacio.

LA CONVECCION transmite 
una parte del calor despren-
dido por un material que arde 
por mediación de los movi-
mientos del aire. La transmi-
sión de calor se realiza por la 
acción combinada de acumu-
lación de energía y por el 
movimiento natural del aire.

LA CONDUCCION transmite 
una parte del calor despren-
dido por un material que arde  
a otros materiales en contac-
to. Este fenómeno es el único 
que permite al calor ser 
transmitido a través de un 
material solidó.

-
te ser transmitido por el 
efecto  “BRANDON”.
Ascuas incandescentes pue-
den propagarse hacia otros 
edificios bajo el efecto de la 
convección o del viento.

Ataque puntual 
con una pequeña llama

Encendido 
generalizado:

calorimétrica

combustibilidad

Quemador=30 kw

CLASIFICACIÓN AL FUEGO
REACCIÓN AL FUEGO: Capacidad de un material de inflamarse y contribuir a un incendio
RESISTENCIA AL FUEGO: Capacidad de una pared de resistir mecánicamente al fuego, así como limitar su propagación permi-
tiendo la intervención de los equipos de emergencias. 

LAS EUROCLASES
LOS ENSAYOS
Este test determina el comportamiento del material considerado para los diferentes escenarios de incendio en orden creciente, 
y puede conllevar 3 etapas

El test SBI (single burning ítem) tiene en cuenta cuatro criterios de evaluación: medida de temperatura, concentración en O2 y 
CO2, atenuación luminosa, y observación de la caída de gotas.

Ataque con un objeto inflamado en una esquina
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LAS CLASIFICACIONES

La expresión de las Euroclases indica explícitamente los tres criterios de clasificación.

Contribución al fuego
A1 y A2: producto no combustible (ninguna contribución)
B: producto poco combustible (contribución muy limitada)
C: producto de combustión moderada 

(contribución limitada)
D: producto de combustión moderada 

(contribución aceptable)
E: producto combustible 

(satisface el test de alumbramiento en 20 segundos)
F: producto altamente combustible o 

producto no clasificado

Opacidad de humos
S1: muy débil producción de humos
S2: producción limitada de humos
S3: producción elevada de humos

El goteo
d0: no hay gotas inflamadas
d1: gotas inflamadas 

no persistiendo mas de 10 segundos
d2: gotas inflamadas

EJEMPLOS DE CLASIFICACIONES: PANELES DE LANA DE ROCA GAMA ARQUITECTONICA, PROMISTYL o LUXSONOR, 

Producto no combustible muy débil producción de humos no hay gotas inflamadas

GENERALIDADES
El grado de resistencia al fuego de un producto puede obtenerse por mediación de un ensayo convencional realizado en labo-
ratorios acreditados mediante un método normalizado.  El elemento constructivo esta sometido a una prueba temperatura-
tiempo llamada curva ISO (la temperatura es un función logarítmica del tiempo)

De manera general para los productos verticales, la clasificación obtenida 
conseguida con el ensayo esta limitada por las condiciones del ensayo: 
altura de barrera, luces de los elementos constitución de la barrera. La 
aplicación a una obra  dada por los rendimientos obtenidos, conlleva muy 
a menudo una derivación a una o más limitaciones ligadas a la clasifica-
ción. Esta derivación puede obtenerse con un certificado del constructor 
aplicable a la obra en consideración, bien por una ampliación al proceso 
verbal de clasificación. En todos los casos, la instrucción de los procedi-
mientos esta realizada por los laboratorios previa realización de los ensa-
yos pertinentes.

CLASIFICACION REIW
La clasificación de un producto es medida en tiempo medido en minutos bajo la forma: 15 – 30 – 60 – 90 o 120 minutos.

Cuatro criterios principales son tomados en consideración:

R: Resistencia mecánica o capacidad portante
(A menudo atribuida a la estructura principal en el caso de 
las barreras verticales).
E: Estanqueidad a las llamas así como a los gases calientes 
e inflamables.

I: Aislamiento térmico durante el incendio.

W: Radiación significativa de que el producto no transmite 
una energía susceptible de transmitir fuego.
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Ancho útil: 1000 mm

Ancho total: 1072 mm

Junta
estanqueidad

E

Junta
estanqueidad

GAMA PROMISTYL

RESISTENCIA AL FUEGO
EI90 (bajo consulta)

Espesor 
Panel 
mm 

Aislamiento 
térmico 
W/m2K 

Aislamiento 
acústico 

dB
60 0,61 30
80 0,46 30

100 0,39 30
120 0,33 30
150 0,26 31

2 apoyos
Luces 
(m)

3 apoyos
Espesor Nominal (mm) Espesor Nominal (mm)

150 120 100 80 60 60 80 100 120 150
2,25 180
2,50 150

175 155 2,75 125 160
175 155 140 3,00 110 140 165 165
155 135 120 3,25 95 120 140 140 195

140 140 120 105 3,50 85 105 120 120 175
180 125 120 105 95 3,75 75 95 105 110 155
165 110 110 90 85 4,00 70 80 95 95 140
150 100 95 85 75 4,25 65 70 85 85 125
140 90 90 70 65 4,50 55 60 70 75 115
125 80 80 60 55 4,75 50 55 60 70 110
115 75 75 50 50 5,00 50 60 90
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Panel sandwich grecado consti-
tuido por núcleo aislante de la-
na de roca intercalado entre dos 
recubrimientos metálicos, fa-
bricado en continuo. La fijación 
se efectúa en las grecas latera-
les, mediante tornillo pasante. 

E

RESISTENCIA AL FUEGO
EI60-EI180 (bajo consulta)

Flecha F=L/200. Triapoyado. Cargas en Kg/m2

Cargas 0,5-0,5 mm.

GAMA LUXSONOR

Posibilidad de perforado fonoabsorbente. Consúltenos

1050

Luces 
(m)

Espesor (mm)
50 80 100

2,00 105 155
2,20 95 138
2,40 85 123 192
2,60 76 109 171
2,80 68 97 152
3,00 61 86 133
3,20 78 120
3,40 78 109
3,60 70 99
3,80 63 89
4,00 80

Espesor panel 
(mm)

Aislamiento termico 
W / m2.K

50 0,65
80 0,43

100 0,35

Coeficiente de absorción acústica (versión perforada)
Frecuencia (Hz) Espesor 50 mm Espesor 100 mm

100 0,33 0,44
500 0,67 0,66

1000 0,74 0,68
2000 0,73 0,65
5000 0,81 0,64
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AISLAMIENTO Y ABSORCIÓN ACÚSTICA
Cuando la energía acústica (energía incidente) se encuentra con una pared:

 una parte de la energía es reflejada por la pared

 una parte de la energía es absorvida por la pared

 una parte de la energía se transmite a través de la pared

Absorción acústica
La absorción acústica tiene por objetivo, 
impedir al ruido pasar a través de una pared 
minimizando la energía reflejada. La capaci-
dad de absorción de una pared ante el rui-
do, es caracterizada por su coeficiente de 
absorción acústica ?. Cuanto mas cerca es-
te ? de 1, la pared es más absorbente. 

Aislamiento acústico
El aislamiento acústico tiene por objetivo, 
impedir al ruido pasar a través de una pared 
minimizando la energía transmitida. La ca-
pacidad de transmisión de una pared a los 
ruidos aéreos, es caracterizada por su índi-
ce de atenuación acústica R en dB, índice 
que no tiene en cuenta las transmisiones 
laterales. Cuanto mayor sea R, mejor rendi-
miento tiene la pared. 

ESCALA NIVEL DE RUIDO

Avión despegando

Martillo neumático

Fábrica ruidosa

Vehículo pesado

Televisión en un salón

Viento en los árboles

Bebé llorando

Oficina silenciosa

Dormitorio por la noche

en DB

Aislamiento acústico
Objetivo: impedir al ruido pasar a través

de una pared, minimizando la energía transmitida.
Indice de aislamiento de una pared

R(dB)

Absorción acústica
Objetivo: mejorar el confort acústico

de un local, optimizando la energía reflejada.
Coeficiente de absorción de una pared
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AISLAMIENTO TÉRMICO
TRANSMISIÓN DE CALOR:  Existen tres tipos de transmisión de calor:

Arval ha desarrollado varios sistemas térmicos y acústicos para cumplir los requisitos exigidos por el mercado y la regulación vigente, 
además de conseguir un ahorro de energía y un confort acústico y térmico. Los datos acústicos son establecidos por ensayos certi-
ficados por laboratorios.  
A continuación presentamos una tabla resumen de  los sistemas disponibles. Ante cualquier duda, consulte con nuestro departamen-
to técnico.

SISTEMAS TÉRMICOS Y ACÚSTICOS

Sistema
Aislamiento acústico Absorción acústica Transmitancia térmica

Rw (C ; Ctr)
dB w

U
W/(m2.K)

IN

IN 227 54 (-2 ; -7) - 0,30
IN 226 50 (-2 ; -7) - 0,43
IN 220 42 (-4 ; -11) - 0,63

IN Isofran 41 (-1 ; -6) 0,75 0,41

CIN
CIN 338B 48 (-2 ; -8) 0,75 0,39
CIN 323 L 44 (-1 ; -7) 0,90 0,34
CIN 327 40 (-2 ; -7) 0,90 0,34

CN
CN 125 36 (-2 ; -7) 0,75 0,67
CN 120 30 (-2 ; -7) 0,75 0,81

Eccorisol Eccorisol 44 0,80 0,37
30 (-1 ; -2) - 0,40

Wallaquatic Wallaquatic 37 (-2 ; -7) - 0,83
Habilis Habilis 58 (-1 ; -6) 0,85 0,78

Nuestros sistemas han sido sometidos a ensayo para poder ofrecer las características térmicas y acústicas de forma global, para 
todo el cerramiento, facilitando de esta manera el cálculo y redacción de proyectos edificatorios. Los materiales utilizados para con-
figurar nuestros sistemas disponen de las certificaciones requeridos por la normativa vigente, como el marcado CE o el marcado N, 
asegurando de esta manera la calidad de los materiales. También se puede suministrar el Avis Technique bajo pedido.

Radiación Conducción Convección

Propagación del 
calor 

en el material

Propagación del 
calor 

por infrarrojos

El aislamiento de un edificio consiste en minimizar cada tipo de transmisión

Propagación del calor 
por el movimiento de 

volúmenes de aire
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Los sistemas Globalroof realizados mediante sándwich in situ tienen distintas características para sa-
tisfacer los requisitos del mercado.

Estas características son: 
Ahorro de energía en las cubiertas
Confort acústico y ahorro de energía.

El comportamiento acústico está basado en ensayos realizados en laboratorio y puede extenderse su correspon-
diente certificado.

Sistemas Globalroof cubierta

Sistema Transmitancia térmica   U W/(m2K)

DSP

DSP 17 0,17
DSP 22 0,22
DSP 26 0,26
DSP 28 0,28
DSP 30 0,30

DSP Toptherm

DSP Toptherm 14 0,14
DSP Toptherm 15 0,15
DSP Toptherm 17 0,17
DSP Toptherm 20 0,20
DSP Toptherm 24 0,24

DST
(sistema doble piel)

DST 20 0,20
DST 27 0,27
DST 34 0,34
DST 41 0,41

DST (sistema doble piel
- bandeja soporte)

DST 30 0,30
DST 33 0,33

* Para más información, consúltenos.

Sistemas Globalroof cubierta acústicos y térmicos

Sistema
Aislamiento acústico Absorción acústica Transmitancia térmica

Rw (C ; Ctr)
dB w

U
W/(m2.K)

CIN
CIN 323 J 47 (-2 ; -8) 0,90 0,25
CIN 327 T 43 (-3 ; -8) 0,90 0,23
CIN 338 T 48 (-2 ; -8) 0,75 0,40

IN

IN 227 54 (-2 ; -7) - 0,30
IN 226 50 (-2 ; -7) - 0,41

IN 220 RT 42 (-4 : -11) - 0,41
IN 220 42 (-4 ; -11) - 0,85

CN

CN 125 RT 1 P 36 (-2 ; -7) 0,95 0,27
CN 125 RT P 36 (-2 ; -7) 0,85 0,41

CN 127 36 (-2 ; -7) 0,70 0,37
CN 125 P o C 36 (-2 ; -7) 0,75 0,87

2 a través del aislamiento térmico.

Nuestros sistemas han sido sometidos a ensayo para poder ofrecer las características térmicas y acústicas de forma 
global, para todo el cerramiento, facilitando de esta manera el cálculo y redacción de proyectos edificatorios. Los 
materiales utilizados para configurar nuestros sistemas disponen de las certificaciones requeridos por la normativa 
vigente, como el marcado CE o el marcado N, asegurando de esta manera la calidad de los materiales. También se 
puede suministrar el Avis Technique bajo pedido.



GLOBALROOF - Soluciones de cubierta
Soluciones acústicas y térmicas

31 

CIN 323J o CIN 327T

Descripción del sistema
1. Bandeja Hacierco Perforada
2. Separador 1 AMCE 
3. Aislamiento tipo 1
4. Barrera de vapor 
5. Aislamiento tipo 2
6. Separador 2 AMCE 
7. Aislamiento tipo 2
8. Perfil gama Trapeza, Oceane o Frequence

Ventajas 
- Estéticamente agradable gracias a las fijaciones ocultas
- Disponibles fijaciones perpendiculares curvas
- Alto rendimiento térmico
- Especialmente diseñado para construcciones con altas necesidades de 

aislamiento térmico y acústico

Sistema

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

CIN 323J 47 (-2 ; -8) 0,90 0,25 0,86 31
CIN 327 T 43 (-3 ; -8) 0,90 0,23 0,86 21

Sistema
Aislamiento según frecuencia

125 250 500 1000 2000 4000

CIN 323J
R dB 26 34 47 63 72 78

0,82 1 1 1 0,87 0,78

CIN 327 T
R dB 21 30 45 45 63 66

0,92 1 0,99 0,90 0,83 0,78

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 4,10 m



GLOBALROOF - Soluciones de cubierta
Soluciones acústicas y térmicas

32

CN 125 RT P y 1 P

CN 127

Descripción del sistema
1. Bandeja Hacierco perforada
2. Separador 1 AMCE
3. Aislamiento tipo 1
4. Separador 2 AMCE 
5. Aislamiento tipo 2 + Barrera de vapor
6. Aislamiento tipo 3
7. Perfil gama Trapeza, Oceane o Frequence

Ventajas 
- Estéticamente agradable gracias a las fijaciones ocultas
- La versión perforada ofrece muy buena absorción 

acústica
- Disponibles en sentido curvo

Descripción del sistema 
1. Perfil Hacierco perforado gama Trapeza
2. Separador 1 AMCE 
3. Aislamiento tipo 1
4. Separador 2 AMCE (ver cuestionario)
5. Aislamiento tipo 2+ barrera de vapor
6. Perfil gama Trapeza, Oceane o Frequence

Ventajas 
- Simple y económico sistema
- Disponibles en sentido curvo

Sistema

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

CN 125 RT P 36 (-2 ; -7) 0,85 0,41 0,79 20
CN 125 RT 1 P 36 (-2 ; -7) 0,95 0,27 0,79 21

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

36 (-2 ; -7) 0,70 0,37 0,83 18

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 16 32 41 47 46 47
0,25 0,59 0,97 0,91 0,80 0,88

R dB 0,29 0,72 1 0,97 0,90 0,96

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 16 25 33 41 43 49
0,85 1 0,98 0,79 0,59 0,62

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 5,15 m

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 2,90 m
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Descripción del sistema 
1. Bandeja Hacierco 
2. Barrera de vapor
3. separador 1 AMCE
4. Aislamiento tipo 1
5. separador 2 AMCE 
6. Aislamiento tipo 2
7. Perfil gama Trapeza, Oceane o Frequence

Descripción del sistema
1. Bandeja Hacierco 
2. Barrera de vapor
3. Separador 1 AMCE
4. Aislamiento tipo 1
5. Separador 2 AMCE 
6. Aislamiento tipo 2
7. Perfil gama Trapeza, Oceane o Frequence

IN 227

IN 226

Ventajas
- Estéticamente agradable gracias a las fijaciones 

ocultas
- Disponibles fijaciones perpendiculares curvas
- Alto rendimiento de aislamiento acústico 

Ventajas
- Estéticamente agradable gracias a las fijaciones 

ocultas
- Disponibles fijaciones perpendiculares curvas
- Alto rendimiento de aislamiento acústico
- Buen aislamiento térmico

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

54 (-2 ; -7) - 0,30 0,67 49

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

50 (-2 ; -7) - 0,41 0,83 33

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 33 46 52 56 57 60

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 29 40 49 52 57 62

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 5,15 m

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 5,15 m
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IN 220 RT

IN 220 

Descripción del sistema 
1. Bandeja Hacierco 
2. Barrera de vapor
3. Separador 1 AMCE
4. Aislamiento tipo 1
5. Separador 2 AMCE
6. Aislamiento tipo 2
7. Perfil gama Trapeza, Oceane o Frequence

Ventajas 
- Estéticamente agradable gracias a las fijaciones 

ocultas
- Disponibles en sentido curvo

Descripción del sistema 
1. Bandeja Hacierco
2. Barrera de vapor
3. Aislamiento tipo 1
4. Aislamiento tipo 2
5. Perfil gama Trapeza, Oceane o Frequence

Ventajas 
- Estéticamente agradable gracias a las fijaciones 

ocultas
- Disponibles en sentido curvo
- Diseñado para edificaciones sin calefacción, también 

con IN220RT

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

42 (-4 ; -11) - 0,41 0,79 25

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

42 (-4 ; -11) - 0,85 0,79 25

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 16 32 41 47 46 47

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 16 32 41 47 46 47

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 5,80 m

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 5,80 m
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CIN 338T
Descripción del sistema 
1. Bandeja Hacierco Perforada
2. Separador 1 AMCE 
3. Aislamiento tipo 1
4. Barrera de vapor 
5. Aislamiento tipo 2
6. Separador 2 AMCE 
6. Aislamiento tipo 3
7. Perfil gama Trapeza, Oceane o Frequence

Ventajas 
- Estéticamente agradable gracias a las fijaciones 

ocultas
- Disponibles fijaciones perpendiculares curvas
- Alto rendimiento térmico
- Especialmente diseñado para construcciones 

con altas necesidades de aislamiento térmico y 
acústico

CN 125 P

Descripción del sistema
1. Bandeja Hacierco perforada
2. Aislamiento tipo 1
3. Aislamiento tipo 2 + Barrera de vapor
4. Perfil gama Trapeza, Oceane o Frequence

Ventajas 
- Estéticamente agradable gracias a las fija-

ciones ocultas
- Disponibles en sentido curvo
- Muy buena absorción acústica
- Para edificaciones sin calefacción, también 

ver CN 125 RT

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

48 (-2, -8) 0,75 0,40 0,82 35

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

36 (-2 ; -7) 0,75 0,87 0,79 18

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 4,10 m

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 5,15 m

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 27 36 46 57 63 64
0,41 0,56 0,70 0,80 0,80 0,70

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 16 25 33 41 43 48
0,41 0,56 0,70 0,80 0,80 0,70
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Sistemas Globalroof cubierta deck
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Los sistemas Globalroof cubierta deck tienen distintas características para satisfacer los re-
quisitos del mercado 

Estas características son:  
Ahorro de energía en las cubiertas
Confort acústico y ahorro de energía.

El comportamiento acústico está basado en ensayos realizados en laboratorio y puede extenderse su correspon-
diente certificado. 

Sistemas Globalroof térmicos cubierta deck

Sistema Transmitancia térmica   U W/(m2K)

DSP

DP 33 0,33
DP 27 0,27
DP 20 0,20
DP 15 0,15

Sistemas Globalroof térmicos y acústicos cubierta deck

Sistema
Aislamiento acústico Absorción acústica Transmitancia térmica

Rw (C ; Ctr)
dB w

U
W/(m2.K)

CIN
CIN 325 55 (-2 ; -6) 0,90 0,20
CIN 322 49 (-3 ; -10) 0,31 0,32

CIN 321 AP 40 (-2 ; -7) 0,85 0,22

IN

IN 228 56 (-1 ; -5) 0,19 0,19
IN 210 F 46 - 0,26
IN 210 E 43 - 0,36
IN 210 A 40 - 0,64
IN 211 A 36 - 0,62

IR IR 221 47 (-2 ; -9) 0,33 0,23

CN

CN 100 Fi A o B 0,80 - 0,65 0,33 0,27
CN 1114 i 36 (-2 ; -8) 0,95 0,33
CN 1114 R 0,85 0,64

CN 118 39 0,60 0,33 ó 0,62
CN 114 A 0,70 0,50
CN 116 B 0,65 0,46
CN 116 Pi 0,60 0,64
CN 116 PR 0,60 0,64

CN 112 0,30 0,64
CN 1115 R1 0,80 0,64

CN 1115i 32 0,80 0,64
CN 115 R2 0,95 0,64

Nuestros sistemas han sido sometidos a ensayo para poder ofrecer las características térmicas y acústicas de forma 
global, para todo el cerramiento, facilitando de esta manera el cálculo y redacción de proyectos edificatorios. Los 
materiales utilizados para configurar nuestros sistemas disponen de las certificaciones requeridos por la normativa 
vigente, como el marcado CE o el marcado N, asegurando de esta manera la calidad de los materiales. También se 
puede suministrar el Avis Technique bajo pedido. 



GLOBALROOF - Soluciones de cubierta
Soluciones acústicas y térmicas

38

Descripción del sistema
1. Bandeja Hacierco perforada
2. Separador 1 AMCE 
3. Aislamiento tipo 1
4. Separador 2 AMCE 
5. Aislamiento tipo 2
6. Perfil Hacierco gama deck
7. Aislamiento tipo 2
8. Membrana bituminosa multicapas

Ventajas
- Estéticamente agradable 

gracias a las fijaciones ocultas
- Excelente absorción acústica 

en la versión perforada
- Excelente rendimiento térmico
- Disponibles en sentido curvo

CIN 322

Ventajas 
- Estéticamente agradable gra-

cias a las fijaciones ocultas
- Excelente rendimiento térmico 

y acústico

CIN 325

Descripción del sistema 
1. Bandeja Hacierco perforada
2. Separador 1 AMCE 
3. Aislamiento tipo 1
4. Separador 2 AMCE (ver cuestionario)
5. Aislamiento tipo 2
6. Perfil Hacierco gama deck
7. Aislamiento tipo 3
8. Membrana bituminosa multicapas

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

55 (-2 ; -8) 0,90 0,20 0,92 55

Aislamiento 
acústico

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ratu ra 
en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

49 (-3 ; -10) 0,31 0,92 41

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 5,15 m

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 5,15 m

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 33 45 54 67 74 81
0,92 1,00 0,90 0,90 0,83 0,79

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 25 38 49 61 73 79
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IN 228

Valor U calculado con una separación entre correas de 3m y un anclaje cada 1,60 m.

Descripción del sistema 
1. Bandeja Hacierco 
2.  Separador 1 AMCE  
3. Aislamiento tipo 1
4.  Separador 2 AMCE  
5. Aislamiento tipo 2
6. Perfil de cubierta deck Hacierco 
7. Aislamiento tipo 3
8. Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 
- Estéticamente agradable gracias a las fijaciones 

ocultas
- Excelente rendimiento térmico y acústico
- Disponibles en sentido curvo

IR 221

Valor U calculado con una separación entre correas de 3m y un anclaje cada 1,60 m.

Descripción del sistema 
1. Perfil Hacierco gama Trapeza 
2. Separador 1 AMCE  
3. Aislamiento tipo 1
4. Perfil Hacierco gama deck
5. Aislamiento tipo 2
6. Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 
- Estéticamente agradable gracias a las fijaciones 

ocultas
- Excelente rendimiento térmico y acústico
- Disponibles en sentido curvo

Aislamiento 
acústico

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ratu ra 
en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

56 (-1 ; -5) 0,19 0,99 50

Aislamiento 
acústico

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ratu ra 
en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

47 (-2 ; -9) 0,33 0,99 31

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 5,15 m

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 3,05 m

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 41 46 49 60 72 84

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 24 37 45 51 60 71
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CN 100 Fi A o B
Descripción del sistema 
1. Perfil Hacierco perforado 
2. Aislamiento tipo 1
3. Barrera de vapor
4. Aislamiento tipo 2
5. Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 
- Fijaciones ocultas
- Compacto
- Buen rendimiento de absorción acústica
- Curvado in situ

CN 321 P o AP

Ventajas 
- Estéticamente agradable gracias a las fijaciones 

ocultas
- Bandeja Hacierco perforada 
- Disponibles con formas curvas
- Otro tipo de rendimiento térmico se puede 

conseguir dependiendo del espesor del 
aislamiento.

Descripción del sistema 
1. Bandeja Hacierco perforada 
2. Aislamiento tipo 1
3. Perfil Hacierco gama deck
4. Aislamiento tipo 2
5. Membrana bituminosa multicapas

Sistema

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

A - 0,80 0,33 0,94 35
B - 0,65 0,33 0,94 35

Sistema

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

321 P 40 (-2 ; -7) 0,75 0,49 0,89 34

321 AP 40 (-2 ; -7) 0,85
0,30 0,93 40
0,22 0,94 47

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

Tipo P 0,41 0,56 070 0,80 0,80 0,70
Tipo AP 0,25 0,59 0,97 0,91 0,80 0,80

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

A 0,56 0,83 0,79 0,75 0,75 0,69
B 0,55 0,78 0,76 0,60 0,60 0,63

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 3,85 m

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 4,50 m
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CN 1114i bitum o PVC

Descripción del sistema 
1. Perfil Hacierco gama deck perforado
2. Aislamiento tipo 1
3. Aislamiento tipo 2
4. Barrera de vapor
5. Aislamiento tipo 3
6. Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 
- Excelente absorción acústica
- Buen rendimiento térmico
- Curvado in situ
- Para salas multiusos, salas de conciertos…

CN 1114R

Descripción del sistema 
1. Perfil Hacierco gama deck perforado
2. Aislamiento tipo 1
3. Aislamiento tipo 2
4. Barrera de vapor
5. Aislamiento tipo 3
6. Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 
- Excelente absorción acústica
- Curvado in situ
- Diseñado para lugares donde se requiera una 

muy buena absorción acústica.
Características mecánicas
Autoportante: Hasta 4,50 m

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 4,50 m

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000
0,60 0,80 0,83 0,86 0,84 0,79

Sistema
Aislamiento según frecuencia

125 250 500 1000 2000 4000
bitum R dB 17 24 32 47 61 80
PVC R dB 15 24 33 42 58 75

bitum/PVC 0,61 0,92 0,94 0,95 0,97 0,84

Sistema

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

bitum (b) 36 (-1 ; -6) 0,95 0,33 0,97 36
PVC (P) 36 (-2 ; -8) 0,95 0,33  0,97 30

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

- 0,85 0,64 0,97 26
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Hairaquatic CN 118

Descripción del sistema 

1. Perfil Hacierco gama deck perforado
2. Aislamiento tipo 1
3. Barrera de vapor
4. Aislamiento tipo 3
5. Membrana bituminosa multicapas

Ventaja 
1. Hairaquatic CN 118 ha sido especialmente di-

señado para controlar la condensación y efec-
tos acústicos en edificios con gran humedad 
como piscinas, papeleras, centros deportivos… 

2. Posibilidad de curvado in situ

En el sistema Hairaquatic la cubierta permanece su-
jeta por un perfil  perforado con aislamiento tipo 1 y 
cubierto con una barrera de vapor evitando el es-
cape a través de la capa bituminosa. La ventaja del 
sistema se basa en que el aislamiento tipo 2 está re-
cubierto por la capa bituminosa y que es altamente 
eficiente ya que resulta inerte en ambientes húme-
dos.

El sistema no requiere de fijaciones perforantes re-
duciendo el riesgo de corrosión.

La totalidad del sistema está cubierta por una capa 
de sellado simple o doble.

La perforación parcial del perfil permite un excelente 
rendimiento acústico.

Se aplica un sistema especial de recubrimiento al 
acero prelacado para garantizar el buen rendimiento 
del sistema (consúltenos)

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 5,25 m

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 24 32 33 40 48 49
0,11 0,33 0,71 0,82 0,65 0,46

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

39 (-1 ; -4) 0,60 0,62 0,94 25
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CN 114 B

Descripción del sistema 
1. Perfil Hacierco gama deck perforado 
2. Aislamiento tipo 1
3. Barrera de vapor
4. Aislamiento tipo 2 
5. Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 
- Para construcciones con cubiertas de luces medias
- Se puede conseguir un mayor rendimiento térmico 

incrementando el espesor del aislamiento (consúl-
tenos) 

- Posibilidad de curvado in situ
- Buen rendimiento de absorción acústica

CN 116 B

Descripción del sistema 
1. Perfil Hacierco gama deck perforado 
2. Aislamiento tipo 1
3. Barrera de vapor
4. Aislamiento tipo 2
5. Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 
- Sistema muy rentable
- Se puede conseguir un mayor rendimiento térmico 

incrementando el espesor del aislamiento (consúl-
tenos) 

- Apropiado para cubiertas de naves con bajo o nin-
gún requerimiento energético

- Posibilidad de curvado in situ

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 5,25 m

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 5,10 m

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 21 27 41 52 60 63
0,46 0,76 0,82 0,76 0,61 0,41

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000
0,67 0,96 1 0,83 0,63 0,54

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

41 (-2;-7) 0,60 0,50 0,95 35

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

- 0,65 0,46 0,95 30
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CN 116 Pi

Descripción del sistema 
1. Perfil Hacierco gama deck perforado 
2. Barrera de vapor
3. Aislamiento
4. Membrana bituminosa multicapas

CN 116 PR
Descripción del sistema 
1. Perfil Hacierco gama deck perforado 
2. Barrera de vapor
3. Aislamiento 
4. Membrana bituminosa multicapas

Ventajas  
- Sistema muy rentable con muy buen rendimiento 

de absorción acústica en medias frecuencias.
- Se puede conseguir un mayor rendimiento térmico 

incrementando el espesor del aislamiento 
(consúltenos) 

- Apropiado para cubiertas de naves con bajo o 
ningún requerimiento energético

- Posibilidad de curvado in situ

Ventajas  
- Sistema muy rentable con muy buen rendimiento 

de absorción acústica en bajas frecuencias.
- Se puede conseguir un mayor rendimiento térmico 

incrementando el espesor del aislamiento 
(consúltenos) 

- Apropiado para cubiertas de naves con bajo o 
ningún requerimiento energético

- Posibilidad de curvado in situ

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 5,30 m

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 5,30 m

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000
0,37 0,82 0,89 0,70 0,56 0,45

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000
0,33 0,68 0,81 0,75 0,56 0,45

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

- 0,60 0,64 0,94 25

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

- 0,60 0,64 0,94 25
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CN 112

Descripción del sistema 
1. Perfil Hacierco gama deck perforado 
2. Barrera de vapor acústica
3. Aislamiento 
4. Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 
- Compacto
- Se puede conseguir un mayor rendimiento térmico 

incrementando el espesor del aislamiento (consúltennos) 
- Posibilidad de curvado in situ

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 5,10 m

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000
0,46 0,96 0,78 0,48 0,25 0,20

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

- 0,30 0,64 0,94 24
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IN 210 F, 210 E y 210 A
Descripción del sistema 
1. Perfil Hacierco  gama deck
2. Aislamiento 
3. Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 
- Sistema rentable
- Buen rendimiento de aislamiento acústico
- Posibilidad de curvado in situ

IN 211 A
Descripción del sistema 
1. Perfil Hacierco  gama deck
2. Aislamiento 
3. Membrana bituminosa multicapas

Ventajas
- Buena estética con fijaciones ocultas
- Compacto
- Posibilidad de curvado in situCaracterísticas mecánicas

Autoportante: Hasta 5,10 m

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 8,40 m

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 23 28 29 38 43 45

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

36 (-1 ; -6) - 0,62 0,94 24

Sistema
Aislamiento según frecuencia

125 250 500 1000 2000 4000
IN 210 F R dB  27 35 43 50 58 64
IN 210 E R dB 26 31 37 46 52 59
IN 210 A 20 28 36 46 55 63

Sistema

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

IN 210 F 46 (-1 ;-6) - 0,26 0,97 47
IN 210 E 43 (-2 ; -7) - 0,36 0,96 38
IN 210 A 40 (-2 ; -7) - 0,64 0,94 24
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CN 1115 R1, CN 1115i bitum, CN 1115i PVC

Descripción del sistema 
1. Perfil Hacierco gama deck perforado
2. Barrera de vapor acústica
3. Aislamiento 
4. Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 
- Para salas multiuso como palacios de deportes y 

edificios industriales
- Posibilidad de curvado in situ
- Se pueden alcanzar altos rendimientos térmicos 

2.K

CN 1115 R2
Descripción del sistema 
1. Perfil Hacierco gama deck perforado
2. Barrera de vapor acústica
3. Aislamiento 
4. Membrana bituminosa multicapas

Ventajas 
- Sistema rentable con un alto rendimiento de ais-

lamiento acústico
- Se pueden conseguir un excelente rendimiento 

de aislamiento térmico incrementando el espesor 
del aislamiento

- Posibilidad de curvado in situ

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 3,50 m

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 3,50 m

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000
0,33 0,72 0,94 1,00 0,96 0,82

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

- 0,95 0,64 0,94 25

Sistema
Aislamiento según frecuencia

125 250 500 1000 2000 4000
CN 1115 R1 0,28 0,62 0,80 0,93 0,79 0,64

CN 1115i 0,37 0,83 0,93 0,87 0,76 0,65
CN 1115i bitum RdB 20 21 26 36 52 66
CN 1115i PVC RdB 18 20 24 29 47 63

Sistema

Aislamiento 
acústico

Absorción 
acústica

Transmitancia 
térmica

Factor de tempe ra-
tu ra en la superficie Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) fRsi Kg/m2

CN 1115 R1 32 (-1 ; -4) 0,80 0,64 0,94 24
CN 1115i bitum  32 (-1 ; -4)

0,75 0,46 0,94
28

CN 1115i PVC 29 (0 ; -3) 22
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Ondatherm 900 Structure

El sistema Ondatherm 900 Structure es un sistema con un gran aisamiento termico y acústico que  per-
mite alcanzar luces de hasta 6 metros optimizando la estructura. También tiene una excelente estanquei-
dad al agua y al aire asi como a la fatiga y una gran resistencia al impacto.

Características mecánicas
Autoportante: Hasta 6,0 m

Acabados disponibles
Carta Colorissime

Aislamiento según frecuencia
125 250 500 1000 2000 4000

R dB 19 24 23 30 45 51

Aislamiento 
acústico Absorción acústica Transmitancia térmica Peso

Rw (C ; Ctr) 
dB w

U
W/(m2.K) Kg/m2

32 - 0,17 15,8



Kalypso - Renueva tu energía



GLOBALROOF - Soluciones de cubierta
Kalypso - Renueva tu energía

Una solución inteligente

Inversores
Ofrecemos soluciones 
eléctricamente equilibradas 
inyectando en la red de 
forma trifásica.

Ondafix®
El perfil patentado Ondafix® 
se ha diseñado para una fácil 
y fiable instalación.

El poder de la energía verde: Kalypso®
Mas de 7 millones de toneladas de CO2 son emitidas anualmente 
a la atmósfera, lo que constituye un factor principal de efecto 

-
ciones. Kalypso® contribuye de manera importante a la reducción 
de los emisiones de CO2.
El calentamiento global es el resultado de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Debemos actuar de manera rápida y en-
contrar eficientes fuentes de energía renovable. ¡La energía solar 
es la respuesta óptima! Desde un pequeño chalet de campo, a 
unas grandes instalaciones industriales, Kalypso ® es una eficiente 
vía para generar electricidad.

Sistema de anclaje
Fijación de los paneles sobre 
la estructura :
- Tornillos de fijación
- Ondafix®
Fijación de los módulos sobre 
el Ondafix® :
- Grapas
- Tornillos

Módulo fotovoltaico

Panel sandwich

El consumo anual de una familia es de aproximadamente 4000 kWh. 
Esta cantidad podrá ser producida con únicamente 30-35 m2 de 
Kalypso ®.
*dependiendo de las condiciones locales

50
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Diferentes demandas / Una solución

Ventajas Propiedades generales

Función
Kalypso®, un sistema de cubierta ais-
lada y estanca, transforma la luz solar en 

dicha corriente en alterna. La energía ge-
nerada puede ser almacenada en baterías, 
vendida a la compañía eléctrica o consu-
mida por el productor.

Sistema Kalypso®
El sistema fotovoltaico Kalypso®, 
único y patentado a nivel mundial, puede 
ser utilizado en todo tipo de cubiertas in-
clinadas, desde pequeñas casas unifamilia-

res a grandes edificios comerciales. Todos 
los componentes tienen una prolongada 
vida útil, gracias a la experiencia conse-
guida con los productos. ¡Consiga el sis-
tema completo de un mismo 
proveedor!

Cubierta aislada
Los paneles sandwich Solartherm® for-
manla cubierta estanca y aislada. Gracias a 
una rápida instalación utilizando accesorios 
estándares, Solartherm® es un sencillo 
sistemade cubierta resistente y eco-
nómica. Disponible asimismo en una gran 

variedadde colores y recubrimientos, 
Kalypso®alcanzará sus necesidades arqui-
tectónicas

Equipo de energía solar
Las células fotovoltaicas integradas en 
módulos resistentes a la corrosión se fijan 
mediante un rail portante patentado sobre 
los paneles sandwich Solarthem®, propor-
cionando una óptima ventilación para con-
seguir así una mayor eficiencia eléctrica. 
Cada módulo está totalmente equipado 
con cables, conectores, y el correspon-
diente número y tipo de inversores.

 Alta eficiencia de los módulos de silicio 
cristalino (independientemente del tamaño 
de la estructura secundaria del edificio)

 Sistema fiable, completo y aprobado.
 Máxima durabilidad gracias a la calidad de 
los componentes :

 - Acero de alta resistencia ArcelorMittal
 - Recubrimiento de altas prestaciones 

en 60 ?
 - Inversores SMA
 - Módulos totalmente certificados 

(líderes mundiales en cristalino).
 Carril de fijación Ondafix®, innovador y 
patentado

 Amplia gama de colores
 Instalación rápida, fácil y económica
 No se perfora el panel sandwich durante 
la instalación

 Bajas pérdidas de producción gracias a su 
adecuada ventilación.

Producción anual de electricidad generada por un sistema de 1 kWp sobre módulos orientados 
de manera óptima hacia el Sur y rendimiento de 0,75. Fuente : ©European Communities

Panel de 
cubierta

Solartherm®

Módulo
fotovoltaico

Espesor (mm)

Peso incluyendo módulos
(kg/m2)

Longitud máxima (m)

Ancho útil (mm)

Tipo

Potencia (Wp/m2)

0,56

27

18

1000

40

0,29

29

1000

80

18 18

0,24

30

1000

100

Células de silicio cristalino

134-144 (±5%)
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Cubiertas fotovoltaicas Kalypso



Mauka Line

3

Encajar

2 Solapar

1 Tornillo

Montaje sencillo mediante herramientas 
convencionales

CUBIERTA
Perfil de cubierta Mauka Line
Sistema de cubierta estética para renova-
ción o cubierta nueva.

- Variedad de lacados 
- Fijaciones ocultas
- Instalación rápida y sencilla
- Larga vida útil
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Perfil de cubierta Mauka Line

Base de acero

El perfil de cubierta Mauka Line, representa una auténtica 
renovación en la estética de las cubiertas metálicas, adaptándose 
fácilmente a proyectos de edificios residenciales, tanto en 

renovación como obra nueva. El innovador sistema de montaje, 
con fijaciones ocultas, permite un sencillo y económico montaje 
de cubierta estética.

Tras  la colocación de las fija-
ciones en orden descen-
dente, coloque el primer 
perfil en el lateral del edificio.

Bandeja pre-perforada para 
la fijación atornillada del 
perfil sobre los soportes 
cada 40 cm. 

Colocar los solapes en posi-
ción y presionar hasta su co-
rrecto clipado. 

La manipulación de los per-
files no supone ninguna difi-
cultad, debido a su reducido 
peso. 

Consecuentemente, el 
montaje se realiza en muy 
poco tiempo. 

La alineación de los extre-
mos de los perfiles se reali-
zada mediante martillo. 

Si es necesario cortar el úl-
timo perfil, puede utilizarse 
herramientos específicas 
como una cizalla

En caso de corte lateral, se 
dobla el extremo de manera 
sencilla.

Instalación de los remates Montaje de soportes para el 
remate de cumbrera.

Fijación de la cumbrera. … y obtenemos una nueva 
cubierta Mauka Line.

Acabado

Acero

Imprimación
Pasivante

Galvanizado

Lacado de protección

Pasivante
Imprimación

Galvanizado
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Colores

Ancho útil (mm)

Ancho total (mm)

Rango de 
longitudes (mm)

Pendiente mínima

Revestimiento

Espesor de acero 
(mm)

Peso (kg/m2)

450

490

1000 a 8000

Alta durabilidad

0,50

10%

5,30

Plano

450 

36,1

Información técnica adicional disponible bajo consulta

Debido a las limitaciones de reproducción de color por imprenta, no podemos garantizar una total exactitud del color en este catálogo.

Rojo Teja Rojo Burdeos Marrón Negro

Verde Gris Antracita Blanco Aluminio Gris Blanco

Montaje de Mauka Line
El sistema de montaje recomendado utiliza un revesti-
miento de cubierta. Es aconsejable la colocación de un tapiz 
de ventilación entre el revestimiento y la base de cubierta.

El tapiz de ventilación:
- Permite la circulación de aire entre la Mauka Line y 

la base de cubierta
- Realiza una función de cámara sobre cubierta.
- Disminuye la transmisión de ruido a impacto

Sin tapiz, la luz máxima entre apoyos no debe superar los 
400 mm

Cubierta base

Goterón

Goterón

max. 400 mm

Tapiz de ventilación

Revestimiento

Base apoyos

Sobre apoyos :

Sobre revestimiento :
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