
Ceowniki amerykańskie
Wymiary: ASTM A 6/A 6M  
Tolerancje: ASTM A 6/A 6M  
Powierzchnia według ASTM A 6/A 6M 

American channels
Dimensions: ASTM A 6/A 6M  
Tolerances: ASTM A 6/A 6M  
Surface condition: according to ASTM A 6/A 6M 

Americké tyče průřezu U
Rozměry: ASTM A 6/A 6M  
Tolerance: ASTM A 6/A 6M  
Povrchová úprava: dle ASTM A 6/A 6M
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*  Minimalny tonaż oraz warunki dostawy do uzgodnienia.
*  Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.
* Minimální tonáž a dodací podmínky dle dohody.
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MC 150 x 22.8* 22,8 152 88 8,6 9,8 91,7 29,00 0,620 27,36
MC 150 x 24.3* 24,3 152 76 9,5 12,1 88,2 30,90 0,570 23,68
MC 150 x 26.8* 26,8 152 88 9,6 12,1 85,4 34,10 0,620 23,28

MC 180 x 28.4* 28,4 178 87 8,9 12,7 110 36,20 0,670 23,63
MC 180 x 33.8* 33,8 178 91 12,8 12,7 109 43,00 0,680 20,12

MC 200 x 27.8* 27,8 203 75 9,0 12,7 140 35,50 0,680 24,29
MC 200 x 29.8* 29,8 203 76 10,2 12,7 136 37,90 0,680 22,71
MC 200 x 31.8* 31,8 203 87 9,5 13,3 132 40,50 0,720 22,66
MC 200 x 33.9* 33,9 203 88 10,8 13,3 130 43,20 0,720 21,30

MC 230 x 35.6* 35,6 229 87 10,2 14,0 158 45,30 0,770 21,65
MC 230 x 37.8* 37,8 229 88 11,4 14,0 155 48,20 0,770 20,43

MC 250 x 33* 33,0 254 84 7,4 14,6 179 41,60 0,810 24,70
MC 250 x 37* 37,0 254 86 9,7 14,6 186 47,40 0,820 22,09
MC 250 x 42.4* 42,4 254 100 10,8 14,6 178 54,00 0,870 20,51
MC 250 x 50* 50,0 254 104 14,6 14,6 178 63,70 0,880 17,63
MC 250 x 61.2* 61,2 254 110 20,2 14,6 170 78,10 0,890 14,55

MC 310 x 46* 46,0 305 93 9,4 17,8 225 58,90 0,960 20,95
MC 310 x 52* 52,0 305 96 11,8 17,8 218 66,20 0,960 18,52
MC 310 x 60* 60,0 305 98 15,0 17,8 214 76,10 0,960 16,17
MC 310 x 67* 67,0 305 102 18,0 17,8 214 85,02 0,970 14,53
MC 310 x 74* 74,0 305 105 21,2 17,8 222 94,80 0,980 13,21

MC 460 x 63.5* 63,5 457 100 11,4 15,9 366 81,30 1,280 20,18
MC 460 x 68.2* 68,2 457 102 12,7 15,9 370 87,10 1,290 18,91
MC 460 x 77.2* 77,2 457 104 15,2 15,9 366 98,70 1,290 16,71
MC 460 x 86* 86,0 457 107 17,8 15,9 375 110,0 1,300 15,09
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■  Wpl,y jest określone przy założeniu rozkład naprężeń. Dlatego też, podane wartości mają zastosowanie tylko gdy dwa lub więcej kształtowników zostało 
połączonych aby stworzyć podwójnie symetrycznie przekrój tak, że moment gnący działający w płaszczyxnie środką cięzkości nie prowadzi do skręcania.

■  Wpl,y is determined assuming a bi-rectangular stress block distribution. Thus, the given value applies only if two or more channels are combined in such 
a way to form a double symmetric cross-section so that the bending moment acting in the plane of the centre of gravity will not lead to torsion.

■  Wpl.y je stanoveno za předpokladu rozložení napětí. Takto se daná hodnota aplikuje pouze v případě, že se dva nebo více profilů U zkombinují tak, 
aby vytvořily dvojitý symetrický průřez a ohybový moment v centru zatížení nevedl ke zkroucení.
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Odnośniki 193-196 / Notations pages 193-196 / Poznámky a vzorce 193-196

MC 6 x 15.3 15,3 1050 138 164 6,01 14,2 178 27,9 55,2 2,48 30,8 12,9 6,58 2,31 4,54 1 1 1 1 

MC 6 x 16.3 16,3 1081 142 171 5,91 15,5 147 27,2 53,3 2,17 33,5 17,1 5,18 2,17 4,11 1 1 1 1 

MC 6 x 18 18,0 1223 161 192 5,99 15,8 219 35,4 68,7 2,54 34,6 19,7 7,70 2,53 4,88 1 1 1 1 

MC 7 x 19.1 19,1 1797 202 239 7,05 17,3 230 37,4 72,2 2,52 34,5 20,2 11,2 2,46 4,81 1 1 1 1 

MC 7 x 22.7 22,7 1973 222 271 6,77 23,7 271 40,8 80,9 2,51 38,7 32,9 13,6 2,42 4,47 1 1 1 1 

MC 8 x 18.7 18,7 2171 214 258 7,83 19,4 160 29,3 56,8 2,13 33,1 17,9 10,4 1,99 3,84 1 1 1 1 	

MC 8 x 20 20,0 2261 223 271 7,72 21,9 167 29,8 58,7 2,10 35,2 22,3 11,2 1,97 3,69 1 1 1 1 

MC 8 x 21.4 21,4 2555 252 300 7,94 20,8 251 40,0 78,0 2,49 36,1 24,5 16,2 2,36 4,61 1 1 1 1 	

MC 8 x 22.8 22,8 2645 261 314 7,83 23,4 262 40,7 80,3 2,46 38,1 29,8 17,3 2,33 4,44 1 1 1 1 

MC 9 x 23.9 23,9 3547 310 373 8,84 24,7 275 43,2 83,8 2,46 37,2 28,8 22,9 2,29 4,43 1 1 1 1 

MC 9 x 25.4 25,4 3670 321 389 8,73 27,5 286 43,9 86,3 2,44 39,1 34,5 24,2 2,26 4,28 1 1 1 1 

MC 10 x 22 22,0 4310 339 397 10,1 21,0 255 42,2 81,3 2,46 35,9 24,4 25,8 2,30 4,65 1 1 1 1 

MC 10 x 25 25,0 4543 358 430 9,81 25,8 285 45,3 86,5 2,46 36,1 28,2 28,9 2,25 4,42 1 1 1 1 

MC 10 x 28.5 28,5 5257 414 496 9,87 29,0 433 59,0 114 2,83 39,7 38,2 44,5 2,58 5,09 1 1 1 1 

MC 10 x 33.6 33,6 5750 453 558 9,52 37,9 498 63,8 126 2,80 43,3 58,0 52,7 2,55 4,74 1 1 1 1 

MC 10 x 41.1 41,1 6550 516 654 9,17 51,7 582 69,2 146 2,73 51,0 124 65,2 2,59 4,32 1 1 1 1 

MC 12 x 31 31,0 8292 544 661 12,0 31,4 436 65,0 129 2,74 41,1 53,4 70,6 2,61 5,32 1 1 1 1 

MC 12 x 35 35,0 8998 590 726 11,7 39,1 487 68,7 138 2,71 45,6 70,1 82,1 2,55 5,00 1 1 1 1 

MC 12 x 40 40,0 9732 638 798 11,3 48,7 526 71,5 146 2,63 49,9 97,7 91,5 2,48 4,57 1 1 1 1 	

MC 12 x 45 45,0 10510 689 873 11,1 57,4 597 77,5 161 2,65 52,9 131 105 2,53 4,41 1 1 1 1 

MC 12 x 50 50,0 11140 731 939 10,9 65,9 664 83,5 175 2,65 54,0 164 116 2,59 4,24 1 1 1 1 	

MC 18 x 42.7 42,7 23040 1008 1263 16,9 55,7 535 67,4 141 2,57 45,6 73,3 237 2,11 4,23 1 1 1 3 

MC 18 x 45.8 45,8 24010 1051 1330 16,6 61,2 576 70,9 149 2,58 45,8 81,8 254 2,12 4,15 1 1 1 2 

MC 18 x 51.9 51,9 26090 1142 1463 16,3 72,6 611 73,2 159 2,49 49,4 116 276 2,10 3,83 1 1 1 1 

MC 18 x 58 58,0 27850 1219 1587 16,0 83,2 682 79,3 173 2,50 49,3 141 303 2,14 3,68 1 1 1 1 


