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- vloerafwerking 1cm
- chape 9cm
- druklaag 6cm
- draagvloer 28 cm (1cm tegenpeil)
- open rasterplafond

- vloerafwerking 1cm
- chape 9cm
- druklaag 6cm
- draagvloer 28 cm (1cm tegenpeil)
- open rasterplafond

- vloerafwerking 1cm
- chape 9cm
- druklaag 6cm
- draagvloer 28 cm (1cm tegenpeil)
- open rasterplafond

- dakdichting EPDM-SBS + aluloncoating tbv A1 
- isolatiesysteem R ≥5W/m2K (≥20cm min. wol)
- dampscherm V4
- druklaag 6cm met suppl. afschot 0,5%)
- draagvloer 28 cm (1cm tegenpeil)
- open rasterplafond

- vloerafwerking 1cm
- chape 9cm
- druklaag 6cm
- draagvloer 28 cm (1cm tegenpeil)
- open rasterplafond

- vloerafwerking 15mm
- gewapende chape 9cm - vloerverwarming
- pe-folie
- leidinguitvulling PUR 10cm 
- gewelven

SNEDE CC'
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GEVEL NOORD
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-0.15[10.19] inrit Tramstraat
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- dakdichting EPDM-SBS + aluloncoating tbv A1 
- isolatiesysteem R ≥4W/m2K (≥16cm min. wol)
- dampscherm V4
- zelfdragende geprofileerde staalplaat
- dakliggers Rf1h
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GEVEL ZUID
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GEVEL WEST
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- Korodur slijtlaag
- polierbeton
- verdichte zandaanvulling cfrm. bestek
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SNEDE BB'
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- vloerafwerking 1cm
- chape 9cm
- druklaag 6cm
- draagvloer 28 cm (1cm tegenpeil)
- open rasterplafond

- vloerafwerking 15mm
- gewapende chape 9cm - vloerverwarming
- pe-folie
- leidinguitvulling PUR 10cm 
- gewelven

alle structuren boven Ei : Rf1h

- vloerafwerking 1cm
- chape 9cm
- druklaag 6cm
- draagvloer 28 cm (1cm tegenpeil)
- open rasterplafond

- vloerafwerking 1cm
- chape 9 cm
- druklaag 6cm
- gewelven 28cm (1cm tegenpeil)
- akoestisch pleister 15mm op egalisatielaag

- vloerafwerking 1cm
- chape 9cm
- druklaag 6cm
- draagvloer 28 cm (1cm tegenpeil)
- open rasterplafond

- dakdichting EPDM-SBS + aluloncoating tbv A1 
- isolatiesysteem R ≥5W/m2K (≥20cm min. wol)
- dampscherm V4
- druklaag 6cm met suppl. afschot 0,5%)
- draagvloer 28 cm (1cm tegenpeil)
- open rasterplafond
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