


ArcelorMittal Commercial RPS fgehdrt zum weltweit
groBten Stahlproduzenten und ist das fuhrende Unterne-
hmen im Fertigungsbereich Schienen, Spundwadnde und
Sonderprofile.

Unsere umweltfreundlich produzierenden Walzwerke
liegen strategisch gunstig, um die jeweiligen nationalen
und internationalen Markie zu versorgen. Die OHSAS
18001, 1SO9001-Zerlifizierung bestatigl, dass wir ein
Qualitais-managementsystem  einseizen, um den
anspruchsvollen Anforderungen an unsere zahlreichen
Produktreihen gerecht zu werden. DariUber hinaus arbei-
tet die Unternehmensgruppe mit einem Umweltmanage-
mentsystem gemdB der ISO-Norm 14001. Zu unseren
Produktionsstandorten zéhlen die Werke in Steelton
(USA), Gijon (Spanien), Ostrawa (Tschechische Republik),
Rodange (Luxemburg) sowie Dabrowa Gérnicza und
Chorzdw [Polen).

Wir sind fohrend bei der Weiterentwicklung von
Stahl fur den Schwertransport, fur Hochgeschwindigkeits-
bahnen, fir den Hafen- und Terminalsekior und fur
das Bauwesen. ArcelorMittal Commercial RPS liefert
hochwertigen Stahl, der die Erwartungen der Kunden
noch Gbertreffen soll. So sichern wir der Industrie und
den nachfolgenden Generationen eine hervorragende
Zukunft.

Nahverkehrsschienen
Schienenlénge 6 bis 18 m oder auf Anfrage lénger.
Lieferung ohne Warmebehandlung - gewalzi.

Stahlqualitdt Nahverkehrsschienen

TYP DER STANDARD

ABMESSUNGEN mm

Europdische Profile

Diese Profile werden gemaB europdischen Normen
hergestellt. Sie besitzen eine Zugfestigkeit von 690
bis 1080 N/mmz2.

Die Standardlange der Schienen betragt 6 bis
24 m. Langere Schienen konnen auf Anfrage
produziert werden.

Die Stahlgiten werden entsprechend den Anforde-
rungen unserer Kunden mit unterschiedlichen
Qualitaten und Eigenschaften hergestellf.

Amerikanische Profile

Diese Profile werden in Ubereinstimmung mit den
Vorgaben der Standardisierungsorganisation
ASTM entsprechend den Standardkohlenstoff-
applikationen produziert oder fir eine grdBere
Strapazierfahigkeit und eine bessere Ermidungs-
besténdigkeit kopfgehdrtet.

Die Standardlnge der Schienen betragt 12, 18
oder 24 m. Andere Langen kdénnen auf Anfrage
produziert werden.

PROFIL S GEWICHT M

SCHIENE

H

C

cm2

kg/m

Nahverkehrsschienen

S18 DIN 5901:1995-11 93,00 82,00
S18 DIN 17100:1980 93,00 82,00
520 DIN 5901:1995-11 100,00 82,00
524 PN-79/H - 93422 115,00 90,00
524 DIN 17100:1980 115,00 90,00
AFNOR26 AM-Spezifikation 110,00 100,00
530 PN-79/H - 93422 120,00 110,00
530 DIN 5901:1995 108,00 108,00
S30 DIN 205011998 108,00 108,00
531 NF A 45-310 125,00 106,00
ASCE60 ASTM A1-92 107,95 107,95
S39 ZN-2004/HKR/0646-1 133,35 117,47
BS80A BSTI 133,35 17,47

43,00 10,00 23,31 18,30
43,00 10,00 23,31 18,30
44,00 10,00 25,22 19,80
53,00 10,00 31,08 24,40
53,00 10,00 23,31 24,43
50,00 10,00 33,46 26,27
55,00 11,00 38,97 30,35
60,30 12,30 38,97 30,03
60,30 12,30 38,97 30,03
56,00 12,00 40,22 31,57
60,32 12,30 37,91 29,76
65,53 13,10 50,70 39,80
63,50 13,10 50,65 39,76



Kranschienen

Stahlqualitat Kranschienen

TYP DER STANDARD ABMESSUNGEN mm PROFIL S GEWICHT M

SCHIENE H B c E cm? kg/m

A45 DIN 536 P1:1991 55,00 125,00 45,00 24,00 28,20 22,10

A55 DIN 536 P1:1991 65,00 150,00 55,00 31,00 40,50 31,80 c| ~
A65 DIN 536 P1:1991 75,00 175,00 65,00 38,00 54,90 43,10 :

A75 DIN 536 P1:1991 85,00 200,00 75,00 45,00 71,60 56,20 | = : Q
A100 DIN 536 P1:1991 95,00 200,00 100,00 60,00 94,70 74,30 |
A120 DIN 536 P1:1991 105,00 220,00 120,00 72,00 127,40 100,00 | ‘
A150 DIN 536 P1:1991 150,00 220,00 150,00 80,00 191,40 150,30

CR104mrs 511 American standard 127,00 127,00 63,50 25,40 66,40 51,59 "L"
CR105mrs 521 AM-Spezifikation 131,80 131,80 6510 23,80 66,40 52,09 )
CR135mrs 671 American standard 146,05 131,76 87,30 31,80 85,80 66,97 H E !
CR171imrs 851 American standard 152,40 152,40 109,20 31,80 108,38 84,83

CR175imrs 878)  American standard 152,40 152,40 108,00 38,10 110,30 86,80 LL-I
MRS73 AM-Spezifikation 157,00 146,00 70,00 32,00 93,80 73,63

MRS86 AM-Spezifikation 102,00 165,00 102,00 80,30 108,90 85,50

MRS87A AM-Spezifikation 152,40 152,40 101,60 34,90 111,30 86,80

MRS125 AM-Spezifikation 180,00 180,00 120,00 40,00 160,20 125,00 (|:
MRS192 AM-Spezifikation 157,20 229,00 140,00 128,30 244,50 192,00 |
MRS221 AM-Spezifikation 160,00 220,00 220,00 14500 282,10 221,40

AS86 AM-Spezifikation 152,46 150,00 101,60 35,00 109,40 85,88

CR73 AM-Spezifikation 135,00 140,00 100,00 32,00 93,40 73,30

CR100 AM-Spezifikation 150,00 155,00 120,00 39,00 127,70 100,20

CRS140 AM-Spezifikation 150,00 200,00 150,00 80,00 178,10 139,80

JKL55 AM-Spezifikation 85,00 100,00 55,00 25,00 37,70 29,60 c
SP100 AM-Spezifikation 150,00 150,00 100,00 38,00 113,40 89,05 .

SP120 AM-Spezifikation 170,00 170,00 120,00 44,00 150,69 118,28 &

TYP DER STANDARD ABMESSUNGEN mm

SCHIENE B 1 c2

BRUCKENKRANSCHIENEN

GCRD42 AM Specification 60,00 200,00 53,00 18,00 60,00 41,91 c1 L ¢
GCRD45 AM Specification 60,00 218,00 60,00 20,00 70,00 4585 | "

GCRD108 AM Specification 100,00 263,00 61,00 61,00 75,00 107,90 A

GCRDI83  AM Specification 120,00 280,00 7500 7500 50,00 183,06
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www.arcelormittal.com/rails+specialsections
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