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ArcelorMittal Commercial RPS forait partie de la socié-
té numére un mondial de l'acier, et est I'entreprise
leader daons le domaine des voies ferrées, des
palplanches et des marchés de profilés spéciaux,

Mos |laminoirs produisent un acier respectueux de
I"environnement et sent strafégiquement situés ofin
de servir leurs marchés locoux et dexportation. La
certification 150 liée a la norme internationale 9001
confirme les procédures de qualité qui correspondent
oux besoins spécifiques de nos différentes gammes
de produits. Par ailleurs, le groupe a obtenu la certifi-
cation correspondant 4 |a norme, OHSAS 18001,
IS0 14001 pour la gestion envirennementale. Les insta-
llations de production sonf situées nofamment 4 Steel-
ton [Etats-Unis), Gijon [Espagne], Ostrawa [République
Tchéque), Rodange [Luxembourg), Dabrowa Gornicza
et Chorzow (Pologne).

Leader dans I'évolution de l'acier sur les marchés
des fronsports |ourds, transports @ grande vitesse,
poris/terminaux et constructions, AM Commercial RPS
fournit un acier durable qui dépasse les oifentes de
nos clients actuels et celles des futures générations.

Profiles européens

Ces profilés sont produits conformément aux
normes européennes el leur résistance a la
traction s'étend de 690 & 1080 N/mm?.

Les longueurs standards de rails sont fournies de
6 a 24 métres. D'autres longueurs sont disponibles
sur demande.

les nuances d'acier sont produites selon les
différentes qualités et spécifications requises par
nos clients.

Profilés américains

Ces profilés sont produits conformément a lo spé-
cification ASTM pour les applications standards de
carbone ou fraitées thermiquement pour améliorer
la résistance anti-usure ef I'endurance.

les longueurs standards de rails fournies sont
de 12, 18 el 24 meéires. D'autres failles sont dispo-
nibles sur demande.
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La langueur des rails est comprise entre & et 16 métres, —,
ou supérieure selon la demande. 1E Iy
Livraison sans traitement thermique - comme é&lat
laming.
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Qualité de I'acier des rails léegers

TYPE DE RAIL  STANDARD

DIMENSIONS mm

SECTIONS MASSEM

H c cm? ka/m
RAILS LEGERS
518 DN 5901:1995-11 93,00 82,00 43,00 10,00 23.31 18,30
518 CiM 171001980 23,00 82,00 43,00 10,00 2331 18,30
520 DIN 5901:1995-11 100,00 82,00 44,00 10,00 25,22 19,80
524 PM-79/H - 93422 115,00 20,00 53,00 10,00 31,08 24,40
524 DiM 17100:1980 15,00 90,00 53.00 10,00 23.31 24,43
AFNOR 26 Spécification AM 110,00 100,00 50,00 10,00 33,46 26,27
530 PMN-T9/H - 93422 120,00 110,00 55,00 11,00 38,97 30,35
530 DIN 5901:1995 108,00 108,00 60,30 12,30 38,97 30,03
530 DIN 20501:19%8 108,00 108,00 60,30 12,30 38,97 30,03
531 MF A 45-310152,40 125,00 106,00 26,00 12,00 40,22 31,57
ASCE 60 ASTM A1-92 107,95 107.95 60,32 12,30 37,91 29.76
539 IN-2004/HKR/0645-1 133,35 17.47 65,53 13,10 50,70 39,80

BS 804 B511 133,35 17,47 63,50 13,10 50,65 39.76



Rails de grue

Qualités de 'acier des rails de grue

TYPE DE RAIL STANDARD DIMENSIONS mm
H B C E

A45 DIM 536 P1:1991 55,00 125,00 4500 24,00
A55 DIM 536 P1:1991 65,00 150,00 5500 31,00
A65 DIM 536 P1:1991 75,00 175,00 6500 38.00
ATS DIN 536 P1:1991 85,00 200,00 7500 4500
4100 DIN 536 P1:1991 9500 200,00 100,00 40,00
A120 DIM 536 P1:1991 105,00 220,00 120,00 72.00
2150 DIN 536 P1:199] 150,00 220,00 150,00 80,00
CR104imrs 511 Americon Standard 127,00 127,00 63,50 25,40
CR105mrs 521 Spécification A 131,80 131,80 6510 23,80
CR135/mRs 671 American Standard 146,05 131,74 87.30 31,80
CRI7Timrs g5y Americon Standard 152,40 152,40 109,20 31,80
CR175imes 5780 Amerlcon Stendard 152,40 152,40 108,00 38,10

RAILS DE GRUE SPECIAUX

MRS73 Spacification AM 157,00 146,00 70,00 32,00 93,80 73,63
MRS5E46 Spécification A 102,00 14500 102,00 80,30 108,90 85,50
MRSBTA Spécification AM 152,40 152,40 101,60 34,90 111,30 86,80
MRS125 Spécification AW 180,00 180,00 120,00 40,00 160,20 12500
MRES5182 Spécification AM 157,20 229,00 140,00 128,30 24450 192,00
MR5221 spécification AW 160,00 220,00 220,00 14500 28210 221,40
ASBE Spécification AM 152,46 150,00 101,60 3500 10940 85,88
CR73 Spécification A 135,00 140,00 0000 32,00 9340 73,30
CR100 Spécification AM 150,00 15500 120,00 39,00 12770 100,20
CRS140 Spécification AM 150,00 200,00 150,00 80,00 178,10 139,80
JKLSS Spécification AM 85,00 100,00 5500 2500 37,70 29,60
SP100 Spécification AM 150,00 150,00 100,00 38,00 M3.40 89,05
SP120 Spécification AM 170,00 170,00 120,00 44,00 150,69 118,28
TYPE DE RAIL STANDARD DIMENSIONS mm MASSE M
H B 1 c2 L ka/m
GCRD 42 Spécification A 60,00 200,00 53,00 18,00 60,00 41,91
GCRD 45 Spécification Am 60,00 218,00 60,00 20,00 70,00 45,85
GCRD 108 spécification Am 100,00 263,00 61,00 61,00 7500 107,90
GCRD 183 Specification Aw 120,00 280,00 7500 7500 50,00 183,06

SECTION 5 MASSE M
cm? kg/m

28,20 22,10
40,50 31,80
54,90 43,10
71,60 56,20
94,70 74,30
127,40 100,00
191,40 150,30

66,40 51,589
66,40 52,09
85,80 66,97
108,38 B4.83
N30 86,80
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